
18V Příklepová vrtačka
BSB 18C2X LI-202C

Dodávaný v kufr

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 1,74

Kapacita aku (Ah) 2,0

Kapacita sklíčidla (mm) 13

LED ano

Max. moment (Nm) 50

Max. počet úderů (ú./min) 7150 / 23400

Max. průměr vrtání do dřeva (mm) 45

Max. průměr vrtání do oceli (mm) 13

Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 14

Nabíječka 40 min

Napětí (V) 18

Nastavení rychlosti 2

Palivoměr ano

Počet dostupných akumulátorů 2

Počet dostupných akumulátorů 1 x 2.0Ah

Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 550

Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 1800

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 550 / 0 - 1800

Typ aku Li-ion

Vrtani dřeva/oceli/zdiva (mm) 40 / 13 / 13

aeg-powertools.eu

Délka bez sklíčidla pouhých 161mm a se sklíčidlem 206mm

60Nm točivý moment, ideální pro práci v automobilech a na
motocyklech

2 rychlosti 0-450ot./min. a 0-1800ot./min.

Odnímatelné 13mm celokovové sklíčidlo pro větší odolnost a
univerzálnost

Robustní přepínač režimu

LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu

Používá technologii AEG Pro Li-Ion s ochranou proti
přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí
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