
18V Bezuhlíková 125mm úhlová
bruska

BEWS 18-125BLPX2-0

Brzda ano

Dodávaný v Krabice

EAN kód 4058546411428

Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) 3

Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) 90

Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)) 3

Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)) 98

Hmotnost (kg) 2,0

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 2,7 (L1840S)

Kapacita aku (Ah) -

Max. hloubka řezání (mm) 26

Nabíječka -

Napětí (V) 18V

Nejistota vibrací (m/s²) 1.5

Ochrana proti zpětnému rázu ano

Počet dostupných akumulátorů 0

Počet dostupných akumulátorů -

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 9000

Průměr hřídele (mm) 22,2

Průměr kotouče (mm) 125

Průměr kotouče (mm) 125

Tloušťka (mm) 6

Typ aku Li-ion

Typ spínače Kolébkový spínač

Úroveň vibrací (m/s²) 5.4

Variabilní rychlost Ne

Vibrace při hrubém broušení - nejistota (m/s²) 1.5

aeg-powertools.eu

Výkonný 18V PROFLUX™ bezuhlíkový motor zvládá
9000ot./min. pro rychlejší broušení či odstranění materiálu

Zvýšený točivý moment pro zlepšení výkonu pro
nejnáročnější aplikace

Kompatibilní s technologií lithiového akumulátoru AEG
Prolithium-Ion™ s ochranou proti přetížení pro maximální
odolnost akumulátoru a nářadí

Bezupínací brusný kryt pro rychlejší nastavení

Boční rukojeť AVS pro větší bezpečnost a pohodlí

Nejlepší bezpečnost s funkcí kotoučové brzdy a zpětného
rázu

Vybaveno kolébkovým spínačem Deadman
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