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Dodávaný v Krabice

EAN kód 4892210233455

Hladina akustického tlaku ‐ nejistota (dB(A)) 2.5

Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) 82.8

Hladina akustického výkonu měřená (dB(A)) 92.8

Hladina akustického výkonu zaručená ‐ nejistota
(dB(A)) 1.6

Hladina akustického výkonu zaručená (dB(A)) 95

Hladina vibrací na levé rukojeti ‐ nejistota (m/s²) 1.5

Hladina vibrací na pravé rukojeti ‐ nejistota
(m/s²)

1.5

Hmotnost (bez aku) (Kg) 19.79

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 20.3 (RB1820C)

Kapacita‐ sběrný vak (l) 50L

Lawn complexity Komplex|Jednoduchý

Mechanismus pohonu Bez vlastního
pohonu

Mulčování ano

Mulčovací záslepka ano

Napětí 18V

Obj. č. 5133006288

Počet dostupných akumulátorů 0

Počet otáček (min¹) 3600

Počet otáček (ot./min) 3600

Šířka řezu (cm) 40

Suitable for garden size 250m² ‐ 399m²

Typ aku Li‐ion

Výška střihu [mm] 25‐75

Včetně nabíječky Ne

Vibration Level Left Handle [m|s²] 1.2

Vibration Level Right Handle [m|s²] 1.2

Záběr (cm) 40
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