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Pneumatické kombo kladivo je ideální pro vrtání otvorů do
kamene a betonu

Sklíčidlo SDS+ pro rychlé vrtání a snadnou výměnu vrtáků

4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtání s příklepem,
vrtání bez příklepu, sekání, nastavení polohy sekáče)

Funkce sekáče ideální pro aplikace jako např. snadné
odstraňování dlaždic

Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii
1.3J EPTA, ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu

LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší
viditelnost

Dodávaný v Karton

EAN kód 4892210130211

Hladina akustického tlaku ‐ nejistota (dB(A)) 3.0

Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) 85.2

Hladina akustického výkonu ‐ nejistota (dB(A)) 3.0

Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)) 96.2

Hmotnost (bez aku) (Kg) 1.7

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 2.1

Max. moment (Nm) 15

Max. průměr vrtání do dřeva (mm) 16

Max. průměr vrtání do oceli (mm) 13

Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 16

Nabíjecí doba (min) ‐

Napětí 18 V

Napětí 18 V

Obj. č. 5133002305

Počet úderů (ú./min) 0‐5000

Počet dostupných akumulátorů 0

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0‐1300

Včetně nabíječky Ne

Vibrace při sekání ‐ nejistota (m/s²) 1.5

Vibrace při sekání (m/s²) 11.7

Vibrace při vrtání do betonu ‐ nejistota (m/s²) 1.5

Vibrace při vrtání do betonu (m/s²) 14.1
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