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B4 Elektricky ohrievaé
Elektricky ohfivaé

Bl Elektromos hésugarzé
B Elektriéni grija¢

EX) incalzitor electric

M Electric heater

EX Elektrischer Heizlufter
El Elektri¢ni grelnik
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Preklad originalneho navodu na pouzitie

Preklad originalniho navodu k pouziti

Az eredeti hasznalati Gtmutaté forditasa

Prijevod originalnih uputa za uporabu

Traducerea instructiunilor originale de utilizare
Instruction manual

Ubersetzung der originalen Bedienungsanleitung
Prevod originalnih navodil za uporabo

TENTO VYROBOK JE URCENY IBA DO DOBRE IZOLOVANYCH PRIESTOROV ALEBO NA PRILEZITOSTNE POUZITIE!
TENTO VYROBEK JE URCEN POUZE DO DOBRE 1ZOLOVANYCH PROSTOR NEBO K PRILEZITOSTNEMU POUZITI!

EZ A TERMEK KIZAROLAG JOL SZIGETELT HELYISEGEKBEN VAGY ALKALOMSZER( HASZNALATRA RENDELTETETT!
OVAJ PROIZVOD NAMIJENJEN JE ISKLJUCIVO ZA DOBRO IZOLIRANE PROSTORE ILI ZA POVREMENU UPORABU!
ACEST PRODUS ESTE DESTINAT NUMAI PENTRU SPATII BINE IZOLATE SAU PENTRU UTILIZARE OCAZIONALA!
THIS PRODUCT IS ONLY SUITABLE FOR WELL INSULATED SPACES OR OCCASIONAL USE!

DIESES PRODUKT IST NUR FUR GUT ISOLIERTE RAUME ODER DEN GELEGENTLICHEN GEBRAUCH GEEIGNET!

TA IZDELEK JE NAMENJEN SAMO ZA DOBRO IZOLIRANE PROSTORE ALI ZA OBCASNO UPORABO!
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TECHNICKE PARAMETRE

NAPATIE/FREKVENCIA 230V /50 Hz
VYKON 3000 W
NASTAVENIE TEPELNEHO VYKONU 3 (30 W, 2 000 W, a 3000 W)
PRUD 12,5-13,6 A
TEPELNA POISTKA 121°C
MATERIAL RAMU nizkouhlikova ocel valcovana za studena
ROZMERY 220 x 165 x 265 mm
CELKOVA HMOTNOST 2,1kg
NETTO HMOTNOST 1,8 kg
PRIETOK VZDUCHU 320 m3/h
DLZKA NAPAJACIEHO KABLA 1,3m
STUPEN OCHRANY IP20
TERMOSTAT PROTI PREHRIATIU 85 °C

VYSVETLIVKY SYMBOLOV
Vyrobok je v sulade s platnymi eurédpskymi smernicami a bola vykonana metéda hodnotenia zhody
tychto smernic.
Nevyhadzujte do beZzného domového odpadu. Namiesto toho, ekologicky prijatelnou cestou sa
obratte na recyklacné strediska. Prosim venujte starostlivost ochrane Zivotného prostredia.

Stupen ochrany IP20

VAROVANIE: Nezakryvajte ohrieva¢, mohlo by déjst k prehriatiu

Zaobchadzajte so zariadenim opatrne.

Touto stranou nahor.

Chrante zariadenie pred vihkom.

Pozor krehké!

Nebezpecenstvo Urazu elektrickym pradom!

Rozoberat, prerabat pristroj alebo jeho prislusenstvo je prisne zakazané! V pripade akéhokolvek
poskodenia pristroja alebo jeho sucasti okamzZite ho odpojte od elektrickej siete a obratte sa na
odborny servis!

® B «pBE®®> m

Trieda ochrany I.
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POPIS PRODUKTU

1 Oporna noha

2 Prednd ochranna mriezka

3 Regulator priestorového termostatu
4 Nastavenie tepelného vykonu

5 Rukovat

6 Zadna ochrannd mriezka

7 Nastavovacia skrutka

BEZPECNOSTNE POKYNY

- POZORNE SI PRECITAJTE TENTO NAVOD NA POUZITIE PREDTYM AKO ZACNETE OHRIEVAC POUZIVAT.

- Vybalte ohrieva€ z balenia a uistite sa, ¢i nie je poSkodeny. Poskodeny ohrieva¢ nepouZivajte a kontaktujte
predajcu. Obalové materidly nenechavajte v blizkosti deti.

- Spotrebi¢ nie je urCeny na pouZivanie osobami (vratane deti), ktorym fyzickd, zmyslova alebo mentalna
neschopnost ¢i nedostatok skisenosti a znalosti zabrafuje v jeho bezpeénom pouzivani, ak na ne nebude
dohliadané alebo ak neboli inStruované ohladom pouzitia spotrebiéa osobou zodpovednou
za ich bezpecnost. Davajte pozor na deti, aby ste zabezpecili, Ze sa nebudud méct s vyrobkom hrat.

- Spotrebic drzte mimo dosahu deti do 3 rokov, okrem pripadu, ked deti mate neustale pod dozorom.

- Deti starsie ako 3 roky a mladsSie ako 8 rokov mozu spotrebic¢ len zapnut a vypnut za predpokladu, Ze je
umiestneny a inStalovany vo svojej normalnej prevadzkovej polohe, ak su deti pod dozorom alebo boli pouéené
0 bezpeénom pouZivani spotrebica a pochopili mozné nebezpeéenstva pri jeho pouzivani.

- Deti starsie ako 3 roky a mladsie ako 8 rokov nesmu spotrebic pripojit do elektrickej zasuvky, regulovat, Cistit
alebo vykonavat jeho udrzbu.

- Pred pripojenim ohrievaca k zdroju elektrickej energie sa uistite ¢i napatie vo vasej elektrickej zasuvke
zodpoveda udajom na Stitku zariadenia.

- Skontrolujte, ¢i nie je napajaci kabel poskodeny. V pripade Ze je, nechajte ho vymenit v autorizovanom servise,
aby sa predislo nebezpecenstvu.

- Napdjaci kabel uplne rozvirite!

- Na pripojenie ohrievaca k zdroju elektrickej energie nepouzivajte predlzovaci kdbel ani rozbocovacie zasuvky!
- Napajaci kabel nevedte cez ohrievac, v blizkosti povrchu vykurovacich telies alebo popod koberec, rohozku,
atd.! Umiestnite ho tak, aby sa ani ndahodou nevytiahol zo zasuvky, a aby sa ofi nikto nemohol potknut!

- Je ZAKAZANE pouZivat spotrebi¢ vonku, vo vihkom prostredi, v bezprostrednej blizkosti vane, umyvadla, sprchy,
plaveckého bazénu alebo sauny!
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- Uvedomte si, Ze ohrievac sa mbzZe pocas prevadzky zahriat na vysoku teplotu, preto ho umiestnite na pevny,
vodorovny nehorlavy povrch (napr. kamen, mramor, dlazdice) mimo dosahu deti a v dostato¢nej vzdialenosti od
horlavych materidlov (napr. zaclony), tak, aby bol zabezpeceny jednoduchy pristup k zastrcke a aby bolo mozné
napajaci kdbel kedykolvek jednoducho vytiahnut! Neumiestriujte ho do rohu miestnosti a, dodrzujte minimalne

vzdialenosti. @ VAROVANIE: Nezakryvajte ohrieva¢, mohlo by déjst k prehriatiu.

- Dbajte na to, aby teply vzduch nebol nasmerovany priamo na zaclony alebo iny horlavy materidl!

- Nikdy neumiestiiujte ohrievac¢ tesne pred alebo pod elektricki zasuvku. Elektricka zasuvka nesmie byt
vystavena vplyvu horuceho vzduchu prudiaceho z ohrievaca.

- Nikdy nepouZivajte ohrievac v blizkosti horlavych alebo vybusnych materialov.

- Ohrievaé nepouZivajte v motorovych vozidlach alebo v Gzkych, uzavretych miestnostiach (< 5 m?, napr. vytah)!
- Nikdy ohrieva¢ nepondrajte do vody pripadne inej tekutiny. Hrozi nebezpedenstvo Urazu elektrickym prddom.
Zariadenie ¢&istite podla pokynov uvedenych v €asti ,Udriba a Cistenie”. Akékolvek mnoistvo vody, ktoré sa
dostane do vnutra zariadenia ho mdze poskodit.

- NepouZivajte ohrieva¢ s programatorom, ¢asovym spina¢om, samostatny systémom na dialkové ovladanie
alebo s akymkolvek inym zariadenim, ktoré automaticky spina ohrievac, pretoze existuje nebezpecenstvo vzniku
poziaru, ak je ohrievac zakryty alebo nespravne umiestneny.

- Ohrievac¢ je uréeny vyluéne na ohrievanie vzduchu. Akékolvek iné pouZitie je povazované ako pripad
nespravneho pouZzitia. PouZivatel/obsluha a nie vyrobca bude zodpovedny za akékolvek poskodenie, alebo
zranenia sposobené tymto nespravnym pouzivanim.

- VZdy ohrievac odpojte od zdroja elektrickej energie pred jeho Cistenim alebo ak ho dlhSiu dobu nebudete
pouzivat. Zariadenie nikdy nevytahujte zo zasuvky za napdjaci kabel pokial je zapnuté a ak mate mokré alebo
vlhké ruky. Uistite sa, Ze napajaci kabel nie je poskodeny.

- Pred premiestnenim ohrievaca ho vidy najprv odpojte od zdroja elektrickej energie! Ohrieva¢ premiestnujte
vylu¢ne uchopenim za prenosnu rukovat!

- Ochrannd mriezka sluZi ako ochrana proti priamemu dotyku vyhrievacich telies. Je zakdzané pouzZivat ohrievac
bez riadne namontovanej ochrannej mriezky! Ochrannd mriezka neposkytuje Uplnd ochranu pre malé deti a
starSich alebo chorych ludi! Nenechavajte ohrievac pocas prevadzky bez dozoru! Nevkladajte Ziadne predmety
cez ochrannu mriezku ohrievaca ani do vnutra ohrievaca.

- Nikdy sa pocas prevadzky a tesne po vypnuti ohrievaca nedotykajte mriezky a kovovych ¢&asti ohrievaca, aby
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nedoslo k popaleniu pokozky VAROVANIE: Niektoré Casti tohto vyrobku sa mozu stat velmi hordcimi a mozu
sposobit popalenie. Zvlastnu pozornost venujte vtedy, ak su pritomné zranitelné osoby alebo deti.

- NepouZivajte prisluSenstvo, ktoré nie je odporucane vyrobcom. PouZitie nespravneho prislusenstva moze
predstavovat nebezpecenstvo pre pouZivatela a vazne poskodit vase zariadenie.

-V pripade zistenia akejkolvek poruchy (napr. nezvycajny hluk, alebo zdpach spdlenia) ohrieva¢ okamzite vypnite
a odpojte od zdroja elektrickej energie!

- Chrante ohrievac pred prachom, parou, sine¢nym a priamym tepelnym Ziarenim!

(*) Autorizovany servis: Servisné oddelenie vyrobcu alebo dovozcu alebo ind osoba, ktord je kvalifikovana,

opravnena a sposobila vykondvat tento typ opravy. Ohrieva¢ musi byt v pripade opravy odovzdany takémuto
servisu.

OVLADACI PANEL

nastavenie tepelného vykonu

reguldtor priestorového termostatu

PREVADZKA

REZIMY NASTAVENIA TEPELNEHO VYKONU:
O vypnutie
@ v prevadzke je len ventilator
@ v prevadzke je ventildtor a jeden vyhrievaci ¢lanok je zapnuty (2 000 W)
@ v prevadzke je ventilator a obidve vyhrievacie ¢lanky su zapnuté (max. 3000 W)

- Uvedomte si, Ze ohrieva€ sa mozZe pocas prevadzky zahriat na vysoku teplotu, preto ho umiestnite na pevny,
vodorovny nehorlavy povrch (napr. kamen, mramor, dlazdice) mimo dosahu deti a v dostato¢nej vzdialenosti od
horlavych materidlov (napr. zaclony), tak, aby bol zabezpeceny jednoduchy pristup k zastréke a aby bolo mozné
napajaci kdbel kedykolvek jednoducho vytiahnut! Neumiestiiujte ho do rohu miestnosti a, dodrzujte minimalne

vzdialenosti. VAROVANIE: Nezakryvajte ohrievac, mohlo by d6jst k prehriatiu.
- Nastavte ohrieva¢ do rezimu O.

- Pripojte ohrievac k zdroju elektrickej energie.

- Nastavte reguldtor priestorového termostatu do polohy MAX.

- Ohrievac sa zapne nastavenim jedného z troch rezimov tepelného vykonu. (@, @, @).

- Pomocou priestorového termostatu mézete nastavit stalu teplotu v miestnosti. Ohrievanie v reZime @ alebo
sa zapne, hned ako teplota vzduchu klesne pod nastavenu teplotu. Po dosiahnuti nastavenej teploty, sa

vyhrievacie ¢lanky vypnu, ale ventilator je nadalej v prevadzke.

- V pripade, ak chcete nastavit vyssiu teplotu, otocte regulator priestorového termostatu v smere hodinovych

ruciciek, ak chcete nastavit nizsiu teplotu, otocte regulator priestorového termostatu proti smeru hodinovych

ruciciek.

- Pred vypnutim nastavte ohrieva¢ do rezimu @, aby bol v prevadzke len ventilator. Spotrebic takto ochladzujte

po dobu 2 minut a potom ho vypnite.
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- V pripade prehriatia termostat proti prehriatiu ohrieva¢ automaticky vypne. Spotrebi¢ odpojte od zdroja
elektrickej energie vytiahnutim elektrickej zastréky zo zasuvky a nechajte ho minimalne 30 minat vychladnut.
Skontrolujte otvor na privod studeného vzduchu a otvor pre odvod teplého vzduchu a v pripade potreby ich
vycistite. Spotrebic¢ znovu zapnite. Ak sa spotrebi¢ nezapne alebo tepelna poistka spotrebic znovu vypne, odpojte
spotrebic od zdroja elektrickej energie a kontaktujte autorizovany servis.

- Pri prvom poutZiti ohrievaca mozete pozorovat mierne zadymenie. Tento jav je celkom normalny a prestane po
kratkom case. Ohrievac je vyrobeny z ocele, ktord je potiahnutd vrstvou ochranného oleja. Dym je sp6sobeny
vyparovanim oleja pocas prevadzky.

NASTAVENIE SKLONU OHRIEVACA:

- Pocas prevadzky je mozné nastavit sklon ohrievaca.

- Najvacsi mozny sklon je 40 °.

- Najprv dotiahnite nastavovacie skrutky na oboch koncoch ocelového stojana

a potom jemne rukou zhora zatlacte zadnu cast ohrievaa a nastavte _ s/
pozadovany sklon. o 3
- Pre nastavenie ohrievata do horizontalnej polohy jemne zatlacte zhora : - =]

rukou na prednu cast ohrievaca.

CISTENIE A UDRZBA

- Pred cistenim spotrebica ho odpojte od zdroja elektrickej energie a nechajte ho vychladnut.

- Ochranny kryt ohrievaca sa lahko zaSpini, preto ho pravidelne Cistite s makkou handri¢ckou. Na velmi Spinavé
Casti pouzite navlhéenu handricku v mydlovej vode, ktorej teplota je menej ako 50°C. Nasledne ochranny kryt
ohrievaca vysuste Cistou suchou handrickou.

- Davajte pozor aby sa voda nedostala do vnutra spotrebica. NeSpliechajte vodu na ohrievac a nikdy nepouzivajte
na jeho Cistenie rozpustadla ako je benzin, izoamylacetat, toluén atd.

- Napajaci kdbel a zastrcku najprv odistite, dokladne vysuste a nasledne ich uloZte do plastového vrecuska.

- Ohrievac udrzujte v Cistote, pred uskladnenim ho nechajte vychladnut. Skladujte na suchom, dobre vetranom
mieste.

RIESENIA PROBLEMOV

- Mnoistvo beZnych problémov mozZete lahko vyriesit sami a usSetrit tak naklady suvisiace s opravou spotrebica.
Skér ako kontaktujete autorizovany servis, vyskusajte nizsie uvedené pokyny.

PROBLEM PRICINA RIESENIE
Uvolnena zasuvka,
poskodena zasuvka
alebo zastrcka.

Prerusenie privodu
elektrickej energie.

Spotrebic neohrieva vzduch, je
zapojeny k zdroju elektrickej
energie, je nastaveny tepelny vykon
aj pozadovana teplota

Odpojte ohrievac od zdroja elektrickej
energie a skontrolujte zasuvku a zastréku.

Skontrolujte privod elektrickej energie.

Prilis vysoké alebo Uistite ¢i napatie vo vasej elektrickej zasuvke
nizke napatie. zodpoveda Udajom na Stitku zariadenia.
. . , Vycistite otvor na privod studeného vzduchu.
Spotrebic neohrieva Zaneseny alebo y . . . vp . . .
) oy ., , Udrzujte ohrievac v dostatocnej vzdialenosti
vzduch ,vyhrievacie ¢lanky hreju zablokovany otvor na , . .,
, , od predmetov, ako napr. zaclony, papier a iné
privod studeného ) . Ay , ,
veci, ktoré mozu zakryt otvor na privod
vzduchu.

studeného vzduchu.
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Nie je nastaveny

. Nastavte tepelny vykon
tepelny vykon v peiny vy

Otdcajte regulatorom priestorového
termostatu, ak zacujete kliknutie, termostat
je poskodeny a je potrebne kontaktovat

Poskodeny regulator
priestorového

termostatu . . .
autorizovany servis.
Spotrebic neohrieva vzduch, Skontrolujte otvor na privod studeného
v prevadzke je iba ventilator vzduchu a otvor pre odvod teplého vzduchu

a v pripade potreby ich vycistite.

Aktivoval sa termostat | Spotrebic¢ odpojte od zdroja elektrickej
proti prehriatiu energie vytiahnutim elektrickej zastrcky zo
zasuvky a nechajte ho minimalne 10 minuat
vychladnut pred pokusom o jeho opatovne

zapnutie.
Y ) 3 Spotrebic¢ nestoji Umiestnite spotrebi¢ na pevny, vodorovny
Spotrebic vydava abnormalny zvuk P ) ) . P pevny Y
vzpriamene. nehorlavy povrch.

OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Symbol preciarknutej nadoby na odpad na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch

znamend, Ze pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmu byt pridané do beiného

komunalneho odpadu. Pre spravnu likvidaciu, obnovu a recyklaciu doructe tieto vyrobky na

urcené zberné miesta, kde budu prijaté zdarma. Alternativne v niektorych krajindach mozete

vratit svoje vyrobky miestnemu predajcovi pri kipe ekvivalentného nového produktu. Spravnou

M (ikvidaciou tohto produktu pomdzete zachovat cenné prirodné zdroje a napoméahate prevencii

potencidlnych negativnhych dopadov na Zivotné prostredie a ludské zdravie, ¢o by mohli byt

dosledky nespravnej likvidacie odpadov. Dal3ie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho uradu alebo najblizsieho

zberného miesta. Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mozu byt v silade s ndarodnymi predpismi udelené
pokuty.




EU VYHLASENIE O ZHODE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

vydané/issued by

Vyrobca/Producer: SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Sidlo/Seated: Michalovska 87/1414, Sobrance 07301, Slovensko
ICO/ID Nr: 46512250

Vyhlasuje na vlastni zodpovednost, Ze nasledne oznacené zariadenie na zaklade svojej koncepcie a konstrukcie, rovnako ako
do obehu uvedené vyhotovenie, zodpoveda zdkladnym bezpecénostnym poziadavkam prislusnych legislativnych predpisov /
hereby declares that this appliance is in compliance with all basic safety requirements of all relevant directives.

Elektricky ohrievaé / Electric heater Strend Pro BGP1506-03-06, 230 V, 50 Hz, max. 3 kW, Class |, IP20
TYP/TYPE: BGP1506-03-06

bolo navrhnuté a vyrobené v zhode s nasledujdcimi normami / was constructed and produced in compliance with following
standards:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024

EN 61000-3-3:2013/A2:2021

EN 60335-1:2012/A16:2023

EN 60335-2-30:2009/A13:2022

EN 62233:2008

a nasledujucimi predpismi (vietko v platnom zneni) / and all relevant directives (all in compliance):
EMC 2014/30/EU

LVD 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU

Vsetky subory technickej dokumentacie sa nachadzaju k nahliadnutiu na adrese: /All related technical documentation and
test report are available for checking at seat of company on following address: Slovakia TREND Export — Import s.r.o,
Michalovska 87/1414, 073 01 Sobrance, Slovenska Republika

Last two digits when product has been introduced on market JUDr. Mic

hal ZEN
/ Posledné dve ¢islice roka, kedy bol vyrobok oznaceny znackou CE: 26 Per pregur »-NUCH

Sobrance 27.5.2026 et
Datum a miesto vydania vyhldsenia Vydal / Issued by: JUDr. Michal Zenuch
Place and date of issue Konatel / Obchodny riaditel

Managing Director / Commercial Director

Peciatka / Podpis
Stamp / Signature
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Zaruény list / Warranty

Vyrobné gislo: Déatum predaja: Podpis a peciatka predajcu:

Meno zakaznika (nazov firmy): Adresa zékaznika (sidlo firmy):

Zakaznik svojim podpisom potvrdzuje, Podpis zakaznika:

ze mu bolo zariadenie predvedené

a vysvetlené, ze bol oboznameny s navodom na
obsluhu, nasadenim a uzivanim stroja

a ze mu zariadenie bolo vydané kompletné.
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Zaznamy o reklamaciach- zaruénych opravach

Datum prijatia Datum Evidencné Podpis prevedenej | Peciatka servisného
reklamacie: ukoncCenia Cislo zaruc€nej opravy technika:
reklamacie: reklamacie: .
(Zaznam

0 neopravnenej
reklamacie)

Podmienky zaruky

. Dodavatel poskytuje na tento vyrobok zaruénu dobu uvedent v tomto zaruénom liste za podmienok dodrzania spdsobu pouzivania a skladovania

vyrobku v sulade s platnymi podmienkami a normami, ako i navodom na obsluhu. Zaruéna doba zacina plynut od datumu predaja.
Zaruka na batérie je 12 mesiacov.

. Predizena zaruéna doba 5 rokov sa poskytuje na vyrobok za podmienok, Ze tento vyrobok je dodavatelom oznadeny v zozname vyrobkov

s predizenou zarukou, koneénym zakaznikom je spotrebitel a vyrobok nebude pouzivany na komeréné nasadenie. PrediZzena zaruka
je podmienena pravidelnymi servisnymi prehliadkami v autorizovanych servisnych strediskach dodavatela.

. Zaru¢na doba sa predIzuje o dobu, pocas ktorej bol vyrobok v zaru€nej oprave a je o tom uvedeny zaznam v zozname o zaru¢nych opravach

tohto zaruéného listu. Pravo na zaruénu opravu si spotrebitel méze uplatnit v niektorom autorizovanom servisnom stredisku, podla prilozeného
zoznamu A" servisnych stredisk. Servisné strediska ,B“ prevadzaju zaru¢né opravy len na vyrobky, ktoré boli predané v ich prevadzkach.
Zoznam servisnych stredisk je pravidelne aktualizovany u predajcov a na stranke dovozu: www.strendpro.sk.

. Servisné stredisko je povinné zabezpe it zaruénu opravu v zakonom stanovenej lehote. Zakonom stanovena lehota na vybavenie reklamacie

zacina plynut nasledujucim diom po datume prijatia reklamacie v servisnom stredisku.

. Bezplatna zaruéna oprava neméze byt uplatiiovana ak ide o poruchy, ktoré boli spésobené pouzivanim vyrobku v rozpore s ustanoveniami

uvedenymi v navode na obsluhu, nespravnou manipulaciou, mechanickym poskodenim, beznym mechanickym opotrebenim dielov
spdsobenym prevadzkou stroja, vinou obsluhy, Zivelnou pohromou, neopravnenym zasahom do vyrobku, poruchy zapriinené pouzitim
nevhodnych nahradnych dielov, pouzitim nevhodného paliva, a zrejmé pretazenie stroja v dosledku trvalého prekracovania hornej hranice vykonu.
Prace spojené s Cistenim, zakladnou udrzbou, oSetrovanim alebo nastavenim zariadenia, ktoré méze previest obsluha a su uvedené v navode

na obsluhu, nespadaju do rozsahu zaruky.

. Za bezné opotrebenie dielov sa pouvazuje hlavne opotrebenie: vSetkych rotujicich a pohyblivych &asti, reznych casti aich krytov,

striznych skrutiek a klinov, prevodovych a klinovych remenov, retazovych prevodov, trecie plochy bfzd a spojok, dezény pneumatik a diely beznej
udrzby ako su: vzduchové, hydraulické a olejové filtre, zapalovacie sviecky, olejové a chladiace naplne.

. Z predizenej zaruky st vyfiaté &asti strojov a zariadeni, na ktoré ich konkrétny vyrobca poskytuje krat$iu zaruku ako dodavatel na samotny

vyrobok, v ktorom su namontované. Do tejto kategérie Casti patria: akumulatory, ziarovky a podobne.

. Pravo uplatnit naroky plynuce zo zaruky ma vlastnik vyrobku, pokial tak urobi najneskér v posledny der zaru¢nej doby.
. Pri reklamaciach sa postupuje podla prislusnych ustanoveni ObCianskeho zakonnika a Zakona o ochrane spotrebitela.
. Servisné prehliadky, ktoré su podmienkou predizenej 5 ro€nej zaruky, musia byt prevadzané len v autorizovanom servisnom stredisku dodavatela,

v pravidelnych intervaloch a obdobie medzi jednotlivymi prehliadkami nesmie prekroCit dobu 12 mesiacov. Prva servisna prehliadka musi byt
vykonana najneskér do 12 mesiacov od datumu predaja vyrobku. Servisné prehliadky vykonavaju servisné strediska v obdobi poslednych troch
a prvych dvoch mesiacoch kalendarneho roku. Kazda servisna prehliadka musi byt zaznamenana v tomto zaru¢nom liste s uvedenym datumom
prehliadky, podpisom a peciatkou servisného strediska. Servisnou prehliadkou sa rozumie kontrola stroja, vymena naplni a filtrov podla
odporucenia vyrobcu, vymena opotrebenych a poskodenych dielov, ktoré moézu ovplyvnit poSkodenie alebo opotrebenie inych dielov a samotné
nastavenie stroja. Ukon servisnej prehliadky a pouZity material sa Ugtuje podia platného cennika servisného strediska.

Pri uplatr'\ovanil reklamacie je reklamujuci povinny predlozit’ k reklamacii Cisty vyrobok, doklad o kuipe alebo vyplneny a potvrdeny zarucny list.
V pripade prediZenej zaruky, zaznamy o servisnych prehliadkach a darove doklady za jednotlivé prehliadky. Pri nesplneni niektorej z podmienok
prediZzenej zaruky uvedenej v tomto zaru¢nom liste, sa na vyrobok poskytuje zaru¢na doba 2 roky.

ZARUCNY A POZARUCNY SERVIS VYKONAVA VYROBCA

Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovska 87/1414, 073 01 Sobrance
Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk



Cesky
TECHNICKE PARAMETRY

NAPETI/FREKVENCE 230V /50 Hz
VYKON 3000 W
NASTAVENI TEPELNEHO VYKONU 3 (30 W, 2000 W, a 3000 W)
PROUD 12,5-13,6 A
TEPELNA POJISTKA 121 °C
MATERIAL RAMU nizkouhlikové ocel valcovana za studena
ROZMERY 220 x 165 x 265 mm
CELKOVA HMOTNOST 2,1kg
NETTO HMOTNOST 1,8 kg
PRUTOK VZDUCHU 320 m3/h
DELKA NAPAJECIHO KABELU 1,3m
STUPEN OCHRANY IP20
TERMOSTAT PROTI PREHRATI 85 °C

VYSVETLIVKY SYMBOLU

Vyrobek je v souladu s platnymi evropskymi smérnicemi a byla provedena metoda posouzeni shody
téchto smérnic.

Nevyhazujte do bézného domovniho odpadu. Misto toho se ekologicky Setrnym zplsobem obratte
na recyklacni stfediska. Vénujte prosim pozornost ochrané Zivotniho prostredi.

154

Stupen ochrany IP20
IP20 P y

VAROVANI: Nezakryvejte ohfivag, mohlo by dojit k prehrati

Se zafizenim zachdzejte opatrné.

Touto stranou nahoru.

Chranite zafizeni pfed vlhkosti.

Pozor kiehké!

Nebezpedi Urazu elektrickym proudem!

Rozebirani, Upravy zafizeni nebo jeho pfislusenstvi jsou pfisné zakazany! V pripadé jakéhokoli
poskozeni zafizeni nebo jeho ¢asti jej okamzité odpojte od elektrické sité a obratte se na odborny
servis!

® > r«pBEE

Trida ochrany I.




Cesky
POPIS PRODUKTU

1 Opérna noha

2 Pfedni ochranna mfizka

3 Regulator prostorového termostatu
4 Nastaveni tepelného vykonu

5 Rukojet

6 Zadni ochranna mrizka

7 Nastavovaci Sroub

BEZPECNOSTNi POKYNY

- POZORNE SI PRECTETE TENTO NAVOD K POUZITI DRIVE, NEZ ZACNETE OHRIVAC POUZIVAT.

- Vybalte ohtivac z obalu a ujistéte se, Ze neni poskozen. Poskozeny ohfiva¢ nepouzivejte a kontaktujte
prodejce. Obalové materialy nenechdvejte v blizkosti déti.

- Spottebic neni uréen k pouzivani osobami (véetné déti), kterym fyzicka, smyslova nebo mentalni neschopnost
¢i nedostatek zkuSenosti a znalosti brani v jeho bezpecném pouzivani, pokud na né nebude dohlizeno nebo
pokud nebyly instruovany ohledné pouZzivani spotfebice osobou odpovédnou za jejich bezpecnost. Davejte
pozor na déti, aby bylo zajiSténo, Ze si nebudou s vyrobkem hrat.

- Spotfebic udrzujte mimo dosah déti mladsich 3 let, pokud nejsou pod neustalym dohledem.

- Déti starsi nez 3 roky a mladsi nez 8 let mohou spotrebi¢ pouze zapnout a vypnout za predpokladu, Ze je
umistén a instalovan ve své normalni provozni poloze, jsou pod dohledem nebo byly pouéeny o bezpeéném
pouzivani spotrebice a pochopily mozna nebezpedi pfi jeho pouzivani.

- Déti starsi nez 3 roky a mladsi nez 8 let nesmi spotrebic pripojovat do elektrické zasuvky, regulovat, Cistit ani
provadét jeho udrzbu.

- Pfed pripojenim ohtivace ke zdroji elektrické energie se ujistéte, Ze napéti ve vasi elektrické zdsuvce
odpovida udajim na stitku zarizeni.

- Zkontrolujte, zda neni poskozen napdjeci kabel. V pripadé poskozeni jej nechte vyménit v autorizovaném
servisu, aby se predeslo nebezpedi.

- Napdjeci kabel uplné rozvirite!

- K pfipojeni ohtivace ke zdroji elektrické energie nepouzivejte prodluzovaci kabel ani rozbocovaci zasuvky!
- Napajeci kabel nevedte pres ohfivac, v blizkosti povrchu topnych téles ani pod kobercem, rohozkou apod.!
Umistéte jej tak, aby nemohlo dojit k jeho ndhodnému vytazeni ze zasuvky a aby o néj nikdo nemohl
zakopnout!

- Je ZAKAZANO pouizivat spotiebi¢ venku, ve vihkém prostiedi, v bezprostiedni blizkosti vany, umyvadla,
sprchy, bazénu nebo sauny!
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- Uvédomte si, Ze ohfiva¢ se mize béhem provozu zahrat na vysokou teplotu, proto jej umistéte na pevny,
vodorovny nehoflavy povrch (napf. kamen, mramor, dlazba) mimo dosah déti a v dostatecné vzdalenosti od
hoflavych materidld (napf. zaclon), aby byl zajistén snadny pfistup k zastréce a aby bylo mozné napajeci kabel

kdykoliv snadno vytahnout! Neumistujte jej do rohu mistnosti a dodrzujte minimalni vzdalenosti.
VAROVANI: Nezakryvejte ohfivag, mohlo by dojit k pFehiati.

- Dbejte na to, aby teply vzduch nesméroval ptimo na zaclony nebo jiny hoflavy material!

- Nikdy neumistujte ohfivac tésné pred nebo pod elektrickou zasuvku. Elektricka zasuvka nesmi byt vystavena
vlivu horkého vzduchu proudiciho z ohfivace.

- Nikdy nepouzivejte ohtivac v blizkosti hotlavych nebo vybusnych materidld.

- Ohfiva¢ nepouZzivejte v motorovych vozidlech nebo v tzkych uzavienych mistnostech (< 5 m?, napf. vytah)!
- Nikdy neponorujte ohfiva¢ do vody ani jiné kapaliny. Hrozi nebezpedi Urazu elektrickym proudem. Zafizeni
Cistéte podle pokyn( uvedenych v &asti ,,Udrzba a ¢€isténi“. Jakékoliv mnozstvi vody, které se dostane do
vnitrku zafizeni, jej mUzZe poskodit.

- Nepouzivejte ohfivac¢ s programatorem, ¢asovym spina¢em, samostatnym systémem dalkového ovladani
nebo jakymkoliv jinym zafizenim, které automaticky zapina ohftivac, protoZe existuje nebezpeci vzniku pozaru,
pokud je ohfivac zakryty nebo nespravné umistény.

- Ohtiva¢ je uréen vyhradné k ohfevu vzduchu. Jakékoliv jiné pouZiti je povaZovano za nespravné poufZiti.
UzZivatel/obsluha a nikoliv vyrobce odpovida za jakékoliv Skody nebo zranéni zplsobené timto nespravnym
pouZzivanim.

- Pfed ¢isténim nebo pokud nebudete ohfivac delsi dobu pouzivat, jej vidy odpojte od zdroje elektrické
energie. Zafizeni nikdy nevytahujte ze zasuvky za napdjeci kabel, pokud je zapnuté, ani pokud mate mokré
nebo vihké ruce. Ujistéte se, Ze napdjeci kabel neni poskozen.

- Pfed premisténim ohfivace jej vidy nejprve odpojte od zdroje elektrické energie! Ohfivac premistujte
vyhradné uchopenim za prenosnou rukojet!

- Ochrannd mfizka slouzi jako ochrana proti pfimému dotyku topnych téles. Je zakdzano pouzivat ohfivac bez
radné namontované ochranné mfizky! Ochranna mrizka neposkytuje Uplnou ochranu malym détem a starSim
nebo nemocnym osobam! Nenechavejte ohriva¢ béhem provozu bez dozoru! Nevkladejte Zzadné predmeéty
skrz ochrannou mtizku ohfivace ani do jeho vnitrku.
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- Nikdy se béhem provozu a tésné po vypnuti ohfivace nedotykejte mrizky a kovovych ¢asti ohtivace, aby
nedoslo k popéleni pokozky. VAROVANI: Nékteré ¢asti tohoto vyrobku mohou byt velmi horké a mohou
zpUsobit popaleniny. Zvlastni pozornost vénujte situacim, kdy jsou pritomny zranitelné osoby nebo déti.

- NepouZivejte pfislusenstvi, které neni doporuceno vyrobcem. Pouziti nespravného prislusenstvi maze
predstavovat nebezpedi pro uZivatele a vdzné poskodit vase zafizeni.

- V pripadé zjisténi jakékoliv poruchy (napft. neobvykly hluk nebo zapach spaleniny) ohfiva¢ okamzité vypnéte a
odpojte od zdroje elektrické energie!

- Chrarite ohfivac pfed prachem, parou, slune¢nim a pfimym tepelnym zarenim!

(*) Autorizovany servis: Servisni oddéleni vyrobce nebo dovozce nebo jind osoba, kterd je kvalifikovan3,
oprdvnéna a zpusobild provadét tento typ opravy. Ohfiva¢ musi byt v pfipadé opravy predan takovému servisu.

OVLADACI PANEL

nastaveni tepelného vykonu

reguldtor prostorového termostatu

PROVOZ

REZIMY NASTAVENI TEPELNEHO VYKONU:
QO vypnuti
VvV provozu je pouze ventilator
v provozu je ventilator a jeden topny ¢lanek je zapnuty (2 000 W)
v provozu je ventilator a oba topné ¢lanky jsou zapnuté (max. 3000 W)

- Uvédomte si, Ze ohtiva¢ se mlZe béhem provozu zahfat na vysokou teplotu, proto jej umistéte na pevny,
vodorovny nehoflavy povrch (napf. kdmen, mramor, dlazba) mimo dosah déti a v dostatecné vzdalenosti od
hoflavych materidlt (napf. zaclon), aby byl zajistén snadny pfistup k zastréce a aby bylo mozné napajeci kabel

kdykoliv jednoduse vytahnout! Neumistujte jej do rohu mistnosti a dodrZujte minimaini vzdalenosti.
VAROVANI: Nezakryvejte ohfiva¢, mohlo by dojit k prehfati.

- Nastavte ohfiva¢ do rezimu O.

- Pfipojte ohfivac ke zdroji elektrické energie.

- Nastavte regulator prostorového termostatu do polohy MAX.

- Ohrivac se zapne nastavenim jednoho z tfi rezim( tepelného vykonu. (@, @, @).

- Pomoci prostorového termostatu mlzete nastavit stalou teplotu v mistnosti. Ohfev v rezimu @ nebo @ se
zapne, jakmile teplota vzduchu klesne pod nastavenou teplotu. Po dosazeni nastavené teploty se topné ¢lanky
vypnou, ale ventilator zlstdva nadale v provozu.

- V pripadé, Ze chcete nastavit vyssi teplotu, otocte reguldtor prostorového termostatu ve sméru hodinovych
ruci¢ek, pokud chcete nastavit nizsi teplotu, otoéte reguldtor prostorového termostatu proti sméru hodinovych
rucicek.

- Pfed vypnutim nastavte ohfiva¢ do rezimu @, aby byl v provozu pouze ventilator. Spotrebic takto ochlazujte
po dobu 2 minut a poté jej vypnéte.
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- V pripadé prehrati termostat proti prehrati ohfiva¢ automaticky vypne. Spotrebi¢ odpojte od zdroje elektrické
energie vytazenim elektrické zastrcky ze zasuvky a nechte jej minimdlné 30 minut vychladnout. Zkontrolujte
otvor pro privod studeného vzduchu a otvor pro odvod teplého vzduchu a v pripadé potreby je vyCistéte.
Spotiebi¢ znovu zapnéte. Pokud se spotiebi¢ nezapne nebo tepelna pojistka spotfebi¢ znovu vypne, odpojte
spotrebic od zdroje elektrické energie a kontaktujte autorizovany servis.

- PFi prvnim pouziti ohfivace muzete pozorovat mirné zakoureni. Tento jev je zcela normalni a po kratké dobé
ustane. Ohfivac je vyroben z oceli, kterd je pokryta vrstvou ochranného oleje. Kour je zpisoben odpafovanim
oleje béhem provozu.

NASTAVENI SKLONU OHRIVACE:

- BEhem provozu je mozné nastavit sklon ohfivace.

- Nejvétsi mozny sklon je 40 °.

- Nejprve dotahnéte nastavovaci Srouby na obou koncich ocelového stojanu

a poté jemné rukou shora zatlac¢te zadni ¢ast ohfivace a nastavte poZzadovany _ ' i S/
sklon. 3 =3
- Pro nastaveni ohfivace do horizontalni polohy jemné zatlacte shora rukou : . s ]

na predni ¢ast ohtivace.

- Pfed Cisténim spotiebi¢ odpojte od zdroje elektrické energie a nechte jej vychladnout.

- Ochranny kryt ohtivace se snadno zaspini, proto jej pravidelné Cistéte mékkym hadfikem. Na velmi
znecisténé ¢asti pouZijte navihéeny hadrik v mydlové vodé, jejiz teplota je nizsi nez 50 °C. Nasledné ochranny
kryt ohfivace osuste Cistym suchym hadrikem.

- Davejte pozor, aby se voda nedostala do vnitiku spotfebice. Nestfikejte vodu na ohftivac a nikdy nepouzivejte
k jeho Cisténi rozpoustédla, jako je benzin, izoamylacetat, toluen apod.

- Napdjeci kabel a zastrcku nejprve ocistéte, dikladné osuste a nasledné je ulozte do plastového sacku.

- Ohfivac€ udrzujte v Cistoté, prfed uskladnénim jej nechte vychladnout. Skladujte na suchém, dobfe vétraném
misté.

RESENi PROBLEMU
- Mnoho béznych problém( muzete snadno vyresit sami a usetfit tak naklady spojené s opravou spotrebice. Nez
kontaktujete autorizovany servis, vyzkousejte nize uvedené pokyny.

PROBLEM PRICINA RESENi
Uvolnéna zasuvka,
poskozend zasuvka
nebo zastrcka.
Pferuseni privodu
elektrické energie.
PFilis vysoké nebo nizké | Ujistéte se, Ze napéti ve vasi elektrické zasuvce
napéti. odpovidd udajam na Stitku zafizeni.

Vycistéte otvor pro privod studeného vzduchu.

Spotrebic neohfiva vzduch, je
pripojen ke zdroji elektrické
energie, je nastaven tepelny
vykon i pozadovana teplota

Odpojte ohfivac¢ od zdroje elektrické energie a
zkontrolujte zasuvku a zastrcku.

Zkontrolujte pfivod elektrické energie.

Spottebic neohfiva vzduch, Zaneseny nebo v . v _y , .
iz o , UdrZujte ohfiva¢ v dostate¢né vzdalenosti od
topné ¢lanky hreji zablokovany otvor pro Y vio . , ey
Y, , predmét(, jako jsou zaclony, papir a jiné véci,
privod studeného , , g .
vzduchu které mohou zakryt otvor pro pfivod studeného

vzduchu.
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Spotrebic neohfiva vzduch, v
provozu je pouze ventilator

Neni nastaven tepelny
vykon

Nastavte tepelny vykon.

Poskozeny regulator
prostorového
termostatu

Otdcejte reguldtorem prostorového termostatu,
pokud uslysite kliknuti, termostat je poSkozen a
je nutné kontaktovat autorizovany servis.

Aktivoval se termostat
proti prehrati

Zkontrolujte otvor pro ptivod studeného
vzduchu a otvor pro odvod teplého vzduchu a v
pripadé potreby je vycistéte.

Spotrebic odpojte od zdroje elektrické energie
vytaZenim elektrické zastrcky ze zasuvky a
nechte jej minimalné 10 minut vychladnout pred
pokusem o jeho opétovné zapnuti.

Spottebic vydava abnormalni
zvuk

Spottebic nestoji
vzpiimené.

Umistéte spotfebi¢ na pevny, vodorovny
nehoflavy povrch.

OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDI

Symbol preskrtnuté nddoby na odpad na produktech nebo v privodnich dokumentech
znamend, Ze pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do béiného
komunalniho odpadu. Pro spravnou likvidaci, obnovu a recyklaci doructe tyto vyrobky na uréend
sbérnd mista, kde budou pfijaty zdarma. Alternativné v nékterych zemich muzete vratit své
vyrobky mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto

M oduktu pomiZete zachovat cenné prirodni zdroje a napomdhéte prevenci potencidlnich
negativnich dopadu na Zivotni prostredi a lidské zdravi, které by mohly byt disledkem nespravné

likvidace odpadu. Dalsi podrobnosti si vyzadejte od mistniho Urfadu nebo nejblizSiho sbérného mista. Pfi
nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.




EU PROHLASENI O SHODE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

vydano/issued by

Vyrobce/Producer: SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Sidlo/Seated: Michalovska 87/1414, Sobrance 07301, Slovensko
ICO/ID Nr: 46512250

Prohlasuje na svou vlastni odpovédnost, Ze nize oznacené zafizeni na zakladé své koncepce a konstrukce, stejné jako
provedeni uvedené do obéhu, odpovida zakladnim bezpecnostnim pozadavkim ptislusnych pravnich predpisd. / hereby
declares that this appliance is in compliance with all basic safety requirements of all relevant directives.

Elektricky ohfivac / Electric heater Strend Pro BGP1506-03-06, 230 V, 50 Hz, max. 3 kW, Class I, IP20
TYP/TYPE: BGP1506-03-06

bylo navrzeno a vyrobeno v souladu s nasledujicimi normami / was constructed and produced in compliance with following
standards:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024

EN 61000-3-3:2013/A2:2021

EN 60335-1:2012/A16:2023

EN 60335-2-30:2009/A13:2022

EN 62233:2008

a nasledujucimi predpismi (vietko v platnom zneni) / and all relevant directives (all in compliance):
EMC 2014/30/EU

LVD 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU

Veskeré soubory technické dokumentace jsou k nahlédnuti na adrese: /All related technical documentation and test report
are available for checking at seat of company on following address: Slovakia TREND Export — Import s.r.o, Michalovska
87/1414, 073 01 Sobrance, Slovenska Republika

Last two digits when product has been introduced on market
/ Posledni dvé &islice roku, kdy byl vyrobek oznacen znackou CE: 26

m

JUDr. Michal ZENUCH

Sobrance 27.5.2026 e etereerarisassaeerersrentesarsasnes
Datum a misto vydani prohlaseni Vydal / Issued by: JUDr. Michal Zenuch
Place and date of issue Jednatel / Obchodni feditel

Managing Director / Commercial Director

Razitko / Podpis
Stamp / Signature




STREND PRO°®

Zarucni list / Warranty

Vyrobni &islo: Déatum prodeje: Podpis a razitko prodejce:

Meno zakaznika (nazov firmy): Adresa zékaznika (sidlo firmy):

Zakaznik svym podpisem potvrzuje, Podpis zakaznika:
ze mu bylo zarizeni predvedeno

a vysvétleno, ze byl seznamen s navodem
k obsluze, nasazenim a uzivanim stroje
a ze mu zafrizeni bylo vydano kompletni.
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Zaznamy o reklamacich — zaruénich opravach

Datum pfijeti Datum Evidenéni Podpis prevedené | Razitko servisniho
reklamace: ukonceni Cislo zarucni opravy technika:
reklamace: reklamace: .
(Zaznam
0 neopravnéné
reklamace)
Podminky zaruky

. Dodavatel poskytuje na tento vyrobek zaruéni dobu uvedenou v tomto zaru¢nim listu za podminek dodrzeni zplsobu pouzivani a skladovani

vyrobku v souladu s platnymi podminkami a normami, jako i navodem k obsluze. Zaruéni doba zacina bézet od data prodeje.
Zaruka na baterie je 12 mésicu.

. Prodlouzena zaruéni doba 5 let se poskytuje na vyrobek za podminek, Ze tento vyrobek je dodavatelem oznaceny v seznamu vyrobku

s prodlouzenou zarukou, koneénym zakaznikim je spotfebitel a vyrobek nebude pouzivany na komeréni nasazeni. Prodlouzena zaruka
je podminéna pravidelnymi servisnimi prohlidkami v autorizovanych servisnich stfediscich dodavatele.

. Zarucni doba se prodluzuje o dobu, po kterou byl vyrobek v zaruéni opravé a je o tom uveden zaznam v seznamu o zaru¢nich opravach

tohoto zaruéniho listu. Pravo na zaruéni opravu si spotfebitel maze uplatnit v nékterém autorizovaném servisnim stfedisku, podle pfilozeného
seznamu A servisnich stfedisek. Servisni stfediska B pfevadéji zaru¢ni opravy pouze na produkty, které byly prodany v jejich provozech.
Seznam servisnich stfedisek je pravidelné aktualizovan u prodejcl a na strance dovozu: www.strendpro.sk.

. Servisni stfedisko je povinné zajistit zarucni opravu v zakonem stanovené |huté. Zakonem stanovena lhata pro vyfizeni reklamace

zacina bézet dnem nasledujicim po datu pfijeti reklamace v servisnim stfedisku..

. Bezplatna zaruéni oprava nemuze byt uplatiiovana pokud jde o poruchy, které byly zpusobeny pouzivanim vyrobku v rozporu s ustanovenimi

uvedenymi v navodu k obsluze, nespravnou manipulaci, mechanickym poskozenim, béznym mechanickym opotfebenim dill

nevhodnych nahradnich dild, pouzitim nevhodného paliva, a zfejmé pretizeni stroje v disledku trvalého prekracovani horni hranice vykonu.
Prace spojené s Cisténim, zakladni udrzbou, oSetfovanim nebo nastavenim zafizeni, které mize pfevést obsluha a jsou uvedeny v navodu
k obsluze, nespadaji do rozsahu zaruky.

. Za bézné opotfebeni dilu se zvazi hlavné opotfebeni: vSech rotujicich a pohyblivych ¢asti, feznych ¢asti a jejich krytd,

stfiznych Sroubt a klinl, pfevodovych a klinovych fement, fetézovych prevod, tfeci plochy brzd a spojek, dezény pneumatik a dily bézné
udrzby jako jsou: vzduchové , hydraulické a olejové filtry, zapalovaci svicky, olejové a chladici napiné.

. Z prodlouzené zaruky jsou vyjmuty ¢asti stroju a zafizeni, na které je konkrétni vyrobce poskytuje krat$i zaruku jako dodavatel na samotny

vyrobek, ve kterém jsou namontovany. Do této kategorie ¢asti patfi: akumulatory, zarovky a podobné.

. Pravo uplatnit naroky plynouci ze zaruky meé vlastnik vyrobku, pokud tak ucini nejpozdéji v posledni den zaruéni doby.
. Pri reklamacich se postupuje podle pfisluSnych ustanoveni ob&anského zakoniku a Zakona o ochrané spotiebitele.
. Servisni prohlidky, které jsou podminkou prodlouzené 5 leté zaruky, musi byt provadény pouze v autorizovaném servisnim stfedisku dodavatele,

v pravidelnych intervalech a obdobi mezi jednotlivymi prohlidkami nesmi prekro€it dobu 12 mésicd. Prvni servisni prohlidka musi byt
provedena nejpozdéji do 12 mésicu od data prodeje vyrobku. Servisni prohlidky provadéji servisni stfediska v obdobi poslednich tfi

a prvnich dvou mésicich kalendarniho roku. Kazda servisni prohlidka musi byt zaznamenéana v tomto zaruénim listé s uvedenym datem
prohlidky, podpisem a razitkem servisniho stfediska. Servisni prohlidkou se rozumi kontrola stroje, vyména naplini a filtrG dle
doporuceni vyrobce, vyména opotiebenych a poskozenych dilu, které mohou ovlivnit poSkozeni nebo opotrebeni jinych dilt a samotné
nastaveni stroje. Ukon servisni prohlidky a pouzity material se Gétuje dle platného ceniku servisniho strediska.

PFi uplatiovani reklamace je reklamujici povinen predlozit k reklamaci Cisty a kompletni vyrobek, doklad o koupi nebo vyplnény a potvrzeny
zarulni list. V pfipadé prodlouzené zaruky, zaznamy o servisnich prohlidkach a dariové doklady za jednotlivé prohlidky. Pfi nespinéni nékteré
z podminek prodlouzené zaruky uvedené v tomto zaruénim listu, se na vyrobek poskytuje zaruéni doba 2 roky.

ZARUCNIi A POZARUCNI SERVIS PROVADi VYROBCE

Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovska 87/1414, 073 01 Sobrance
Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk
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MUSZAKI PARAMETEREK

FESZULTSEG/FREKVENCIA 230V /50 Hz
TELJESITMENY 3000 W
HOTELJESITMENY BEALLITASA 3 (30 W, 2 000 W, a 3000 W)
ARAMERGSSEG 12,5-13,6 A
HOBIZTOSITEK 121°C
VAZ ANYAGA alacsony széntartalmu, hidegen hengerelt acél
MERETEK 220 x 165 x 265 mm
TELJIES TOMEG 2,1kg
NETTO TOMEG 1,8 kg
LEGARAMLAS 320 m3/h
TAPKABEL HOSSZA 1,3m
VEDELMI FOKOZAT IP20
TULMELEGEDES ELLENI TERMOSZTAT 85 °C

SZIMBOLUMOK MAGYARAZATA

A termék megfelel az érvényes eurdpai irdnyelveknek, és megtortént ezen irdnyelvek
megfelelGségértékelési eljarasa.

Ne dobja a haztartdsi hulladék kézé. Ehelyett kdrnyezetbarat médon forduljon Ujrahasznositd
kdzpontokhoz. Kérjlik, forditson figyelmet a kornyezetvédelemre.

154

IP20 védettségi fokozat
1P20

FIGYELMEZTETES: Ne takarja le a fiit6berendezést, mert tilmelegedhet

A késziiléket dvatosan kezelje.

Ezzel az oldalaval felfelé.

Védje a késziiléket a nedvességtdl.

Torékeny!

Aramiités veszélye!

A készllék vagy tartozékainak szétszerelése, atalakitdsa szigoruan tilos! A késziilék vagy annak
barmely részének sériilése esetén azonnal csatlakoztassa le az elektromos haldzatrdl, és forduljon
szakszervizhez!

I. érintésvédelmi osztaly.

® B «pBEEe
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A TERMEK LEIRASA

1 Tamasztélab

2 ElGls6 védbracs

3 Helyiségtermosztat szabdlyozé
4 Ftési teljesitmény bedllitdsa
5 Fogantyu

6 Hatsoé véddéracs

7 Bedllité csavar

BIZTONSAGI UTASITASOK

- FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A HASZNALATI UTMUTATOT, MIELOTT ELKEZDI HASZNALNI A
FUTOBERENDEZEST.

- Csomagolja ki a flt6berendezést, és gy6z6djon meg arrdl, hogy nem sérilt meg. Ne hasznaljon sérilt
flit6berendezést, és lépjen kapcsolatba a forgalmazéval. A csomagoldanyagokat ne hagyja gyermekek
kdzelében.

- A késziiléket nem hasznalhatjak olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek fizikai, érzékszervi vagy
szellemi képességei, illetve tapasztalatdnak és tuddsdnak hidnya megakadalyozza a készilék biztonsagos
hasznalatat, kivéve, ha felligyelet alatt allnak vagy a biztonsagukért felel8s személy utasitdsokat adott szamukra
a késziilék hasznélatira vonatkozéan. Ugyeljen arra, hogy a gyermekek ne jatszhassanak a késziilékkel.

- A késziiléket tartsa tdvol a 3 év alatti gyermekektél, kivéve, ha folyamatos felligyelet alatt allnak.

- A 3 évnél idGsebb és 8 évnél fiatalabb gyermekek csak be- és kikapcsolhatjdk a késziiléket, feltéve, hogy az a
normal m(ikodési helyzetében van elhelyezve és telepitve, valamint felliigyelet alatt alinak vagy megfelel6
tdjékoztatdst kaptak a készilék biztonsagos hasznalatardl és megértették a hasznalataval jaré veszélyeket.

- A 3 évnél id6sebb és 8 évnél fiatalabb gyermekek nem csatlakoztathatjdk a késziiléket az elektromos
halézathoz, nem szabdlyozhatjdk, tisztithatjak vagy végezhetik karbantartasat.

- Miel6tt csatlakoztatna a flit6berendezést az elektromos haldzathoz, gy6z6djon meg arrél, hogy a haldzati
fesziiltség megfelel a késziilék adattablajan feltlintetett értékeknek.

- Ellendrizze, hogy a tapkabel nem sériilt-e. Ha sériilt, cseréltesse ki hivatalos szervizben a veszély elkerilése
érdekében.

- A tapkabelt teljesen tekerje kil

- Aflt6berendezés elektromos haldzathoz torténd csatlakoztatdsahoz ne haszndljon hosszabbitot vagy elosztét!
- Ne vezesse a tapkabelt a flit6berendezésen keresztiil, a flt6testek felllete kdzelében vagy sz6nyeg, |abtorl6
stb. alatt! Ugy helyezze el, hogy véletleniil se lehessen kihtzni a konnektorbdl, és senki ne botolhasson meg
benne!

- TILOS a késziiléket kiiltéren, nedves kdrnyezetben, flirdékad, mosdé, zuhanyzd, Uszémedence vagy szauna
kozvetlen kdzelében hasznalni!
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- Vegye figyelembe, hogy a flitGberendezés mikodés kdzben magas hémérsékletre felmelegedhet, ezért
helyezze szilard, vizszintes, nem gyulékony feliiletre (pl. k6, marvany, csempe), gyermekektél tavol és megfelel§
tdvolsagra gyulékony anyagoktdl (pl. fliggdnydk), ugy, hogy a csatlakozédugd kénnyen hozzaférhet6 legyen és a
tdpkdbel barmikor egyszerlen kihizhatdé legyen! Ne helyezze a szoba sarkdba, és tartsa be a minimalis

tdvolsagokat. FIGYELMEZTETES: Ne takarja le a f(it6berendezést, mert tulmelegedhet.

- Ugyeljen arra, hogy a meleg levegé ne irdnyuljon kézvetleniil fliggdnyre vagy mds gyulékony anyagra!

- Soha ne helyezze a flit6berendezést kozvetlenil elektromos aljzat elé vagy ald. Az elektromos aljzatot nem
érheti a flit6berendezésbdl kidramlé forrd levegd.

- Soha ne haszndlja a fit6berendezést gyulékony vagy robbandsveszélyes anyagok kdzelében.

- Ne hasznalja a flit6berendezést gépjarmivekben vagy szik, zart helyiségekben (< 5 m?, pl. lift)!

- Soha ne meritse a flit6berendezést vizbe vagy mas folyadékba. Aramiités veszélye all fenn. A késziiléket a
,Karbantartas és tisztitas” részben leirtak szerint tisztitsa. A készlilék belsejébe jutéd barmilyen mennyiségl viz
karosithatja azt.

- Ne haszndlja a flit6berendezést programozdval, id6kapcsoldval, kilon taviranyité rendszerrel vagy barmilyen
mas olyan eszkozzel, amely automatikusan bekapcsolja a készlléket, mert tlizveszély all fenn, ha a készilék le
van takarva vagy helytelenil van elhelyezve.

- A f(it6berendezés kizardlag leveg melegitésére szolgal. Minden egyéb haszndlat nem megfelel6 hasznalatnak
minGsil. Az ilyen nem megfelel6 hasznalatbdl eredd karokért vagy sérilésekért a felhasznald/kezel6 felelds,
nem a gyarto.

- Mindig huzza ki a fit6berendezést az elektromos haldzatbdl tisztitds el6tt vagy ha hosszabb ideig nem
hasznalja. Soha ne hlzza ki a késziiléket a konnektorbdl a tdpkabelnél fogva, ha be van kapcsolva, vagy ha nedves
a keze. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a tdpkabel nem sériilt.

- A fit6berendezés athelyezése el6tt mindig huzza ki azt az elektromos halézatbdl! A késziiléket kizardlag a
hordozéfogantyunal fogva mozgassa!

- A védéracs a fltbelemek kdzvetlen érintése elleni védelemre szolgdl. Tilos a fitéberendezést megfelelGen
felszerelt véddracs nélkil haszndlni! A védéracs nem nyujt teljes védelmet kisgyermekek, id6sek vagy betegek
szamara! Ne hagyja a fiit6berendezést miikodés kozben feliigyelet nélkiil! Ne helyezzen semmilyen targyat a
véddracson keresztiil vagy a késziilék belsejébe.
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- Soha ne érintse meg m(kodés kézben vagy kdzvetlenil kikapcsolds utan a racsot és a készllék fém részeit,
hogy elkeriilje a b&r égési sériilését. FIGYELMEZTETES: A termék egyes részei nagyon forréva valhatnak és égési
sériiléseket okozhatnak. Kiilonds figyelmet kell forditani, ha sériilékeny személyek vagy gyermekek vannak
jelen.

- Ne hasznaljon a gyartd altal nem ajanlott tartozékokat. A nem megfelel§ tartozékok hasznalata veszélyt
jelenthet a felhaszndldra és sulyosan karosithatja a késziléket.

- Barmilyen meghibdsodds észlelése esetén (pl. szokatlan zaj vagy égett szag) azonnal kapcsolja ki a
flit6berendezést és huzza ki az elektromos halézatbdl!

- Védje a flit6berendezést portdl, g6ztsl, napsugarzastol és kozvetlen héhatastol!

(*) Hivatalos szerviz: A gyartd vagy importér szervizrészlege vagy mas olyan személy, aki képesitett, jogosult és
alkalmas ilyen tipusu javitas elvégzésére. Javitas esetén a készliléket ilyen szerviznek kell atadni.

VEZERLOPANEL

hételjesitmény beallitasa

helyiségtermosztat szabalyozé

MUKODTETES

HOTELJESITMENY BEALLITASI MODOK:
(O kikapcsolas
@ csak a ventilator mikodik
@ a ventilator m(ikodik és egy flitéelem van bekapcsolva (2 000 W)
@ a ventilator m(ikodik és mindkét f(itGelem be van kapcsolva (max. 3000 W)

- Vegye figyelembe, hogy a flit6berendezés miikodés kézben magas hémérsékletre felmelegedhet, ezért helyezze
szilard, vizszintes, nem gyulékony feliiletre (pl. k6, marvany, csempe), gyermekektdl tavol és megfelel tavolsagra
gyulékony anyagoktdl (pl. fliggdnydk), ugy, hogy a csatlakozddugd kdnnyen hozzaférhets legyen és a tapkabel

barmikor egyszerlien kihizhatd legyen! Ne helyezze a szoba sarkdba, és tartsa be a minimalis tdvolsagokat. @
FIGYELMEZTETES: Ne takarja le a f(itSberendezést, mert tulmelegedhet.

- Allitsa a fiitéberendezést O iizemmadba.

- Csatlakoztassa a flit6berendezést az elektromos haldzathoz.

- Allitsa a helyiségtermosztat szabdlyozdjat MAX allasba.

- A f(it6berendezés a harom hételjesitmény-mdd egyikének beallitdsaval kapcsol be. (@, @, @).

- A helyiségtermosztat segitségével dllandd hémérsékletet dallithat be a helyiségben. A f(ités @ vagy @
Uzemmaodban bekapcsol, amint a levegé hémérséklete a beallitott érték ald csokken. A bedllitott hémérséklet
elérése utdn a flit6elemek kikapcsolnak, de a ventilator tovabb mdkodik.

- Ha magasabb homérsékletet szeretne bedllitani, forgassa a helyiségtermosztat szabalyozodjat az 6ramutatd jarasaval megegyezo
iranyba, ha alacsonyabb hdmérsékletet szeretne beallitani, forgassa az dramutatd jarasaval ellentétes irdnyba..

- Kikapcsolas el6tt allitsa a f(it6berendezést @, Uizemmodba, hogy csak a ventilator m(ikodjon. Hagyja igy hlni
a késziiléket 2 percig, majd kapcsolja ki.
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- Tulmelegedés esetén a tulmelegedés elleni termosztat automatikusan kikapcsolja a flit6berendezést. Huzza
ki a készliléket az elektromos haldézatbdl a csatlakozddugé kihtzasaval, és hagyja legaldbb 30 percig lehdilni.
Ellendrizze a hidegleveg6-bemeneti és meleglevegS-kimeneti nyildsokat, és sziikség esetén tisztitsa meg Sket.
Kapcsolja be djra a késziiléket. Ha a készlilék nem kapcsol be, vagy a hébiztositék ismét kikapcsolja, htzza ki a
késziiléket az elektromos haldézatbdl, és forduljon hivatalos szervizhez.

- A flit6berendezés els6é hasznalatakor enyhe flistolést tapasztalhat. Ez teljesen normalis jelenség, és rovid id6
utan megsz(inik. A f(it6berendezés olyan acélbodl késziilt, amelyet védbolaj-réteg borit. A flistot az olaj parolgdsa
okozza mUikodés kozben.

A FUTOBERENDEZES DOLESSZOGENEK BEALLITASA:

- M{kodés kdzben lehetGség van a flit6berendezés d6lésszogének

bedllitasara.

- A maximalis lehetséges d6lésszog 40 °.

- El6sz6r huzza meg az acélallvany mindkét végén talalhaté ’ ' S/
bedllitdcsavarokat, majd felllrél kézzel finoman nyomja meg a 7 [ )
flit6berendezés hatso részét, és allitsa be a kivant délésszoget. : il s,
- A flit6berendezés vizszintes helyzetbe allitasahoz felilrél kézzel finoman

nyomja meg a flit6berendezés ellils6 részét.

TISZTITAS ES KARBANTARTAS

- Tisztitas el6tt huzza ki a készuléket az elektromos haldzatbdl, és hagyja lehdilni.

- A flit6berendezés védSburkolata konnyen szennyez6dik, ezért rendszeresen tisztitsa puha kendével. Az
erdsen szennyezett részekhez hasznaljon szappanos vizbe martott nedves kenddét, amelynek hémérséklete 50
°C alatt van. Ezutan torolje szarazra a védéburkolatot tiszta, szaraz kendével.

- Ugyeljen arra, hogy viz ne keriiljon a késziilék belsejébe. Ne permetezzen vizet a f(it6berendezésre, és soha
ne hasznaljon tisztitdsahoz olddszereket, példaul benzint, izoamil-acetatot, toluolt stb.

- El6szor tisztitsa meg a tapkabelt és a csatlakozddugdt, alaposan szaritsa meg 6ket, majd tegye mlanyag
zacskoba.

- Tartsa tisztan a flitGberendezést, tarolds el6tt hagyja lehlilni. Szaraz, jol szell6z6 helyen tarolja.

HIBAELHARITAS

- Szamos gyakori problémot konnyen megoldhat sajat maga, igy megtakarithatja a készllék javitasaval
kapcsolatos koltségeket. Miel6tt hivatalos szervizhez fordulna, probalja ki az aldbbi utasitasokat.

PROBLEMA OK MEGOLDAS

A késziilék nem melegiti a L Huzza ki a f(it6berendezést az elektromos
Laza csatlakozdaljzat,

leveg6t, csatlakoztatva van az .. ) , halézatbdl, és ellenérizze a csatlakozdaljzatot
L sérilt aljzat vagy dugo. , )
elektromos halézathoz, a és a dugot.

hételjesitmény és a kivant Az elektromos . . "
o i . . . " Ellenérizze az elektromos dramellatast.
hémérséklet is be van allitva aramellatds megszakadt.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az elektromos
haldzat fesziiltsége megfelel a késziilék
adattabldjan feltlintetett értékeknek.

A hidegleveg6-bemeneti | Tisztitsa meg a hidegleveg6-bemeneti nyilast.
nyilas eltomd&dott vagy Tartsa a fitGberendezést megfelel
elzarédott. tavolsagban olyan targyaktél, mint példaul

Tal magas vagy tul
A késziilék nem melegiti a alacsony fesziiltség.
levegét, a flit6elemek
melegszenek
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fliggonyok, papir és mas targyak, amelyek
eltakarhatjak a hidegleveg6-bemeneti nyilast.

A késziilék nem melegiti a
levegébt, csak a ventilator
m(ikodik

Nincs beallitva a
hételjesitmény

Allitsa be a hételjesitményt.

Meghibasodott a
helyiségtermosztat
szabdlyozdja

Forgassa a helyiségtermosztat szabdlyozéjat;
ha kattandst hall, a termosztat meghibdsodott,
és hivatalos szervizhez kell fordulni.

Aktivalédott a
tulmelegedés elleni
termosztat

Ellenérizze a hideglevegé-bemeneti és a
melegleveg6-kimeneti nyilast, és szlikség
esetén tisztitsa meg 6ket.

Huzza ki a készlléket az elektromos halézatbdl
a csatlakozédugd kihuzasaval, és hagyja
legaldbb 10 percig lehdlni, miel6tt Ujra
megprobalna bekapcsolni.

A készulék rendellenes hangot
ad ki

A készulék nem all
fliggblegesen.

Helyezze a késziléket szilard, vizszintes, nem
gyulékony fellletre.

KORNYEZETVEDELEM

A termékeken vagy a kisér6 dokumentumokban talalhaté athuzott hulladéktarold szimbdlum

azt jelenti, hogy a haszndlt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a kommunalis

hulladék kozé dobni. A megfelel6 artalmatlanitas, Ujrahasznositas és visszanyerés érdekében

vigye ezeket a termékeket kijelolt gylijt6helyekre, ahol azokat dijmentesen atveszik. Egyes

orszagokban alternativ megoldasként a termékeket visszaviheti a helyi keresked6h6z egy Uj,

M o;0n0s tipusu termék vasarlasakor. A termék megfelel artalmatlanitasaval hozzajarul az
értékes természeti er6forrdsok megbrzéséhez és segit megel6zni a hulladék helytelen

kezelésébdl eredd esetleges negativ kornyezeti és egészségligyi hatdsokat. Tovabbi informacidért forduljon a

helyi 6nkormanyzathoz vagy a

legkozelebbi gy(jt6helyhez. Az ilyen tipusd hulladék nem megfelel§

artalmatlanitasa esetén a nemzeti elGirasoknak megfeleld birsag szabhatd ki.
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Garancialevél/Warranty

Modellszam: Eladas datuma: Eladé alairasa és pecsétje:

Ugyfél neve (cég neve): Ugyfél cimje (Cég cimje):

Az ligyfél az alairasaval megerésiti, hogy Ugyfél alairasa:

a késziiléket bemutattak és elmagyaraztak
neki, hogy ismeri a gép lizemeltetésére és
hasznalatara vonatkozé utasitasokat, valamint
hogy a késziilék teljesen volt neki kiadva.




Jegyzések a panszokrdl — jotalasi javitasok

A panasz A panasz A panasz Alairas az atvet Serviztechnikus
elfogadasanak | befejezésének | szama: jotalasi javitasrol pecsétje:
datuma: datuma: )

(Jegyzések

a jogosulatlan

panszrol)

Jotallas feltételek

1. A szallité biztositja a termék jétalasat amely szerepel a garancialevelen a feltétellel, hogy a hasznalat és tarolas 6sszhangban lesz a feltételekel
és normakal, valamint a hasznalati utasitasal. A garanciaid6 az értékesités idépontjatol kezdddik.
A jotalasi ido a toltdkre 12 honap.

2. A kiterjesztett garanciat 5 éves id6szakra nyujtjak a feltétellel, hogy a termék bevan irva a hoszab garancia termékek listajara, az utolsé
hasznal6 a vevd, es nemlesz hasznélva kereskedelmi célokra. A kiterjesztett jotallas rendszeres szervizellendrzést igényel a szallité hivatalos
szervizkdzpontjaban.

3. A garancia id6étartama meghosszabbodik a termék garancialis idejével mikor a szervizkdzpontba volt javitasba, és a j6tallasi lapon felvann
jegyezve ez az id6. A jotallasi igényt a fogyaszto igényelheti egy hivatalos szervizkézpontban, a mellékelt "A" szervizkdzpont lista szerint.
A "B" szervizkdzpontokba csak ojan termékeken végeznek javitasokat amelyeket ott adtak ell. A szervizkdzpontok listajat rendszeresen frissitik
a gyarték és az import oldalon: www.strendpro.sk.

4. A Szervizkdzpontnak a térvényi hataridén belll jétallasi javitast kell biztositania. A panaszkezelés torvényes hatarideje a panasz kézhezvételét
kovetd napon kezddédik

5. Az ingyenes garancialis javitas nem alkalmazhato a termék helytelen hasznalatéabol eredd hibakra, az izemeltetési utasitas okal elentétben,
a nem megfelel6 kezelésének, a gép mechanikai karosodasra, az altalanos mechanikai karosodasra amely altalanos hasznalatkor keletkezik,
az Uzemeltetd helytelen hasznalatara, természeti katasztréfaknal, a termékkel valo illetéktelen beavatkozasnél , a nem megfelel6 potalkatrészek
hasznalatanal a nem megfelel6 tlizel6éanyag hasznalatnal és a latszélagos gépi tulterhelés kdvetkeztében fellépd hibaknal a felsé teljesitmény hatar
folyamatos tullépése miatt. Az izemeltetd altal kezelhetd, és a hasznalati utasitasban felsorolt tisztitasi, karbantartasi, gondoskodas és a bealltasi
munkak nem tartoznak a jotallas hatalya ala.

6. Az alkatrészek kopasanak elsésorban ojan alkatrészek kopasa értheté mind: minden forgd és mozgé alkatrész, vagoé rész és burkolat, kapcsok
és ékek, fogaskerekek és ékszijak, lancos fogaskerekek, surlédas és tengelykapcsold surlodo feliletek, gumiabroncs futofellletek és rutinszer(
karbantartasi alkatrészek, mint példaul: , hidraulikus és olajsz(rék, gyujtégyertyak, olaj- és hiitéfolyadék-kazettak

7. A kiterjesztett garanciabol kivannnak hagyva olyan gépek és berendezések mentesitett részeit, amelyeknél az adott gyarté révidebb garanciat
nyujt, mint maga a termék gyartéja. Ez a kategoria magaban foglalja: akkumulatorok, izzok és hasonléok

8. A garancia ala tartoz6 igények igénybevételéhez vald jog a termék tulajdonosa, feltéve hogy ezt legkésébb a jotallasi idészak utolsé napjan teszi meg.

9. A kdvetelések feldolgozasa a Polgari Torvénykdnyv és a Fogyasztovédelmi Torvény vonatkozé rendelkezéseinek megfeleléen torténik.

10. A meghosszabbitott 5 éves garancialis feltételeknek megfeleld szervizellen6érzést csak rendszeres id6k6zonként, a szallité hivatalos
szervizkdzpontjaban lehet elvégezni, és az egyes vizsgalatok kdz6tti id6szak nem haladhatja meg a 12 hénapot. Az elsé szervizvizsgalatot
legkésébb a termék értékesitésének napjatol szamitott 12 honapon belil kell elvégezni. A szervizvizsgalatokat a naptari év utols6é harom és elsé
két hénapjaban szervizkdzpontok végzik. Minden szervizvizsgalatot fel kell jegyezni a jotallasi jegyen a szervizkdzpont ellenérzésének, alairasanak
és bélyegz6jének datumaval. A szervizvizsgalat a gyarto altal ajanlott gépellendrzést, a patronok és sziir6k cseréjét, a kopott és sérilt alkatrészek
cseréjét, amelyek a mas alkatrészek karosodasat, kopasat és a gép bedllitasat érinthetik. A szolgaltatasi ellenérzést és a felhasznalt anyagot egy
érvényes kiszolgalokdzponti arlista szerint kell kiszamitani.

A panasz benyujtasakor a panaszolt kételes benyujtani egy tiszta és teljes terméket, a vasarlas igazolasat, vagy egy kitoltott és megerésitett
garanciajegyet a panaszra. A kiterjesztett garancia esetén a szervizvizsgalatok és az egyes turak adézasi dokumentumait rogzitik.
Ha a garancialis kartyan a meghosszabbitott garancialis feltételek egyikének sem felel meg, a termék 2 év garanciat vallal.

A SZAVATOSSAGI ES A JOTALASI SZERVISZT A GYARTO BISZTOSITJA

Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovska 87/1414, 073 01 Sobrance
Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk
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TEHNICKI PARAMETRI

NAPON/FREKVENCUA 230V /50 Hz
SNAGA 3000W
PODESAVANIJE TOPLINSKE SNAGE 3(30 W, 2000W,a3000W)
STRUJA 12,5-13,6 A
TOPLINSKI OSIGURAC 121°C
MATERIJAL OKVIRA niskouglji¢ni ¢elik valjan na hladno
DIMENZUJE 220 x 165 x 265 mm
UKUPNA MASA 2,1kg
NETO MASA 1,8 kg
PROTOK ZRAKA 320 m3/h
DULJINA NAPOJNOG KABELA 1,3m
STUPANJ ZASTITE IP20
TERMOSTAT PROTIV PREGRIJAVANJA 85 °C

OBJASNJENJE SIMBOLA

Proizvod je u skladu s vazeéim europskim direktivama i provedena je metoda ocjene sukladnosti tih
direktiva.

Ne odlazite u obi¢ni ku¢ni otpad. Umjesto toga, na ekoloski prihvatljiv nacin obratite se reciklaznim
centrima. Molimo vodite racuna o zastiti okolisa.

154

Stupanj zastite IP20
1P20

UPOZORENIJE: Ne prekrivajte grijalicu, moglo bi do¢i do pregrijavanja

Rukujte uredajem patzljivo.

Ovom stranom prema gore.

Zastitite uredaj od vlage.

PazZnja lomljivo!

Opasnost od strujnog udara!

Rastavljanje, preinake uredaja ili njegove dodatne opreme strogo su zabranjeni! U slucaju bilo
kakvog osStecenja uredaja ili njegovog dijela odmah ga iskljulite iz elektricne mreze i obratite se
stru¢nom servisu!

Klasa zastite I.

® B «pBEEE
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OPIS PROIZVODA

1 Opornd noha

2 Prednd ochranna mriezka

3 Regulator priestorového termostatu
4 Nastavenie tepelného vykonu

5 Rukovat

6 Zadna ochrannd mriezka

7 Nastavovacia skrutka

SIGURNOSNE UPUTE

- PAZLJIVO PROCITAJTE OVE UPUTE ZA UPORABU PRIJE NEGO STO POCNETE KORISTITI GRIJALICU.

- Raspakirajte grijalicu i provjerite nije li oSte¢ena. Nemojte koristiti oStecenu grijalicu i obratite se
prodavatelju. AmbalaZni materijal ne ostavljajte u blizini djece.

- Uredaj nije namijenjen za uporabu osobama (ukljucujuéi djecu) cCije fizicke, osjetilne ili mentalne sposobnosti
ili nedostatak iskustva i znanja sprje€avaju sigurnu uporabu uredaja, osim ako nisu pod nadzorom ili nisu
dobile upute o uporabi uredaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Pazite na djecu kako biste osigurali
da se ne igraju s uredajem.

- Uredaj drzite izvan dohvata djece mlade od 3 godine, osim ako su pod stalnim nadzorom.

- Djeca starija od 3 godine i mlada od 8 godina smiju uredaj samo ukljuciti i iskljuciti pod uvjetom da je
postavljen i instaliran u svom normalnom radnom polozaju, ako su pod nadzorom ili su upoznata sa sigurnom
uporabom uredaja i razumiju moguce opasnosti pri njegovoj uporabi.

- Djeca starija od 3 godine i mlada od 8 godina ne smiju prikljucivati uredaj u elektri¢nu uti¢nicu, podesavati
ga, Cistiti ili odrzavati.

- Prije priklju¢enja grijalice na elektri¢cnu mrezu provjerite odgovara li napon u uti¢nici podacima na oznaci
uredaja.

- Provjerite nije li napojni kabel osteéen. Ako jest, zamjenu mora izvrsiti ovlasteni servis kako bi se izbjegla
opasnost.

- Potpuno odmotajte napojni kabel!

- Za priklju€enje grijalice na elektricnu mrezu ne koristite produzni kabel niti razdjelne uti¢nice!

- Ne provodite napojni kabel preko grijalice, u blizini povrsine grijacih tijela ili ispod tepiha, otiraca itd.!
Postavite ga tako da se ne moze slucajno izvudi iz uti¢nice i da se nitko ne mozZe spotaknuti o njega!

- ZABRANIJENO je koristiti uredaj na otvorenom, u vlaznom okruzenju, u neposrednoj blizini kade, umivaonika,
tusa, bazena ili saune!
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- Imajte na umu da se grijalica tijekom rada moze zagrijati na visoku temperaturu, stoga je postavite na ¢vrstu,
vodoravnu nezapaljivu povrSinu (npr. kamen, mramor, plocice) izvan dohvata djece i na dovoljnoj udaljenosti
od zapaljivih materijala (npr. zavjesa), tako da bude osiguran jednostavan pristup utikacu i da se napojni kabel
moze u svakom trenutku lako iskljuciti! Nemojte je postavljati u kut prostorije i pridrzavajte se minimalnih

udaljenosti. @ UPOZORENIJE: Ne prekrivajte grijalicu, moglo bi doéi do pregrijavanja.

- Pazite da topli zrak ne bude usmjeren izravno prema zavjesama ili drugom zapaljivom materijalu!

- Nikada ne postavljajte grijalicu neposredno ispred ili ispod elektri¢ne uti¢nice. Elektri¢éna uti¢nica ne smije biti
izloZzena djelovanju vruceg zraka koji izlazi iz grijalice.

- Nikada ne koristite grijalicu u blizini zapaljivih ili eksplozivnih materijala.

- Ne koristite grijalicu u motornim vozilima ili u uskim zatvorenim prostorijama (< 5 m?, npr. dizalo)!

- Nikada ne uranjajte grijalicu u vodu ili drugu tekucinu. Postoji opasnost od strujnog udara. Uredaj Cistite
prema uputama navedenima u odjeljku ,Odrzavanje i ¢iS¢éenje”. Bilo kakva koli¢ina vode koja dospije u
unutrasnjost uredaja moze ga ostetiti.

- Ne koristite grijalicu s programatorom, vremenskim prekida¢em, zasebnim sustavom daljinskog upravljanja ili
bilo kojim drugim uredajem koji automatski ukljucuje grijalicu jer postoji opasnost od poZara ako je grijalica
prekrivena ili nepravilno postavljena.

- Grijalica je namijenjena iskljuéivo za zagrijavanje zraka. Svaka druga uporaba smatra se nepravilnom
uporabom. Korisnik/rukovatelj, a ne proizvodac, odgovoran je za bilo kakvu Stetu ili ozljede uzrokovane
takvom nepravilnom uporabom.

- Uvijek iskljucite grijalicu iz izvora elektricne energije prije ¢is¢enja ili ako je necete koristiti dulje vrijeme.
Nikada ne izvladite uredaj iz uticnice povlacenjem za napojni kabel dok je ukljuéen ili ako imate mokre ili vlazne
ruke. Provjerite da napojni kabel nije osteéen.

- Prije premjestanja grijalice uvijek je najprije iskljucite iz izvora elektriéne energije! Grijalicu premjestajte
isklju¢ivo drzeci je za prijenosnu rucku!

- Zastitna resetka sluZi kao zastita od izravnog dodira grijacih tijela. Zabranjeno je koristiti grijalicu bez pravilno
postavljene zastitne reSetke! Zastitna reSetka ne pruza potpunu zastitu maloj djeci te starijim ili bolesnim
osobamal! Ne ostavljajte grijalicu bez nadzora tijekom rada! Ne umecdite nikakve predmete kroz zastitnu
reSetku ili u unutrasnjost grijalice.
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- Nikada ne dodirujte reSetku i metalne dijelove grijalice tijekom rada i neposredno nakon iskljucivanja kako
biste izbjegli opekline koZze. UPOZORENIJE: Neki dijelovi ovog proizvoda mogu postati vrlo vruci i uzrokovati
opekline. Obratite posebnu pozornost kada su prisutne osjetljive osobe ili djeca.

- Ne koristite pribor koji nije preporucio proizvodac. Uporaba neprikladnog pribora moze predstavljati
opasnost za korisnika i ozbiljno ostetiti ureda;j.

- U slucaju bilo kakvog kvara (npr. neuobicajen zvuk ili miris paljevine) odmabh iskljucite grijalicu i odspojite je iz
izvora elektri¢ne energije!

- Zastitite grijalicu od prasine, pare, suncevog i izravnog toplinskog zracenja!

(*) Ovlasteni servis: Servisni odjel proizvodaca ili uvoznika ili druga osoba koja je kvalificirana, ovlastena i
osposobljena za obavljanje ove vrste popravka. U sluéaju popravka grijalica mora biti predana takvom servisu.

UPRAVLJACKA PLOCA

podesavanje toplinske snage

regulator sobnog termostata

NACINI PODESAVANJA TOPLINSKE SNAGE:
QO iskljuceno
@ u radu je samo ventilator
@ u radu je ventilator i ukljuéen je jedan grijaci element (2 000 W)
@ u radu je ventilator i uklju¢ena su oba grijaca elementa (maks. 3000 W)

- Imajte na umu da se grijalica tijekom rada moze zagrijati na visoku temperaturu, stoga je postavite na ¢vrstu,
vodoravnu nezapaljivu povrsinu (npr. kamen, mramor, plocice) izvan dohvata djece i na dovoljnoj udaljenosti od
zapaljivih materijala (npr. zavjesa), tako da bude osiguran jednostavan pristup utikacu i da se napojni kabel moze
u svakom trenutku lako iskljuciti! Nemoijte je postavljati u kut prostorije i pridrzavajte se minimalnih udaljenosti.

@ UPOZORENIJE: Ne prekrivajte grijalicu, moglo bi do¢i do pregrijavanja.

- Postavite grijalicu u nacin rada Q.

- Prikljucite grijalicu na izvor elektri¢ne energije.

- Postavite regulator sobnog termostata u polozaj MAX.

- Grijalica ¢e se ukljuciti postavljanjem jednog od tri nacina toplinske snage. (@, @, @).

- Pomoéu sobnog termostata moZete postaviti stalnu temperaturu u prostoriji. Grijanje u nacinu rada @ ili @
ukljucit ¢e se ¢&im temperatura zraka padne ispod postavljene temperature. Nakon postizanja postavljene
temperature grijaéi elementi ée se iskljuciti, ali ventilator ¢e i dalje raditi.

- Ako Zelite postaviti viSu temperaturu, okrenite regulator sobnog termostata u smjeru kazaljke na satu, a ako
Zelite postaviti nizu temperaturu, okrenite regulator sobnog termostata suprotno od smjera kazaljke na satu.

- Prije iskljucivanja postavite grijalicu u nacin rada @ kako bi radio samo ventilator. Na taj nacin hladite uredaj
2 minute, a zatim ga iskljucite.

- U slucaju pregrijavanja termostat protiv pregrijavanja automatski ¢e iskljuciti grijalicu. Iskljucite uredaj iz izvora
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elektricne energije izvlacenjem utikaca iz uti¢nice i ostavite ga da se hladi najmanje 30 minuta. Provjerite otvor
za dovod hladnog zraka i otvor za odvod toplog zraka te ih po potrebi ocistite. Ponovno ukljuéite uredaj. Ako se
uredaj ne ukljuci ili toplinski osigura¢ ponovno isklju¢i uredaj, iskljuite ga iz izvora elektriéne energije i
kontaktirajte ovlasteni servis.

- Prilikom prve uporabe grijalice mozete primijetiti blago dimljenje. Ova pojava je potpuno normalna i prestat ¢e
nakon kratkog vremena. Grijalica je izradena od celika premazanog slojem zaStitnog ulja. Dim nastaje
isparavanjem ulja tijekom rada.

PODESAVANJE NAGIBA GRUJALICE:
- Tijekom rada moguce je podesiti nagib grijalice.
- Najveci moguci nagib iznosi 40 °.

- Najprije zategnite vijke za podeSavanje na oba kraja celicnog postolja, a ~
zatim rukom odozgo lagano pritisnite straznji dio grijalice i podesite Zeljeni B _ ' /: .
nagib. 5 .
- Za postavljanje grijalice u vodoravni poloZaj lagano rukom odozgo pritisnite : - =i

~

prednji dio grijalice.

CISCENJE | ODRZAVANIJE

- Prije CiS¢enja uredaj iskljucite iz izvora elektri¢ne energije i ostavite ga da se ohladi.

- Zastitni pokrov grijalice lako se zaprlja, stoga ga redovito Cistite mekom krpom. Za vrlo prljave dijelove
upotrijebite navlazenu krpu u sapunici temperature nize od 50 °C. Nakon toga zastitni pokrov grijalice osusite
¢istom suhom krpom.

- Pazite da voda ne dospije u unutrasnjost uredaja. Ne prskajte vodu po grijalici i nikada ne koristite otapala za
¢iS¢enje poput benzina, izoamil-acetata, toluena itd.

- Napojni kabel i utika¢ najprije ocistite, temeljito osusite, a zatim ih spremite u plasti¢nu vredicu.

- Odrzavaijte grijalicu ¢istom, prije skladi$tenja ostavite je da se ohladi. Cuvajte na suhom i dobro prozraéenom
mjestu.

RJESAVANJE PROBLEMA

- Mnoge uobicajene probleme mozZete jednostavno rijesiti sami i tako ustedjeti troSkove povezane s popravkom
uredaja. Prije nego kontaktirate ovlasteni servis, pokusajte slijediti dolje navedene upute.

PROBLEM UZROK RJESENJE
Labava uticnica,
Uredaj ne zagrijava zrak, priklju¢en | oStec¢ena uticnica ili

Iskljudite grijalicu iz izvora elektriéne energije i
provjerite uticnicu i utikac.

je naizvor elektricne energije, utikac.

postavljena je toplinska snaga i Prekid napajanja

Zeljena temperatura elektricnom Provjerite napajanje elektricnom energijom.
energijom.
Previsok ili prenizak | Provjerite odgovara li napon u vasoj elektri¢noj
napon. mrezi podacima navedenima na oznaci uredaja.

Uredaj ne zagrijava zrak, grijaci
elementi se zagrijavaju

Ocistite otvor za dovod hladnog zraka. Drizite
grijalicu na dovoljnoj udaljenosti od predmeta
poput zavjesa, papira i drugih stvari koje mogu
prekriti otvor za dovod hladnog zraka.

Uredaj ne zagrijava zrak, radi samo | Nije postavljena Postavite toplinsku snagu.

Zacepljen ili blokiran
otvor za dovod
hladnog zraka.
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ventilator

toplinska snaga

Osteden regulator
sobnog termostata

Okrecite regulator sobnog termostata; ako
zaCujete klik, termostat je osteéen i potrebno je
kontaktirati ovlasteni servis.

Aktivirao se
termostat protiv
pregrijavanja

Provjerite otvor za dovod hladnog zraka i otvor
za odvod toplog zraka te ih po potrebi odistite.
Iskljucite uredaj iz izvora elektricne energije
izvlatenjem utikaca iz uti¢nice i ostavite ga da
se hladi najmanje 10 minuta prije ponovnog
pokusaja ukljucivanja.

Uredaj proizvodi neuobicajen zvuk

Uredaj ne stoji
uspravno.

Postavite uredaj na ¢vrstu, vodoravnu
nezapaljivu povrsinu.

ZASTITA OKOLISA

Simbol prekrizene kante za otpad na proizvodima ili u pratecoj dokumentaciji znaci da se
koristeni elektricni i elektronicki proizvodi ne smiju odlagati zajedno s komunalnim otpadom.
Radi pravilnog odlaganja, obnavljanja i recikliranja, predajte ove proizvode na odredena sabirna
mjesta gdje ¢e biti prihvaceni besplatno. Alternativno, u nekim zemljama moZete vratiti svoje
proizvode lokalnom prodavacu prilikom kupnje novog ekvivalentnog proizvoda. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda pomazete ocuvanju vrijednih prirodnih resursa i sprjecavanju
mogucih negativnih utjecaja na okolis i ljudsko zdravlje, koji bi mogli nastati nepravilnim
odlaganjem otpada. Za dodatne informacije obratite se lokalnim vlastima ili najblizem sabirnom mjestu. Za
nepravilno odlaganje ove vrste otpada mogu biti izre¢ene kazne u skladu s nacionalnim propisima.
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Jamstveni list

Proizvodni broj: Datum prodaje: Potpis i pecat prodavatelja:

Ime kupca (naziv tvrtke): Adresa kupca (sjediste tvrtke):

Kupac svojim potpisom potvrduje da je upoznat s Potpis kupca:

uvjetima i opsegom jamstva, na¢inom rukovanja,
postavljanja i koriStenja uredaja te da mu je uredaj
predan kompletan




Evidencija reklamacija - jamstvenih popravaka

Datum Datum Evidencijski Potpis izvrsenog Pecat servisnog tehnicara:
zaprimanja zavrsetka broj reklamacije: jamstvenog
reklamacije: reklamacije: popravka

(Zapis o

neopravdanoj

reklamaciji)

Uvjeti jamstva

1. Dobavlja¢ pruza za ovaj proizvod jamstveni rok naveden u ovom jamstvenom listu pod uvjetom pridrzavanja nacina uporabe i skladiStenja proizvoda

u skladu s vazec¢im uvjetima i normama te uputama za uporabu. Jamstveni rok pocinje te¢i od datuma prodaje. Jamstvo na bateriju iznosi 12 mjeseci.

2. Produzeno jamstvo u trajanju od 5 godina pruza se za proizvod pod uvjetom da je proizvod dobavljaca oznac¢en na popisu

proizvoda s produzenim jamstvom, krajnji kupac je potrosac i proizvod se nece koristiti u komercijalne svrhe. Produzeno jamstvo vrijedi samo pod
uvjetima navedenima u servisnim centrima dobavljaca.

3. Jamstveni rok produzuje se za vrijeme tijekom kojeg je proizvod bio u ovlastenom servisu prema potvrdi o izvrsenom jamstvenom popravku ovog
jamstvenog lista. Pravo na jamstveni popravak potrosa¢ moze ostvariti u nekom od ovlastenih servisnih centara prema prilozenom popisu A servisnih
centara”. Servisni centri,B” obavljaju jamstvene popravke samo za proizvode koji su kupljeni u njihovim poslovnicama. Popis servisnih centara redovito

se azurira kod prodavatelja i na internetskoj stranici uvoznika: www.strendpro.sk.

4. Servisni centar obvezan je izvrsiti jamstveni popravak u zakonski propisanom roku. Zakonski propisani rok za rjeSavanje reklamacije pocinje teci sljedeci
dan nakon datuma zaprimanja reklamacije u servisnom centru.

5. Besplatan jamstveni popravak ne moze se ostvariti ako se radi o kvarovima nastalim koristenjem proizvoda protivno odredbama navedenima u uputama
za uporabu, nepravilnim rukovanjem, mehanic¢kim oste¢enjem, uobicajenim mehanickim trosenjem dijelova uzrokovanim redovitom uporabom, krivnjom
korisnika, Zivelnom nepogodom, neovlastenim zahvatom na proizvodu, kvarovima uzrokovanim uporabom neodgovarajucih dijelova, uporabom
neodgovarajuceg goriva te ocitim preopterecenjem stroja zbog trajnog prekoracenja gornje granice snage. Radovi povezani s ¢is¢enjem, osnovnim
odrzavanjem, ostrenjem ili podesavanjem uredaja koje je moguce izvrsiti prema uputama za uporabu ne spadaju u opseg jamstva.

6. Uobicajenim troSenjem dijelova smatra se uglavnom trosenje: svih rotirajucih i pokretnih dijelova, reznih dijelova i njihovih pokrova, reznih nozeva,
pogonskih i klinastih remena, pogonskih kotaca, tarnih ploca spojke, guma i dijelova redovitog odrzavanja kao $to su: filtri zraka, hidraulicki i uljni filtri,
svjecice, uljna i rashladna punjenja.

7.1z produzenog jamstva izuzimaju se dijelovi uredaja i opreme za koje dobavlja¢ pruza zakonsko jamstvo na sam proizvod u koji su ugradeni. U ovu
kategoriju dijelova spadaju: akumulatori, zarulje i sli¢no.

8. Jamstvo ne vrijedi za proizvode koji su vlasnistvo pravnih osoba ili poduzetnika od dana kupnje.

9. Pri reklamaciji se primjenjuju odgovarajuce odredbe Zakona o zastiti potrosaca.

10. Servisne preglede, koji su uvjet za produzeno jamstvo od 5 godina, mora obavljati isklju¢ivo ovlasteni servisni centar dobavljaca u redovitim intervalima
i u razdoblju izmedu pojedinih pregleda ne smije proci vise od 12 mjeseci. Prvi servisni pregled mora biti obavljen najkasnije 12 mjeseci od datuma prodaje
proizvoda. Servisni pregledi obavljaju se u servisnim centrima tijekom posljednja tri i prva dva mjeseca kalendarske godine. Svaki servisni pregled mora biti
potvrden u ovom jamstvenom listu s datumom pregleda, potpisom i pecatom servisnog centra. Servisnim pregledom smatra se kontrola uredaja, zamjena
punjenja i filtara prema preporuci proizvodaca, zamjena istrosenih i ostecenih dijelova koje je potrebno zamijeniti ili drugih istrosenih dijelova te samo
podesavanje uredaja. Trosak servisnog pregleda i koristenog materijala naplacuje se prema vaze¢em cjeniku servisnog centra.

Prilikom podnosenja reklamacije kupac je duzan priloziti ¢ist proizvod, dokaz o kupniji ili ispunjen i potvrden jamstveni list.
U slucaju produzenog jamstva potrebno je priloziti evidenciju servisnih pregleda i racune za pojedine preglede. Ako nije ispunjen neki od uvjeta
produzenog jamstva navedenih u ovom jamstvenom listu, na proizvod se primjenjuje jamstveni rok od 2 godine.

JAMSTVENI | POSTJAMSTVENI SERVIS OBAVLJA PROIZVODAC

Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovska 87/1414, 073 01 Sobrance
Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk
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PARAMETRI TEHNICI

TENSIUNE/FRECVENTA 230V /50 Hz
PUTERE 3000 W
SETAREA PUTERII TERMICE 3 (30 W, 2 000 W, a 3000 W)
CURENT 12,5-13,6 A
SIGURANTA TERMICA 121 °C
MATERIALUL CADRULUI otel cu continut redus de carbon laminat la rece
DIMENSIUNI 220 x 165 x 265 mm
GREUTATE TOTALA 2,1kg
GREUTATE NETA 1,8 kg
DEBIT DE AER 320 m3/h
LUNGIMEA CABLULUI DE ALIMENTARE 1,3 m
GRAD DE PROTECTIE IP20
TERMOSTAT iIMPOTRIVA SUPRAINCALZIRII 85 °C

EXPLICATIA SIMBOLURILOR

Produsul este in conformitate cu directivele europene aplicabile si a fost efectuata procedura de
evaluare a conformitatii acestor directive.

Nu aruncati produsul impreuna cu deseurile menajere obisnuite. Tn schimb, apelati la centrele de
reciclare intr-un mod ecologic. Va rugam sa acordati atentie protectiei mediului.

154

Grad de protectie IP20
IP20

AVERTISMENT: Nu acoperiti incalzitorul, poate apdrea supraincalzirea

Manipulati dispozitivul cu grija.

Aceasta parte in sus.

Protejati dispozitivul impotriva umezelii.

Fragil!

Pericol de electrocutare!

Demontarea, modificarea aparatului sau a accesoriilor acestuia este strict interzisd! In cazul oricirei
deteriorari a aparatului sau a unei componente a acestuia, deconectati-l imediat de la reteaua
electrica si contactati un service autorizat!

Clasa de protectie I.

® B «pBEEe
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DESCRIEREA PRODUSULUI

1 Picior de sprijin

2 Grilaj frontal de protectie

3 Regulator termostat de camera
4 Reglarea puterii termice

5 Maner

6 Grilaj posterior de protectie
7 Surub de reglare

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL DE UTILIZARE TNAINTE DE A INCEPE SA UTILIZATI INCALZITORUL.

- Despachetati incalzitorul si asigurati-va ca nu este deteriorat. Nu utilizati un incalzitor deteriorat si contactati
vanzatorul. Nu l3asati materialele de ambalare la indemana copiilor.

- Aparatul nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) ale caror capacitati fizice, senzoriale sau
mentale sau lipsa de experienta si cunostinte impiedica utilizarea in siguranta a acestuia, cu exceptia cazului in
care sunt supravegheate sau instruite privind utilizarea aparatului de catre o persoana responsabila pentru
siguranta lor. Supravegheati copiii pentru a va asigura ca nu se joaca cu produsul.

- Tineti aparatul departe de copiii cu varsta sub 3 ani, cu exceptia cazului in care sunt supravegheati
permanent.

- Copiii cu varsta peste 3 ani si sub 8 ani pot doar sa porneasca si sa opreasca aparatul, cu conditia ca acesta sa
fie amplasat si instalat in pozitia sa normala de functionare si daca sunt supravegheati sau au fost instruiti cu
privire la utilizarea Tn siguranta a aparatului si inteleg pericolele posibile.

- Copiii cu varsta peste 3 ani si sub 8 ani nu trebuie sa conecteze aparatul la priza, sa il regleze, sa il curete sau
sa efectueze intretinerea acestuia.

- Tnainte de conectarea incélzitorului la sursa de alimentare electrica, asigurati-va c3 tensiunea din priza
corespunde valorilor indicate pe eticheta aparatului.

- Verificati dacd cablul de alimentare nu este deteriorat. In caz contrar, solicitati inlocuirea acestuia intr-un
service autorizat pentru a evita pericolele.

- Desfasurati complet cablul de alimentare!

- Nu utilizati prelungitoare sau prize multiple pentru conectarea incalzitorului la sursa de alimentare electrica!l
- Nu treceti cablul de alimentare peste incalzitor, in apropierea suprafetei elementelor de incalzire sau pe sub
covor, pres etc.! Asezati-l astfel incat sa nu poata fi scos accidental din priza si nimeni sa nu se poata Impiedica
deel!

- Este INTERZISA utilizarea aparatului in exterior, in medii umede, in imediata apropiere a c&zii, chiuvetei,
dusului, piscinei sau saunei!
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- Retineti ca incalzitorul se poate incalzi la temperaturi ridicate in timpul functionarii, de aceea amplasati-l pe o
suprafata solida, orizontala si neinflamabila (de ex. piatra, marmura, gresie), departe de copii si la o distanta
suficienta de materialele inflamabile (de ex. perdele), astfel incat accesul la fisa sa fie facil si cablul de alimentare
sa poata fi deconectat oricand cu usurinta! Nu amplasati aparatul in coltul incaperii si respectati distantele

minime. @ AVERTISMENT: Nu acoperiti incalzitorul, poate aparea supraincalzirea.

- Aveti grija ca aerul cald sa nu fie directionat direct spre perdele sau alte materiale inflamabile!

- Nu amplasati niciodata incalzitorul direct in fata sau sub o priza electrica. Priza electrica nu trebuie sa fie
expusa fluxului de aer fierbinte provenit de la incalzitor.

- Nu utilizati niciodata incalzitorul in apropierea materialelor inflamabile sau explozive.

- Nu utilizati incélzitorul in autovehicule sau in incdperi inguste si inchise (< 5 m?, de ex. lift)!

- Nu introduceti niciodata Tncalzitorul in apa sau in alte lichide. Exista pericol de electrocutare. Curatati
aparatul conform instructiunilor din sectiunea ,Intretinere si curdtare”. Orice cantitate de ap3 care patrunde
in interiorul aparatului il poate deteriora.

- Nu utilizati incalzitorul cu programator, temporizator, sistem separat de telecomanda sau orice alt dispozitiv
care porneste automat incalzitorul, deoarece exista pericol de incendiu daca incalzitorul este acoperit sau
amplasat incorect.

- Incélzitorul este destinat exclusiv incalzirii aerului. Orice altd utilizare este consideratd utilizare
necorespunzatoare. Utilizatorul/operatorul si nu producatorul va fi responsabil pentru orice daune sau
vatamari cauzate de aceasta utilizare necorespunzatoare.

- Deconectati intotdeauna incalzitorul de la sursa de alimentare inainte de curatare sau daca nu il veti utiliza o
perioada mai lunga de timp. Nu scoateti niciodata aparatul din priza tragand de cablul de alimentare atunci
cand este pornit sau daca aveti mainile ude sau umede. Asigurati-va ca cablul de alimentare nu este
deteriorat.

- Tnainte de mutarea incélzitorului, deconectati-l intotdeauna de la sursa de alimentare! Mutati incilzitorul
numai tinandu-l de manerul de transport!

- Grilajul de protectie serveste ca protectie impotriva atingerii directe a elementelor de incalzire. Este interzisa
utilizarea Tncalzitorului fara grilajul de protectie montat corespunzator! Grilajul de protectie nu ofera protectie
completa copiilor mici si persoanelor in varsta sau bolnave! Nu lasati incalzitorul nesupravegheat in timpul
functionarii! Nu introduceti obiecte prin grilajul de protectie sau in interiorul incalzitorului.
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- Nu atingeti niciodata grilajul si partile metalice ale incalzitorului in timpul functionarii si imediat dupa oprire
pentru a evita arsurile pielii. AVERTISMENT: Unele parti ale acestui produs pot deveni foarte fierbinti si pot
provoca arsuri. Acordati o atentie deosebita atunci cdnd sunt prezente persoane vulnerabile sau copii.

- Nu utilizati accesorii care nu sunt recomandate de producator. Utilizarea accesoriilor necorespunzatoare
poate reprezenta un pericol pentru utilizator si poate deteriora grav aparatul.

- Tn cazul detectdrii oricirei defectiuni (de ex. zgomot neobisnuit sau miros de ars), opriti imediat incilzitorul si
deconectati-l de la sursa de alimentare!

- Protejati incalzitorul impotriva prafului, aburului, radiatiilor solare si surselor directe de caldura!

(*) Service autorizat: Departamentul de service al producatorului sau importatorului sau alta persoana calificata,

autorizatd si competentd s3 efectueze acest tip de reparatie. n cazul unei reparatii, incilzitorul trebuie predat
unui astfel de service.

PANOU DE CONTROL

setarea puterii termice

regulatorul termostatului de camera

MODURI DE SETARE A PUTERII TERMICE:
O oprit
@ functioneaza doar ventilatorul
@ functioneaza ventilatorul si este pornit un element de incalzire (2 000 W)
@ functioneaza ventilatorul si sunt pornite ambele elemente de incalzire (max. 3000 W)

- Retineti ca incalzitorul se poate incalzi la temperaturi ridicate in timpul functionarii, de aceea amplasati-Il pe o
suprafata solida, orizontala si neinflamabild (de ex. piatrda, marmura, gresie), departe de copii si la o distanta
suficienta de materialele inflamabile (de ex. perdele), astfel incat accesul la fisa sa fie facil si cablul de alimentare
sa poata fi deconectat oricand cu usurinta! Nu amplasati aparatul in coltul incaperii si respectati distantele

minime. @ AVERTISMENT: Nu acoperiti incalzitorul, poate aparea supraincalzirea.
- Setati Tncalzitorul in modul Q.

- Conectati incalzitorul la sursa de alimentare electrica.

- Setati regulatorul termostatului de camera in pozitia MAX.

- Tncalzitorul se va porni prin selectarea unuia dintre cele trei moduri de putere termics. (@, @, @).
- Cu ajutorul termostatului de camerd puteti seta o temperaturd constanta in incipere. Incilzirea ih modul @

sau @ se va porni imediat ce temperatura aerului scade sub temperatura setata. Dupa atingerea temperaturii
setate, elementele de incalzire se vor opri, dar ventilatorul va continua sa functioneze.

- Daca doriti sa setati o temperatura mai ridicata, rotiti regulatorul termostatului de camera in sensul acelor de
ceasornic, iar daca doriti sa setati o temperatura mai scazuta, rotiti-l in sens invers acelor de ceasornic.

- Tnainte de oprire, setati incilzitorul in modul @ astfel incat sa functioneze doar ventilatorul. Lasati aparatul
sa se raceasca astfel timp de 2 minute, apoi opriti-I.



EE] Romana

- Tn caz de supraincilzire, termostatul de protectie impotriva supraincilzirii va opri automat incilzitorul.
Deconectati aparatul de la sursa de alimentare electrica scotand fisa din priza si lasati-l sa se raceasca timp de
cel putin 30 de minute. Verificati orificiul de admisie a aerului rece si orificiul de evacuare a aerului cald si
curatati-le daca este necesar. Porniti din nou aparatul. Daca aparatul nu porneste sau siguranta termica opreste
din nou aparatul, deconectati-l de la sursa de alimentare si contactati un service autorizat.

- La prima utilizare a incalzitorului puteti observa un usor fum. Acest fenomen este complet normal si va disparea
dupd scurt timp. Tncdlzitorul este fabricat din otel acoperit cu un strat de ulei protector. Fumul este cauzat de
evaporarea uleiului in timpul functionarii.

REGLAREA INCLINARII INCALZITORULUI:

- Tn timpul functionérii este posibila reglarea inclinarii incilzitorului.

- Inclinarea maxim3 posibila este de 40 °.

- Mai intai strangeti suruburile de reglare de la ambele capete ale suportului

din otel, apoi apdsati usor cu mana de sus partea din spate a incalzitorului si _ S/

/ i /
setati inclinarea dorita. 5 .
- Pentru a seta incalzitorul in pozitie orizontald, apasati usor cu mana de sus : C s ]

partea frontald a incalzitorului.

CURATARE S| INTRETINERE

- Tnainte de curitare, deconectati aparatul de la sursa de alimentare si |3sati-l s§ se riceasca.

- Carcasa de protectie a incalzitorului se murdareste usor, de aceea curatati-o regulat cu o laveta moale.
Pentru partile foarte murdare utilizati o laveta umezita in apa cu sapun, a carei temperatura este mai mica de
50 °C. Apoi uscati carcasa de protectie a incalzitorului cu o laveta curata si uscata.

- Aveti grija ca apa sa nu patrunda in interiorul aparatului. Nu stropiti incalzitorul cu apa si nu utilizati niciodata
pentru curatare solventi precum benzina, acetat de izoamil, toluen etc.

- Curatati mai intai cablul de alimentare si stecherul, uscati-le bine si apoi depozitati-le intr-o punga de plastic.
- Mentineti incalzitorul curat, iar Tnainte de depozitare lasati-l sa se raceasca. Depozitati-l intr-un loc uscat si
bine ventilat.

DEPANARE PROBLEME

- Multe probleme obisnuite pot fi rezolvate cu usurinta chiar de dumneavoastra, economisind astfel costurile
legate de repararea aparatului. Inainte de a contacta un service autorizat, incercati instructiunile de mai jos.

PROBLEMA CAUZA SOLUTIE
N Priza slabita, priza sau | Deconectati incalzitorul de la sursa de
Aparatul nu incalzeste aerul, este ) . S
) stecher deteriorat. alimentare si verificati priza si stecherul.
conectat la sursa de alimentare =
. s Intreruperea
electrica, puterea termica si : ‘. . e e s . .
o alimentarii cu energie | Verificati alimentarea cu energie electrica.
temperatura dorita sunt setate -
electrica.
Tensiune prea mare Asigurati-va ca tensiunea din priza electrica
sau prea mica. corespunde datelor de pe eticheta aparatului.

Aparatul nu incalzeste aerul, g Curatati orificiul pentru admisia aerului rece.
N Orificiul pentru . e er s ) o e s
elementele de incalzire se . . Pastrati incalzitorul la o distanta suficienta de
N admisia aerului rece ) NN .
incalzesc N obiecte precum perdele, hartie si alte lucruri
este infundat sau S .

care pot acoperi orificiul pentru admisia
blocat. .

aerului rece.
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Aparatul nu incdlzeste aerul,
functioneaza doar ventilatorul

Puterea termica nu
este setata

Setati puterea termica.

Regulatorul
termostatului de
camera este defect

Rotiti regulatorul termostatului de camer3;
daca auziti un clic, termostatul este defect si
este necesar sa contactati un service autorizat.

S-a activat termostatul
de protectie impotriva
supraincalzirii

Verificati orificiul pentru admisia aerului rece si
orificiul pentru evacuarea aerului cald si
curatati-le daca este necesar.

Deconectati aparatul de la sursa de alimentare
scotand stecherul din priza si lasati-| sa se
raceasca cel putin 10 minute Thainte de a
incerca sa 1l porniti din nou.

Aparatul emite un zgomot
anormal

Aparatul nu sta in
pozitie verticala.

Amplasati aparatul pe o suprafata solida,
orizontala si neinflamabila.

PROTECTIA MEDIULUI
Simbolul cosului de gunoi tdiat de pe produse sau din documentele insotitoare indica faptul ca
produsele electrice si electronice uzate nu trebuie eliminate Tmpreuna cu deseurile menajere
obisnuite. Pentru eliminarea, recuperarea si reciclarea corectd, predati aceste produse la
punctele de colectare desemnate, unde vor fi acceptate gratuit. Alternativ, in unele tari puteti
returna produsele dumneavoastra comerciantului local la achizitionarea unui produs nou

M cchivalent. Eliminarea corectd a acestui produs contribuie la conservarea resurselor naturale
valoroase si ajuta la prevenirea posibilelor efecte negative asupra mediului si sanatatii umane

care ar putea aparea ca urmare a eliminarii necorespunzatoare a deseurilor. Pentru mai multe detalii, contactati
autoritatile locale sau cel mai apropiat punct de colectare. in cazul elimindrii necorespunzitoare a acestui tip de
deseuri, pot fi aplicate sanctiuni conform reglementarilor nationale.
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Lista de garantie / Warranty

Numarul de fabricatie: Data vanzarii: Semnétura si stampila vanzatorului:

Numele clientului (denumirea firmei): Adresa clientului (sediul firmei):

Clientul prin semnatura sa confirma, ca Semnétura clientului:

instalatia i-a fost prezentata si explicata,
ca a fost incunostintat cu modul de folosire,
punerea in functiune a masinii si utilizare,
si ca instalatia i-a fost eliberata (predata)
completa.




Note despre reparatii — reparatii de garantie

Data primirii Data de Numarul de Semnatura de Stampila tehnicianului
reclamatiei: sfarsit al evidenta a reparatie garantata | serviciului:
reclamtiei: reclamatiei:
’ (nota despre
reparatia
nexecutata)

Conditiile de garantie

. Furnizorul ofera pentru acest produs perioada de garantie mentionata in aceasta lista de garantie cu respectarea conditiilor modului de utilizare

si depozitare a produsului, corespunzator cu conditiile si normele in vigoare, in sensul indicatiilor de utilizare. Periada de garantie incepe la data
vanzarii produsului. Garantia pentru baterii este de 12 luni.

. Perioada de garantie prelungita de 5 ani se acorda clientilor pentru produsul trecut in tabelul produselor cu garantia prezentata. Ultimul client

este consumatorul, in conditiile ca produsul nu va fi folosit ca obiect de comert.Perioada prelungita este conditionata de control reglementar la
centre de servicii autorizate ale furnizorului.

. Perioada de garantie se prelungeste cu timpul céat a fost produsul in reparatii de garantie. Aceasta conditie este consemnata si in tabelul de

reparatii garantate. Beneficiarul poate revendica dreptul la asigurarea reparatiei la unul din centre de servis autorizat conform tabelului anexa

,A"“ — centre de serviciu. Centre de serviciu ,B* executa reparatii de garantie numai la produsele, care au fost vandute la centrele lor de desrfacere.

Tabelul centrelor de serviciu este actualizat regulat la vanzatori, céat si pe siteul de import: www.strendpro.sk.

. Centrul de servicii este obligat sa asigure reparatia in termen stabilit de lege.Termenul stabilit de lege pentru rezolvarea reclamatiei incepe cu

ziua urmatoare dupa data de primire a reclamatiei de centru de servicii.

. Reparatia garantata fara plata poate nu fi revendicata cand este vorba despre defectiuni care au fost produse de folosirea produsului contrar

prevederilor din indicatiile de utilizare, manipulare necorespunzatoare, defectarea mecanica curentd, uyarea produsa de functionarea
masinii, din vina deservirii, dezastru nestavilit, interventie neindreptatita in produs, defectiuni pricinuite de folosira pieselor necorespunzatoare,
carburantilor necorespuzatori si supraincarcarea masinii ca urmare a depasirii continue a limitei superioare de randament. Lucrarile de curatire,
intretinere curenta, repararea sau reglarea instalatiei, care poate executata de deservirea si sunt cuprinse in indicatii de utilizare, nu fac parte
din prevederile garantiei.

. Drept uzura curenta a pieselor se considera uzura principala: a tuturor pieselor rotative si in miscare, partilor de taiere si capacelor, suruburilor

taietoare si pironului, curelelor de trsnsmisie, transmisie in lant, suprafatei de frecare a franelor si ambreaj, dezenul anvelopelor si piesele de
intretinere curenta cum sunt: filtre de aer, hidraulice si de ulei, lumanari de aprindere, rezervoare de ulei si de racire.

. Din garantia prelungita sunt scoase partile masinilor si instalatiei pentru care producatorul concret al acestor piese acorda garantia mai scurta

decat furnizorul pentru fiecare product in care sunt montate. Din aceasta categorie fac parte: acumulatoarele, becurile si etc.

. Dreptul de aplicare a revendicarii rezultat din garantie are proprietarul produsului, daca face acest lucru cel tarziu in ultima zi

a perioadei de garantie.

. La rezolvarea reclamatiilor se procedeaza conform prevederilor corespunzatoare ale Codului comercial si Legii de protectie a consumatorului.
. Controlul de servicii, care constituie conditia garantiei prelungite de 5 ani poate fi efectuat numai in centrul de servicii autorizat al furnizorului,

n intervale regulate; perioada intre doua controale nu poate depasi 12 luni. Primul control de servicii trebuie facut cel tarxiu 12 luni de la data
vanzarii produsului. Controlul serviciilor efectueaza centrele de servicii in perioada ultimelor trei luni si primelor doua luni anului calendaristic.
Fiecare control de servicii trebuie inregistrat in aceasta lista de garantie cu introducerea datei controlului, semnatura si stampila serviciului

de control. Prin controlul serviciilor se intelege controlul masinii, inlocuirea materialului de umplutura si filtrelor conform recomandarii
producatorului, inlocuire pieselor uzate si defecte, cét si reglarea proprie a masinii. Randamentul controlului de servicii si materialul folosit

se stabileste conform tarifului valabil al centrului de servicii.

La aplicarea reclamatiei reclamantul este obligat sa preyinte pe langa reclamatie produsul complet si curat, documentul de cumparare sau lista
de garantie completata si confirmata. in cayul garantiei prelungite Tnregistrari ale controlului de servicii si documentele de impoyit pentru fiecare
control. In cayul neindeplinirii a vreunei conditii garantiei prelungite cuprinse in aceasté lists de garantie, se acorda pentru produs perioada de
garantie de 2 ani.

SERVICIUL DE GARANTIE S| POSTGARANTIE EFECTUEAZA PRODUCATOR

Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovska 87/1414, 073 01 Sobrance
Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk
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TECHNICAL PARAMETERS

VOLTAGE/FREQUENCY 230V /50 Hz
POWER 3000W
HEAT OUTPUT SETTING 3(30 W, 2000W,a3000W)
CURRENT 12,5-13,6 A
THERMAL FUSE 121 °C
FRAME MATERIAL low-carbon cold-rolled steel
DIMENSIONS 220 x 165 x 265 mm
TOTAL WEIGHT 2,1kg
NET WEIGHT 1,8 kg
AIR FLOW 320 m3/h
POWER CABLE LENGTH 1,3 m
PROTECTION CLASS IP20
OVERHEAT THERMOSTAT 85 °C

EXPLANATION OF SYMBOLS

The product complies with applicable European directives and the conformity assessment
procedure of these directives has been carried out.

Do not dispose of with regular household waste. Instead, use environmentally friendly recycling
centres. Please pay attention to environmental protection.
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Protection class IP20
IP20

WARNING: Do not cover the heater, overheating may occur

Handle the appliance with care.

This side up.

Protect the appliance from moisture.

Fragile!

Risk of electric shock!

Disassembling, modifying the appliance or its accessories is strictly prohibited! In case of any
damage to the appliance or any of its parts, immediately disconnect it from the electrical mains
and contact a professional service centre!

® > «pBEEE

Protection class I.




IEX] English
PRODUCT DESCRIPTION

1 Support leg

2 Front protective grille

3 Room thermostat regulator
4 Heat output setting

5 Handle

6 Rear protective grille

7 Adjustment screw

SAFETY INSTRUCTIONS

- CAREFULLY READ THIS USER MANUAL BEFORE YOU START USING THE HEATER.

- Unpack the heater and make sure it is not damaged. Do not use a damaged heater and contact the seller. Do
not leave packaging materials near children.

- The appliance is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental
abilities or lack of experience and knowledge prevent them from using the appliance safely unless they are
supervised or instructed regarding the use of the appliance by a person responsible for their safety. Supervise
children to ensure that they do not play with the product.

- Keep the appliance out of reach of children under 3 years of age unless they are under constant supervision.
- Children older than 3 years and younger than 8 years may only switch the appliance on and off provided that
it has been placed or installed in its normal operating position and they are supervised or instructed
concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved.

- Children older than 3 years and younger than 8 years must not plug in, regulate, clean or perform
maintenance on the appliance.

- Before connecting the heater to the power supply, make sure that the voltage in your electrical outlet
corresponds to the data on the appliance rating label.

- Check whether the power cable is damaged. If it is damaged, have it replaced by an authorised service centre
in order to avoid danger.

- Fully unwind the power cable!

- Do not use extension cords or multiple socket outlets to connect the heater to the power supply!

- Do not route the power cable over the heater, near the surface of heating elements or under carpets, rugs,
etc.! Place it so that it cannot be accidentally pulled out of the socket and so that nobody can trip over it!

- It is FORBIDDEN to use the appliance outdoors, in humid environments, in the immediate vicinity of a
bathtub, washbasin, shower, swimming pool or sauna!
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- Be aware that the heater may become very hot during operation, therefore place it on a solid, horizontal, non-
flammable surface (e.g. stone, marble, tiles) out of reach of children and at a sufficient distance from flammable
materials (e.g. curtains), ensuring easy access to the plug and allowing the power cable to be unplugged at any

time! Do not place it in the corner of a room and observe the minimum distances. @ WARNING: Do not cover
the heater, overheating may occur.

- Make sure that the warm air is not directed directly at curtains or other flammable materials!

- Never place the heater directly in front of or below an electrical outlet. The electrical outlet must not be
exposed to hot air flowing from the heater.

- Never use the heater near flammable or explosive materials.

- Do not use the heater in motor vehicles or in narrow enclosed rooms (< 5 m?, e.g. lifts)!

- Never immerse the heater in water or any other liquid. Risk of electric shock! Clean the appliance according
to the instructions provided in the “Maintenance and cleaning” section. Any amount of water entering the
appliance may damage it.

- Do not use the heater with a programmer, timer switch, separate remote control system or any other device
that automatically switches the heater on, as there is a risk of fire if the heater is covered or incorrectly
positioned.

- The heater is intended exclusively for heating air. Any other use is considered improper use. The
user/operator, not the manufacturer, shall be responsible for any damage or injuries caused by such improper
use.

- Always disconnect the heater from the power supply before cleaning or if it will not be used for a long period
of time. Never unplug the appliance by pulling the power cable while it is switched on or if your hands are wet
or damp. Make sure that the power cable is not damaged.

- Before moving the heater, always disconnect it from the power supply first! Move the heater only by holding
the carrying handle!

- The protective grille serves as protection against direct contact with the heating elements. It is forbidden to
use the heater without the protective grille properly installed! The protective grille does not provide complete
protection for small children and elderly or ill persons! Do not leave the heater unattended during operation!
Do not insert any objects through the protective grille or into the inside of the heater.
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- Never touch the grille and metal parts of the heater during operation and shortly after switching it off to
avoid skin burns. WARNING: Some parts of this product may become very hot and may cause burns. Particular
attention should be paid when vulnerable persons or children are present.

- Do not use accessories that are not recommended by the manufacturer. The use of improper accessories
may present a danger to the user and seriously damage your appliance.

- In the event of detecting any malfunction (e.g. unusual noise or smell of burning), immediately switch off the
heater and disconnect it from the power supply!

- Protect the heater from dust, steam, sunlight and direct heat radiation!

(*) Authorised service: The service department of the manufacturer or importer or another person qualified,

authorised and competent to carry out this type of repair. In case of repair, the heater must be handed over to
such a service centre.

CONTROL PANEL

heat uotput settings

room thermostat control

OPERATION

HEAT OUTPUT SETTING MODES:
O switch off
@ only the fan is operating
@ the fan is operating and one heating element is switched on (2 000 W)
@ The fan is operating and both heating elements are switched on (max. 3000 W)

- Be aware that the heater may become very hot during operation, therefore place it on a solid, horizontal, non-
flammable surface (e.g. stone, marble, tiles) out of reach of children and at a sufficient distance from flammable
materials (e.g. curtains), ensuring easy access to the plug and allowing the power cable to be unplugged at any

time! Do not place it in the corner of a room and observe the minimum distances. WARNING: Do not cover
the heater, overheating may occur.

- Set the heater to the O mode.

- Connect the heater to the power supply.

- Set the room thermostat control to the MAX position.

- The heater switches on by selecting one of the three heat output modes. (@, @, @).

- Using the room thermostat, you can set the constant room temperature. Heating in the @ or @ mode
switches on as soon as the air temperature drops below the set temperature. After the set temperature is
reached, the heating elements switch off, but the fan remains in operation.

- If you want to set a higher temperature, turn the room thermostat control clockwise; if you want to set a lower
temperature, turn the room thermostat control counterclockwise.

- Before switching off, set the heater to the @ mode so that only the fan remains in operation. Allow the
appliance to cool in this way for 2 minutes and then switch it off.
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- In case of overheating, the overheat thermostat automatically switches the heater off. Disconnect the appliance
from the power supply by unplugging the power plug from the socket and allow it to cool down for at least 30
minutes. Check the cold air inlet opening and the warm air outlet opening and clean them if necessary. Switch
the appliance on again. If the appliance does not switch on or the thermal fuse switches the appliance off again,
disconnect the appliance from the power supply and contact an authorised service centre.

- During the first use of the heater, you may notice slight smoke. This phenomenon is completely normal and will
stop after a short time. The heater is made of steel coated with a layer of protective oil. The smoke is caused by
the evaporation of the oil during operation.

HEATER TILT ADJUSTMENT:

- The tilt of the heater can be adjusted during operation.

- The maximum possible tilt angle is 40 °. 7 & =
- First tighten the adjustment screws on both ends of the steel stand and then ; /

gently press the rear part of the heater from above by hand and set the I _ ' i

desired tilt angle. )/l /

- To set the heater to a horizontal position, gently press the front part of the : C o]
heater from above by hand.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning, disconnect the appliance from the power supply and allow it to cool down.

- The protective cover of the heater gets dirty easily, therefore clean it regularly with a soft cloth. For very
dirty parts, use a damp cloth soaked in soapy water with a temperature below 50 °C. Afterwards, dry the
protective cover of the heater with a clean dry cloth.

- Make sure that water does not get inside the appliance. Do not splash water onto the heater and never use
solvents such as petrol, isoamyl acetate, toluene, etc. for cleaning.

- First clean the power cable and plug, dry them thoroughly and then store them in a plastic bag.

- Keep the heater clean, allow it to cool down before storage. Store it in a dry, well-ventilated place.

TROUBLESHOOTING

- Many common problems can easily be solved by yourself, saving costs related to appliance repair. Before
contacting an authorised service centre, try the instructions below.

PROBLEM CAUSE SOLUTION
Loose socket,
damaged socket or
plug.

Interruption of the
power supply.

The appliance does not heat the air,
it is connected to the power supply,
the heat output and required
temperature are set

Disconnect the heater from the power supply
and check the socket and plug.

Check the power supply.

Make sure that the voltage in your electrical

Voltage too high or .
g g outlet corresponds to the data on the appliance

. .| too low. .
The appliance does not heat the air, rating label.
the heating elements are heatin Clean the cold air inlet opening. Keep the heater
g 8 Blocked or clogged . . P g. P
up cold air inlet at a sufficient distance from objects such as
. curtains, paper and other items that may cover
opening.

the cold air inlet opening.
The appliance does not heat the air, | Heat output is not | Set the heat output.
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only the fan is operating

set

Damaged room
thermostat control

Turn the room thermostat control; if you hear a
click, the thermostat is damaged and it is
necessary to contact an authorised service
centre.

The overheat
thermostat has
been activated

Check the cold air inlet opening and the warm
air outlet opening and clean them if necessary.
Disconnect the appliance from the power supply
by unplugging the power plug from the socket
and allow it to cool down for at least 10 minutes
before attempting to switch it on again.

The appliance produces abnormal
noise

The appliance is
not standing
upright.

Place the appliance on a solid, horizontal, non-
flammable surface.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

The symbol of a crossed-out wheeled bin on products or accompanying documents indicates

that used electrical and electronic products must not be disposed of with regular household

waste. For proper disposal, recovery and recycling, take these products to designated collection

points where they will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may

return your products to your local retailer when purchasing an equivalent new product. Correct

M Jisposal of this product helps to preserve valuable natural resources and contributes to
preventing potential negative impacts on the environment and human health which could

otherwise arise from improper waste disposal. For more details, please contact your local authority or nearest
collection point. Penalties may be imposed in accordance with national regulations for incorrect disposal of this

type of waste.
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Warranty Certificate

Serial number:

Date of sale:

Seller’s signature and stamp:

Customer name (company name):

Customer address (company registered office):

By signing, the customer confirms that they have been

informed about the warranty conditions and scope,
as well as the operation, installation and use of the
appliance, and that the appliance was delivered

complete.

Customer signature:




Records of Complaints - Warranty Repairs

Date of complaint | Date of complaint Complaint Signature confirming Service technician’s stamp:
receipt: completion: reference number: | completed warranty
repair

(Record of unjustified
complaint)

Warranty Conditions

1.The supplier provides a warranty period for this product as stated in this warranty certificate, provided that the product is used and stored in accordance
with the applicable conditions, standards and operating instructions. The warranty period begins on the date of sale. The warranty period for the battery is
12 months.

2. An extended warranty period of 5 years is provided for the product provided that the supplier’s product is marked in the list of products with extended
warranty, the end customer is a consumer, and the product will not be used for commercial purposes. The extended warranty is valid only under the
conditions specified by the supplier’s service centres.

3.The warranty period is extended by the time during which the product was under repair at an authorised service centre according to the confirmation of
warranty repair in this warranty certificate. The consumer may exercise the right to warranty repair at any authorised service centre according to the
attached list of “A service centres”.”B service centres” provide warranty repairs only for products purchased at their own stores. The list of service centres is
regularly updated by the seller and on the importer’s website: www.strendpro.sk.

4.The service centre is obliged to perform the warranty repair within the legally prescribed period. The legally prescribed complaint handling period begins
on the day following the date of receipt of the complaint at the service centre.

5. Free warranty repair cannot be claimed for defects caused by use contrary to the operating instructions, improper handling, mechanical damage, normal
wear of parts caused by regular use, user negligence, natural disasters, unauthorised interference with the product, defects caused by the use of unsuitable
parts, unsuitable fuel, or obvious overloading of the machine due to permanent exceeding of the upper performance limit. Work related to cleaning, basic
maintenance, sharpening or adjustment of the equipment that can be performed according to the operating instructions is not covered by the warranty.

6. Normal wear of parts mainly includes wear of: all rotating and moving parts, cutting parts and their covers, cutting blades, drive and V-belts, drive wheels,
clutch friction plates, tyres and regular maintenance parts such as: air filters, hydraulic and oil filters, spark plugs, oil and coolant fillings.

7.The extended warranty does not apply to parts of the machine and accessories for which the supplier provides only the statutory warranty for the product
in which they are installed. This category includes: batteries, bulbs and similar items.

8.The warranty does not apply to products owned by legal entities or entrepreneurs from the date of purchase.

9. Relevant provisions of consumer protection legislation apply when making a complaint.

10. Service inspections, which are a condition for the 5-year extended warranty, must be carried out exclusively by an authorised service centre of the
supplier at regular intervals, and no more than 12 months may pass between individual inspections. The first service inspection must be carried out no later
than 12 months from the product sale date. Service inspections are carried out at service centres during the last three and first two months of the calendar
year. Each inspection must be confirmed in this warranty certificate with the inspection date, signature and stamp of the service centre. A service inspection
includes inspection of the machine, replacement of fillings and filters according to the manufacturer’s recommendation, replacement of worn or damaged
parts that need replacement, or other worn parts, and adjustment of the machine itself. The cost of the service inspection and materials used is charged
according to the valid price list of the service centre.

When making a complaint, the customer is required to submit a clean product, proof of purchase, or a completed and confirmed warranty certificate.
In the case of an extended warranty, records of service inspections and invoices for individual inspections must also be submitted. If any of the conditions
of the extended warranty specified in this warranty certificate are not met, the product is covered by a 2-year warranty period.

WARRANTY AND POST-WARRANTY SERVICE IS PROVIDED BY THE MANUFACTURER

Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovska 87/1414, 073 01 Sobrance
Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk
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TECHNISCHE PARAMETER

SPANNUNG/FREQUENZ 230V /50 Hz
LEISTUNG 3000 W
HEIZLEISTUNGSEINSTELLUNG 3(30 W, 2000 W,a3000W)

STROMSTARKE 12,5-13,6 A
THERMOSICHERUNG 121°C
RAHMENMATERIAL kaltgewalzter kohlenstoffarmer Stahl
ABMESSUNGEN 220 x 165 x 265 mm
GESAMTGEWICHT 2,1kg
NETTOGEWICHT 1,8 kg
LUFTDURCHSATZ 320 m3/h
LANGE DES NETZKABELS 1,3m
SCHUTZART P20
UBERHITZUNGSTHERMOSTAT 85 °C

ERKLARUNG DER SYMBOLE

Das Produkt entspricht den geltenden europaischen Richtlinien und das
Konformitatsbewertungsverfahren dieser Richtlinien wurde durchgefiihrt.

Nicht mit dem normalen Hausmiill entsorgen. Wenden Sie sich stattdessen auf umweltfreundliche
Weise an Recyclingzentren. Bitte achten Sie auf den Umweltschutz.
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Schutzart IP20
IP20

WARNUNG: Heizung nicht abdecken, Uberhitzung kann auftreten

Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerat um.

Diese Seite nach oben.

Das Gerat vor Feuchtigkeit schiitzen.

Vorsicht zerbrechlich!

Gefahr eines elektrischen Schlags!

Das Zerlegen, Umbauen des Gerats oder seines Zubehors ist streng verboten! Im Falle einer
Beschadigung des Gerats oder eines seiner Teile sofort vom Stromnetz trennen und einen
Fachservice kontaktieren!

Schutzklasse I.

® B «pBEEE
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PRODUKTBESCHREIBUNG

1 Standful3

2 Vorderes Schutzgitter

3 Raumthermostatregler

4 Einstellung der Heizleistung
5 Griff

6 Hinteres Schutzgitter

7 Einstellschraube

SICHERHEITSHINWEISE

- LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFALTIG DURCH, BEVOR SIE DAS HEIZGERAT VERWENDEN.
- Packen Sie das Heizgerat aus und vergewissern Sie sich, dass es nicht beschadigt ist. Verwenden Sie kein
beschadigtes Heizgerat und kontaktieren Sie den Verkaufer. Lassen Sie Verpackungsmaterialien nicht in der
Nahe von Kindern liegen.

- Das Gerat ist nicht fur die Verwendung durch Personen (einschlieBlich Kinder) bestimmt, deren physische,
sensorische oder geistige Fahigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse eine sichere Verwendung
verhindern, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder von einer fir ihre Sicherheit verantwortlichen Person in
die Verwendung des Gerats eingewiesen. Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Halten Sie das Gerat auRerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren, es sei denn, sie stehen unter
standiger Aufsicht.

- Kinder Uber 3 Jahre und unter 8 Jahren diirfen das Gerat nur ein- und ausschalten, sofern es sich in seiner
normalen Betriebsposition befindet und installiert ist und sie beaufsichtigt werden oder in die sichere
Verwendung des Gerats eingewiesen wurden und die moglichen Gefahren verstanden haben.

- Kinder Giber 3 Jahre und unter 8 Jahren diirfen das Gerat nicht an die Steckdose anschlieBen, regulieren,
reinigen oder warten.

- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Heizgerats an die Stromversorgung, dass die Spannung lhrer
Steckdose mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerats lGbereinstimmt.

- Uberpriifen Sie, ob das Netzkabel beschidigt ist. Falls ja, lassen Sie es zur Vermeidung von Gefahren von
einem autorisierten Kundendienst austauschen.

- Rollen Sie das Netzkabel vollstiandig ab!

- Verwenden Sie zum Anschluss des Heizgerats keine Verlangerungskabel oder Mehrfachsteckdosen!

- Flihren Sie das Netzkabel nicht Gber das Heizgerat, in der Ndahe der Heizflachen oder unter Teppichen,
FuBmatten usw.! Verlegen Sie es so, dass es nicht versehentlich aus der Steckdose gezogen werden kann und
niemand dariber stolpern kann!

- Es ist VERBOTEN, das Gerat im Freien, in feuchter Umgebung, in unmittelbarer Ndhe einer Badewanne, eines
Waschbeckens, einer Dusche, eines Schwimmbeckens oder einer Sauna zu verwenden!
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- Beachten Sie, dass das Heizgerat wahrend des Betriebs sehr heil werden kann. Stellen Sie es daher auf eine
feste, waagerechte, nicht brennbare Oberflache (z. B. Stein, Marmor, Fliesen), auBerhalb der Reichweite von
Kindern und in ausreichendem Abstand zu brennbaren Materialien (z. B. Vorhangen), sodass ein einfacher
Zugang zum Stecker gewahrleistet ist und das Netzkabel jederzeit leicht herausgezogen werden kann! Stellen

Sie das Gerat nicht in eine Ecke des Raumes und halten Sie die Mindestabstande ein. @ WARNUNG: Heizung
nicht abdecken, Uberhitzung kann auftreten.

- Achten Sie darauf, dass die warme Luft nicht direkt auf Vorhange oder andere brennbare Materialien
gerichtet wird!

- Stellen Sie das Heizgerat niemals direkt vor oder unter eine Steckdose. Die Steckdose darf nicht der heilRen
Luft aus dem Heizgerat ausgesetzt werden.

- Verwenden Sie das Heizgerat niemals in der Nahe von brennbaren oder explosiven Materialien.

- Verwenden Sie das Heizgerat nicht in Kraftfahrzeugen oder in engen, geschlossenen Rdumen (< 5 m?, z. B.
Aufziigen)!

- Tauchen Sie das Heizgerat niemals in Wasser oder andere Flussigkeiten. Es besteht Stromschlaggefahr.
Reinigen Sie das Gerat gemal den Anweisungen im Abschnitt ,,Wartung und Reinigung”. Jede Wassermenge,
die in das Gerat eindringt, kann es beschadigen.

- Verwenden Sie das Heizgerat nicht mit einem Programmierer, einer Zeitschaltuhr, einem separaten
Fernbedienungssystem oder einem anderen Gerat, das das Heizgerat automatisch einschaltet, da Brandgefahr
besteht, wenn das Heizgerat abgedeckt oder falsch positioniert ist.

- Das Heizgerat ist ausschliefSlich zum Erwarmen von Luft bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als
unsachgemale Verwendung. Flr Schaden oder Verletzungen, die durch eine solche unsachgemalie
Verwendung entstehen, haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

- Trennen Sie das Heizgerat vor der Reinigung oder wenn es langere Zeit nicht verwendet wird immer von der
Stromversorgung. Ziehen Sie das Gerat niemals am Netzkabel aus der Steckdose, wenn es eingeschaltet ist
oder wenn |hre Hande nass oder feucht sind. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht beschadigt ist.

- Trennen Sie das Heizgerat vor dem Transport immer zuerst von der Stromversorgung! Transportieren Sie das
Heizgerat ausschlieBlich am Tragegriff!

- Das Schutzgitter dient als Schutz vor direktem Kontakt mit den Heizelementen. Es ist verboten, das Heizgerat
ohne ordnungsgemalk montiertes Schutzgitter zu verwenden! Das Schutzgitter bietet keinen vollstandigen
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Schutz fur kleine Kinder sowie altere oder kranke Personen! Lassen Sie das Heizgerat wahrend des Betriebs
nicht unbeaufsichtigt! Stecken Sie keine Gegenstdande durch das Schutzgitter oder in das Innere des
Heizgerats.

- Berilihren Sie wahrend des Betriebs und kurz nach dem Ausschalten niemals das Gitter und die Metallteile
des Heizgerats, um Hautverbrennungen zu vermeiden. WARNUNG: Einige Teile dieses Produkts kdnnen sehr
hei werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn sich gefahrdete
Personen oder Kinder in der Nahe befinden.

- Verwenden Sie kein Zubehor, das nicht vom Hersteller empfohlen wird. Die Verwendung ungeeigneten
Zubehors kann eine Gefahr fur den Benutzer darstellen und Ihr Geradt schwer beschadigen.

- Falls eine Stoérung festgestellt wird (z. B. ungewdhnliche Gerdusche oder Brandgeruch), schalten Sie das
Heizgerat sofort aus und trennen Sie es von der Stromversorgung!

- Schiitzen Sie das Heizgerat vor Staub, Dampf, Sonnenstrahlung und direkter Warmestrahlung!

(*) Autorisierter Kundendienst: Serviceabteilung des Herstellers oder Importeurs oder eine andere Person, die

qualifiziert, autorisiert und befugt ist, diese Art von Reparatur durchzufiihren. Im Reparaturfall muss das
Heizgerat einem solchen Kundendienst Gbergeben werden.

BEDIENFELD

Heizleistungseinstellung

Raumthermostatregler

BETRIEB

MODI DER HEIZLEISTUNGSEINSTELLUNG:
(O Ausschalten
@ nur der Ventilator ist in Betrieb
@ der Ventilator ist in Betrieb und ein Heizelement ist eingeschaltet (2 000 W)
@ der Ventilator ist in Betrieb und beide Heizelemente sind eingeschaltet (max. 3000 W)

- Beachten Sie, dass das Heizgerat wahrend des Betriebs sehr heil’ werden kann. Stellen Sie es daher auf eine
feste, waagerechte, nicht brennbare Oberflache (z. B. Stein, Marmor, Fliesen), auRerhalb der Reichweite von
Kindern und in ausreichendem Abstand zu brennbaren Materialien (z. B. Vorhdngen), sodass ein einfacher
Zugang zum Stecker gewahrleistet ist und das Netzkabel jederzeit leicht herausgezogen werden kann! Stellen Sie

das Gerat nicht in eine Ecke des Raumes und halten Sie die Mindestabstiande ein. WARNUNG: Heizung
nicht abdecken, Uberhitzung kann auftreten.

- Stellen Sie das Heizgerat auf den Modus O ein.

- SchlieRen Sie das Heizgerat an die Stromversorgung an.

- Stellen Sie den Raumthermostatregler auf die Position MAX ein.

- Das Heizgerat schaltet sich durch Auswahl eines der drei Heizleistungsmodi ein. (@, @, @).

- Mit dem Raumthermostat kdnnen Sie eine konstante Raumtemperatur einstellen. Die Heizung im Modus @

oder @ schaltet sich ein, sobald die Lufttemperatur unter die eingestellte Temperatur fallt. Nach Erreichen
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der eingestellten Temperatur schalten sich die Heizelemente aus, der Ventilator bleibt jedoch weiterhin in
Betrieb.

- Wenn Sie eine hohere Temperatur einstellen mochten, drehen Sie den Raumthermostatregler im Uhrzeigersinn,
wenn Sie eine niedrigere Temperatur einstellen mdéchten, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.

- Stellen Sie das Heizgerat vor dem Ausschalten auf den Modus @ ein, sodass nur der Ventilator in Betrieb
bleibt. Lassen Sie das Gerat auf diese Weise 2 Minuten abkihlen und schalten Sie es dann aus.

- Im Falle einer Uberhitzung schaltet der Uberhitzungsthermostat das Heizgerat automatisch aus. Trennen Sie
das Gerat von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, und lassen Sie es
mindestens 30 Minuten abkiihlen. Uberpriifen Sie die Offnung fiir die Kaltluftzufuhr und die Offnung fiir die
Warmluftabfuhr und reinigen Sie diese bei Bedarf. Schalten Sie das Gerat wieder ein. Wenn sich das Gerat nicht
einschaltet oder die Thermosicherung das Gerdat erneut ausschaltet, trennen Sie das Gerat von der
Stromversorgung und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.

- Bei der ersten Verwendung des Heizgerdts kdnnen Sie eine leichte Rauchentwicklung feststellen. Dieses
Phanomen ist vollig normal und verschwindet nach kurzer Zeit. Das Heizgerat besteht aus Stahl, der mit einer
Schutzélschicht iberzogen ist. Der Rauch wird durch die Verdampfung des Ols wahrend des Betriebs verursacht.

EINSTELLUNG DER HEIZGERATENEIGUNG:

- Wahrend des Betriebs kann die Neigung des Heizgerats eingestellt

werden. 4 < @
- Die maximal mogliche Neigung betragt 40 °. . /

- Ziehen Sie zuerst die Einstellschrauben an beiden Enden des Stahlstanders ) i

fest und driicken Sie dann die Riickseite des Heizgerats vorsichtig von oben /4 /
mit der Hand, um die gewiinschte Neigung einzustellen. ; - =
- Um das Heizgerdt in eine horizontale Position zu bringen, driicken Sie

vorsichtig von oben mit der Hand auf die Vorderseite des Heizgerats.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Trennen Sie das Gerat vor der Reinigung von der Stromversorgung und lassen Sie es abkihlen.

- Die Schutzabdeckung des Heizgerats verschmutzt leicht, reinigen Sie sie daher regelmaBig mit einem weichen
Tuch. Verwenden Sie fiir stark verschmutzte Teile ein mit Seifenwasser angefeuchtetes Tuch mit einer
Temperatur unter 50 °C. Trocknen Sie anschlieBend die Schutzabdeckung des Heizgerats mit einem sauberen
trockenen Tuch ab.

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere des Gerats gelangt. Spritzen Sie kein Wasser auf das
Heizgerat und verwenden Sie zur Reinigung niemals Loésungsmittel wie Benzin, Isoamylacetat, Toluol usw.

- Reinigen Sie zuerst das Netzkabel und den Stecker, trocknen Sie diese griindlich und bewahren Sie sie
anschlieRend in einem Plastikbeutel auf.

- Halten Sie das Heizgerat sauber und lassen Sie es vor der Lagerung abkihlen. Lagern Sie es an einem trockenen,
gut belifteten Ort.

FEHLERBEHEBUNG

- Viele haufige Probleme kénnen Sie leicht selbst beheben und dadurch Reparaturkosten sparen. Bevor Sie einen
autorisierten Kundendienst kontaktieren, versuchen Sie die unten aufgefiihrten Anweisungen.

\\

PROBLEM URSACHE LOSUNG
Das Gerat erwarmt die Luft Lockere Steckdose, Trennen Sie das Heizgerat von der
nicht, es ist an die beschadigte Steckdose oder | Stromversorgung und Uberpriifen Sie
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Stromversorgung beschadigter Stecker. Steckdose und Stecker.
angeschlossen, die
Helz.l'elstung und die . Unterbrechung der Uberpriifen Sie die Stromversorgung.
gewlinschte Temperatur sind | Stromversorgung.
eingestellt
Stellen Sie sicher, dass die Spannung lhrer
Spannung zu hoch oder zu .
niedrig. Steckdosg mit den A.l'wgaf)en a_uf d_em
Typenschild des Gerats lbereinstimmt.
Das Gerat erwarmt die Luft Reinigen Sie die Offnung fiir die
nicht, die Heizelemente . Kaltluftzufuhr. Halten Sie das Heizgerat in
. Verstopfte oder blockierte . .
heizen .. . ausreichendem Abstand zu Gegenstanden
Offnung fur die . . ) .
Kaltluftaufuhr. wie Vorhangen, Papier und anderen Dingen,
die die Offnung fir die Kaltluftzufuhr
verdecken konnten.
H.elzle|stung ist nicht Stellen Sie die Heizleistung ein.
eingestellt
Drehen Sie den Raumthermostatregler;
Beschadigter wenn Sie ein Klicken horen, ist der
Raumthermostatregler Thermostat beschadigt und ein autorisierter
Kundendienst muss kontaktiert werden.
Uberpriifen Sie die Offnung fiir die
Das Gerat erwdrmt die Luft Kaltluftzufuhr und die Offnung fiir die
nicht, nur der Ventilator lauft Warmluftabfuhr und reinigen Sie diese
gegebenenfalls.
Der Uberhitzungsthermostat | Trennen Sie das Gerat von der
wurde aktiviert Stromversorgung, indem Sie den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen, und
lassen Sie es mindestens 10 Minuten
abklihlen, bevor Sie versuchen, es erneut
einzuschalten.
Das Gerat erzeugt Das Gerat steht nicht Stellen Sie das Gerat auf eine feste,
ungewodhnliche Gerdusche aufrecht. waagerechte, nicht brennbare Oberflache.

UMWELTSCHUTZ

Das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne auf Produkten oder Begleitdokumenten
bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit dem normalen
Hausmll entsorgt werden diirfen. Zur ordnungsgemafien Entsorgung, Riickgewinnung und
Wiederverwertung bringen Sie diese Produkte zu den dafiir vorgesehenen Sammelstellen, wo
sie kostenlos angenommen werden. Alternativ konnen Sie in einigen Landern lhre Produkte
M cim Kauf eines gleichwertigen neuen Produkts an Ihren 6rtlichen Handler zuriickgeben. Die
ordnungsgemale Entsorgung dieses Produkts tragt dazu bei, wertvolle natirliche Ressourcen
zu schonen und mogliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die durch
unsachgemaRe Abfallentsorgung entstehen konnten. Weitere Informationen erhalten Sie bei lhrer ortlichen
Behorde oder der nachstgelegenen Sammelstelle. Bei unsachgemalRer Entsorgung dieser Art von Abfall kdnnen

gemaR den nationalen Vorschriften Strafen verhangt werden.
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Garantieschein

Seriennummer: Verkaufsdatum:

Unterschrift und Stempel des Verkaufers

Name des Kunden (Firmenname):

Adresse des Kunden (Firmensitz):

Mit seiner Unterschrift bestatigt der Kunde, dass er mit
den Garantiebedingungen und dem Garantieumfang
sowie mit der Bedienung, Installation und
Verwendung des Gerits vertraut gemacht wurde und
dass ihm das Gerit vollstandig libergeben wurde.

Unterschrift des Kunden:




Aufzeichnungen liber Reklamationen - Garantiereparaturen

Datum der Datum des Reklamationsnummer: | Unterschrift Gber die Stempel des Servicetechnikers:
Annahme der Abschlusses der durchgefiihrte
Reklamation: Reklamation: Garantiereparatur

(Vermerk tGber
unberechtigte
Reklamation)

Garantiebedingungen

1. Der Lieferant gewahrt flr dieses Produkt die in diesem Garantieschein angegebene Garantiezeit unter der Voraussetzung, dass die vorgeschriebene
Verwendung und Lagerung des Produkts gemdf den geltenden Bedingungen, Normen und der Bedienungsanleitung eingehalten werden. Die Garantiezeit
beginnt mit dem Verkaufsdatum.

Die Garantiezeit fiir die Batterie betragt 12 Monate.

2. Eine verldngerte Garantiezeit von 5 Jahren wird fuir das Produkt gewahrt, sofern das Produkt des Lieferanten in der Liste der Produkte mit verlangerter
Garantie aufgefiihrt ist, der Endkunde Verbraucher ist und das Produkt nicht gewerblich genutzt wird. Die verlangerte Garantie gilt nur unter den
Bedingungen der Servicezentren des Lieferanten.

3. Die Garantiezeit verlangert sich um die Zeit, wahrend der sich das Produkt laut Bestatigung der durchgefiihrten Garantiereparatur dieses Garantiescheins
in einer autorisierten Servicestelle befand. Der Verbraucher kann das Recht auf Garantiereparatur in einer der autorisierten Servicestellen gemaf der
beigefiigten Liste der,A-Servicestellen” geltend machen.,B-Servicestellen” fihren Garantiereparaturen nur fiir Produkte durch, die in ihren eigenen
Verkaufsstellen gekauft wurden. Die Liste der Servicestellen wird regelmafig beim Verkdufer und auf der Website des Importeurs aktualisiert:
www.strendpro.sk.

4. Die Servicestelle ist verpflichtet, die Garantiereparatur innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchzufiihren. Die gesetzliche Frist zur
Bearbeitung einer Reklamation beginnt am Tag nach Eingang der Reklamation in der Servicestelle.

5. Eine kostenlose Garantiereparatur kann nicht geltend gemacht werden bei Schiaden, die durch Verwendung entgegen der Bedienungsanleitung,
unsachgemaBe Handhabung, mechanische Beschadigung, normalen Verschleil3 der Teile durch gewohnlichen Gebrauch, Verschulden des Benutzers,
héhere Gewalt, unbefugte Eingriffe am Produkt, Verwendung ungeeigneter Teile oder ungeeigneten Kraftstoffs sowie offensichtliche Uberlastung der
Maschine durch dauerhaftes Uberschreiten der Leistungsgrenze verursacht wurden. Arbeiten im Zusammenhang mit Reinigung, Grundwartung, Scharfen
oder Einstellung des Gerats, die gemaR Bedienungsanleitung durchgefiihrt werden kénnen, fallen nicht unter die Garantie.

6. Als normaler Verschleif3 von Teilen gilt insbesondere der VerschleiB aller rotierenden und beweglichen Teile, Schneidteile und deren Abdeckungen,
Schneidmesser, Antriebs- und Keilriemen, Antriebsrader, Kupplungsreibplatten, Reifen sowie Teile der regelmaBigen Wartung wie Luftfilter, Hydraulik- und
Olfilter, Ziindkerzen, Ol- und Kiihlfiillungen.

7.Von der verlangerten Garantie ausgeschlossen sind Teile der Maschine und Zubehérteile, fiir die der Lieferant lediglich die gesetzliche Garantie fiir das
Produkt gewahrt, in dem sie eingebaut sind. Zu dieser Kategorie gehéren: Batterien, Gliihbirnen und Ahnliches.

8. Die Garantie gilt nicht fur Produkte, die Eigentum juristischer Personen oder Unternehmer sind, ab dem Kaufdatum.

9. Bei Reklamationen gelten die entsprechenden Bestimmungen des Verbraucherschutzgesetzes.

10. Serviceinspektionen, die Voraussetzung fir die 5-jahrige verlangerte Garantie sind, missen ausschlielich von einer autorisierten Servicestelle des
Lieferanten in regelmafigen Abstanden durchgefiihrt werden, wobei zwischen einzelnen Inspektionen nicht mehr als 12 Monate vergehen durfen. Die
erste Serviceinspektion muss spatestens 12 Monate nach dem Verkaufsdatum des Produkts durchgefiihrt werden. Serviceinspektionen werden in den
letzten drei und den ersten zwei Monaten des Kalenderjahres durchgefiihrt. Jede Serviceinspektion muss in diesem Garantieschein mit Datum der
Inspektion, Unterschrift und Stempel der Servicestelle bestétigt werden. Eine Serviceinspektion umfasst die Kontrolle der Maschine, den Austausch von
Fullungen und Filtern gemal Empfehlung des Herstellers, den Austausch verschlissener oder beschddigter Teile, die ersetzt werden miissen, sowie die
Einstellung der Maschine. Die Kosten der Serviceinspektion und des verwendeten Materials werden gemaR der gliltigen Preisliste der Servicestelle
berechnet.

Bei der Geltendmachung einer Reklamation ist der reklamierende Kunde verpflichtet, ein sauberes Produkt, den Kaufbeleg oder den ausgefillten und
bestatigten Garantieschein vorzulegen.

Im Falle einer verldngerten Garantie mussen auBerdem Nachweise Uber die Serviceinspektionen und Rechnungen fiir die einzelnen Inspektionen vorgelegt
werden. Werden die Bedingungen der verldngerten Garantie gemaf3 diesem Garantieschein nicht erfillt, gilt fiir das Produkt eine Garantiezeit von 2 Jahren.

GARANTIE- UND NACHGARANTIESERVICE WIRD VOM HERSTELLER DURCHGEFUHRT

Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovska 87/1414, 073 01 Sobrance
Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk
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TEHNICNI PARAMETRI

NAPETOST/FREKVENCA 230V /50 Hz
MoC 3000 W
NASTAVITEV TOPLOTNE MOCI 3(30 W, 2000 W,a3000W)
TOK 12,5-13,6 A
TOPLOTNA VAROVALKA 121 °C
MATERIAL OKVIRA hladno valjano nizkoogljicno jeklo
DIMENZUE 220 x 165 x 265 mm
SKUPNA MASA 2,1kg
NETO MASA 1,8 kg
PRETOK ZRAKA 320 m3/h
DOLZINA NAPAJALNEGA KABLA 1,3m
STOPNJA ZASCITE IP20
TERMOSTAT PROTI PREGREVANIJU 85 °C

RAZLAGA SIMBOLOV

Izdelek je skladen z veljavnimi evropskimi direktivami in izveden je bil postopek ugotavljanja
skladnosti teh direktiv.

Ne odlagajte med obicajne gospodinjske odpadke. Namesto tega se na okolju prijazen nacin obrnite
na centre za recikliranje. Prosimo, posvetite pozornost varovanju okolja.

154

Stopnja zascite IP20
1P20

OPOZORILO: Ne prekrivajte grelnika, lahko pride do pregrevanja

Z napravo ravnajte previdno.

Ta stran navzgor.

Napravo zascitite pred vlago.

Pozor, lomljivo!

Nevarnost elektricnega udara!

Razstavljanje, predelava naprave ali njene dodatne opreme je strogo prepovedano! V primeru
kakrsnekoli poskodbe naprave ali njenega dela jo takoj odklopite iz elektricnega omrezja in se
obrnite na strokovni servis!

Razred zasdite I.

® B «pBEEE
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OPIS IZDELKA

1 Podporna noga

2 Sprednja zas¢itna mreza

3 Regulator prostorskega termostata
4 Nastavitev toplotne moci

5 Rocaj

6 Zadnja zascitna mreZa

7 Nastavitveni vijak

VARNOSTNA NAVODILA

- PRED ZACETKOM UPORABE GRELNIKA POZORNO PREBERITE TA NAVODILA ZA UPORABO.

- Odstranite grelnik iz embalaZe in se prepricajte, da ni poskodovan. PoSkodovanega grelnika ne uporabljajte in
se obrnite na prodajalca. Embalaznega materiala ne puscajte v bliZini otrok.

- Naprava ni namenjena uporabi osebam (vklju¢no z otroki), katerih telesne, Cutne ali dusevne sposobnosti ali
pomanjkanje izkusenj in znanja preprecujejo varno uporabo naprave, razen ¢e so pod nadzorom ali so prejeli
navodila o uporabi naprave od osebe, odgovorne za njihovo varnost. Pazite na otroke, da se ne bodo igrali z
izdelkom.

- Napravo hranite izven dosega otrok, mlajsih od 3 let, razen ¢e so pod stalnim nadzorom.

- Otroci, starejsSi od 3 let in mlajsi od 8 let, lahko napravo samo vklopijo in izklopijo, ¢e je nameséena v svojem
obicajnem delovnem poloZaju ter so pod nadzorom ali so bili pouceni o varni uporabi naprave in razumejo
mozZne nevarnosti.

- Otroci, starejsi od 3 let in mlajsi od 8 let, naprave ne smejo prikljuciti v elektri¢no vticnico, je nastavljati, Cistiti
ali vzdrzevati.

- Pred prikljucitvijo grelnika na elektricno omrezZje se prepricajte, da napetost v elektri¢ni vticnici ustreza
podatkom na tipski ploscici naprave.

- Preverite, ali napajalni kabel ni poskodovan. Ce je poskodovan, ga mora zamenjati poobla$¢eni servis, da se
prepreci nevarnost.

- Napajalni kabel popolnoma odvijte!

- Za prikljucitev grelnika na elektriécno omrezje ne uporabljajte podaljskov ali razdelilnih vtic¢nic!

- Napajalnega kabla ne speljujte ¢ez grelnik, v blizini grelnih povrsin ali pod preprogo, predpraznikom itd.!
Namestite ga tako, da ga ni mogoce po nesreci izvledi iz vtinice in da se nihce ne more spotakniti ob njega!

- PREPOVEDANA je uporaba naprave na prostem, v vlaznem okolju, v neposredni bliZini kadi, umivalnika, prhe,
bazena ali savne!
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- Zavedajte se, da se lahko grelnik med delovanjem moc¢no segreje, zato ga postavite na trdno, vodoravno,
negorljivo povrsino (npr. kamen, marmor, ploscice), izven dosega otrok in na zadostni razdalji od vnetljivih
materialov (npr. zaves), tako da je zagotovljen enostaven dostop do vti¢a in da je mogoce napajalni kabel

kadarkoli enostavno izvlec¢i! Naprave ne postavljajte v kot prostora in upostevajte minimalne razdalje.
OPOZORILO: Ne prekrivajte grelnika, lahko pride do pregrevanja.

- Pazite, da topel zrak ni usmerjen neposredno proti zavesam ali drugim vnetljivim materialom!

- Grelnika nikoli ne postavljajte neposredno pred ali pod elektri¢no vti¢nico. Elektri¢na vti¢nica ne sme biti
izpostavljena vro¢emu zraku, ki prihaja iz grelnika.

- Grelnika nikoli ne uporabljajte v bliZini vnetljivih ali eksplozivnih materialov.

- Grelnika ne uporabljajte v motornih vozilih ali v ozkih zaprtih prostorih (< 5 m?, npr. dvigalo)!

- Grelnika nikoli ne potapljajte v vodo ali drugo tekocino. Obstaja nevarnost elektricnega udara. Napravo Cistite
v skladu z navodili v poglavju »VzdrZevanje in ¢is€enje«. KakrSnakoli koli¢ina vode, ki pride v notranjost
naprave, jo lahko poskoduje.

- Grelnika ne uporabljajte s programatorjem, ¢asovnim stikalom, lo€enim sistemom za daljinsko upravljanje ali
katerokoli drugo napravo, ki samodejno vklopi grelnik, saj obstaja nevarnost pozara, Ce je grelnik prekrit ali
nepravilno namescen.

- Grelnik je namenjen izklju¢no segrevanju zraka. Vsaka druga uporaba se Steje za nepravilno uporabo. Za
kakrsnokoli Skodo ali poskodbe, povzroéene zaradi takSne nepravilne uporabe, je odgovoren
uporabnik/upravljavec in ne proizvajalec.

- Pred ¢is¢enjem ali ¢e grelnika dalj ¢asa ne boste uporabljali, ga vedno izkljucite iz elektriénega omreija.
Naprave nikoli ne izklju€ujte iz vti¢nice z vleCenjem za napajalni kabel, ¢e je vklju¢ena ali ¢e imate mokre ali
vlazne roke. Prepriéajte se, da napajalni kabel ni poSkodovan.

- Pred premikanjem grelnika ga vedno najprej izkljucite iz elektricnega omrezja! Grelnik premikajte izklju¢no
tako, da ga drZite za prenosni roca;j!

- Zascitna mreZa sluZi kot zascita pred neposrednim dotikom grelnih teles. Prepovedana je uporaba grelnika
brez pravilno nameséene zascitne mreze! Zascitna mreza ne zagotavlja popolne zascite za majhne otroke ter
starejSe ali bolne osebe! Grelnika med delovanjem ne puscajte brez nadzora! Skozi zas¢itno mrezo ali v
notranjost grelnika ne vstavljajte nobenih predmetov.
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- Med delovanjem in takoj po izklopu se nikoli ne dotikajte mreze in kovinskih delov grelnika, da ne pride do
opeklin koze. OPOZORILO: Nekateri deli tega izdelka lahko postanejo zelo vrodi in povzrocijo opekline.
Posebno pozornost namenite, kadar so prisotne ranljive osebe ali otroci.

- Ne uporabljajte dodatne opreme, ki je proizvajalec ni priporocil. Uporaba neustrezne dodatne opreme lahko
predstavlja nevarnost za uporabnika in resno poskoduje napravo.

-V primeru kakrsnekoli okvare (npr. nenavaden hrup ali vonj po zazganem) grelnik takoj izklopite in ga
odklopite iz elektricnega omrezja!

- Grelnik zascitite pred prahom, paro, son¢nim sevanjem in neposrednim toplotnim sevanjem!

(*) Pooblasceni servis: Servisni oddelek proizvajalca ali uvoznika ali druga oseba, ki je usposobljena, pooblas¢ena
in sposobna izvajati to vrsto popravila. V primeru popravila mora biti grelnik predan takSnemu servisu.

UPRAVLJALNA PLOSCA

nastavitev toplotne moci

regulator sobnega termostata

NACINI NASTAVITVE TOPLOTNE MOCI:
O izklop
@ deluje samo ventilator
@ deluje ventilator in vklopljen je en grelni element (2 000 W)
@ deluje ventilator in vklopljena sta oba grelna elementa (max. 3000 W)

- Zavedajte se, da se lahko grelnik med delovanjem mocéno segreje, zato ga postavite na trdno, vodoravno,
negorljivo povrsino (npr. kamen, marmor, ploscice), izven dosega otrok in na zadostni razdalji od vnetljivih
materialov (npr. zaves), tako da je zagotovljen enostaven dostop do vti¢a in da je mogoce napajalni kabel

kadarkoli enostavno izvleCi! Naprave ne postavljajte v kot prostora in uposStevajte minimalne razdalje.
OPOZORILO: Ne prekrivajte grelnika, lahko pride do pregrevanja.

- Nastavite grelnik v nacin Q.

- Prikljucite grelnik na elektricno omreizje.

- Nastavite regulator sobnega termostata v polozaj MAX.

- Grelnik se vklopi z nastavitvijo enega izmed treh nacinov toplotne modi. (@, @, @).

- S pomocdjo sobnega termostata lahko nastavite stalno temperaturo v prostoru. Ogrevanje v nacinu @ ali @
se vklopi takoj, ko temperatura zraka pade pod nastavljeno temperaturo. Po doseZeni nastavljeni temperaturi se
grelni elementi izklopijo, ventilator pa ostane v delovanju.

- Ce Zelite nastaviti vi$jo temperaturo, obrnite regulator sobnega termostata v smeri urinega kazalca, ¢e Zelite
nastaviti nizjo temperaturo, ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca.

- Pred izklopom nastavite grelnik v nacin @, da deluje samo ventilator. Napravo na ta nacin hladite 2 minuti in
jo nato izklopite.

- V primeru pregrevanja bo termostat proti pregrevanju samodejno izklopil grelnik. Napravo izkljucite iz
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elektricnega omrezja tako, da izvlecete vtic iz vti¢nice, in jo pustite hladiti najmanj 30 minut. Preverite odprtino
za dovod hladnega zraka in odprtino za odvod toplega zraka ter ju po potrebi ocistite. Napravo ponovno vklopite.
Ce se naprava ne vklopi ali jo toplotna varovalka ponovno izklopi, napravo izkljucite iz elektri¢nega omreZja in se
obrnite na pooblasceni servis.

- Pri prvi uporabi grelnika lahko opazite rahlo dimljenje. Ta pojav je popolnoma normalen in bo po kratkem c¢asu
prenehal. Grelnik je izdelan iz jekla, prevleCenega z zas¢itnim slojem olja. Dim nastane zaradi izhlapevanja olja
med delovanjem.

NASTAVITEV NAKLONA GRELNIKA:
- Med delovanjem je mogoce nastaviti naklon grelnika. & = A
- Najvecji mozni naklon je 40 °. ; /

- Najprej privijte nastavitvene vijake na obeh koncih jeklenega stojala, nato | ' y

pa z roko od zgoraj nezno pritisnite zadnji del grelnika in nastavite Zeleni 5 /
naklon. : . s ]
- Za nastavitev grelnika v vodoravni poloZaj z roko od zgoraj nezno pritisnite

sprednji del grelnika.

CISCENJE IN VZDRZEVANJE

- Pred ciS¢enjem napravo izkljucite iz elektricnega omreZja in pustite, da se ohladi.

- Zascitni pokrov grelnika se zlahka umaze, zato ga redno Cistite z mehko krpo. Za zelo umazane dele uporabite
navlazeno krpo v milnici s temperaturo pod 50 °C. Nato zascitni pokrov grelnika osusite s Cisto suho krpo.

- Pazite, da voda ne pride v notranjost naprave. Ne Skropite vode po grelniku in za ¢is¢enje nikoli ne
uporabljajte topil, kot so bencin, izoamil acetat, toluen itd.

- Najprej ocistite napajalni kabel in vti¢, ju temeljito posusite in nato shranite v plasti¢no vrecko.

- Grelnik vzdrzujte &ist, pred shranjevanjem ga pustite, da se ohladi. Shranjujte ga v suhem in dobro
prezraCevanem prostoru.

ODPRAVLJANJE TEZAV

- Stevilne pogoste teZave lahko enostavno odpravite sami in tako prihranite stroske popravila naprave. Preden se
obrnete na pooblascéeni servis, preizkusite spodnja navodila.

TEZAVA VZROK RESITEV
Ohlapna vticnica, - - oy v -
Y v Izkljucite grelnik iz elektricnega omrezja in
Naprava ne ogreva zraka, posSkodovana vti¢nica . . .
. : iy . preverite vti¢nico ter vtic.
priklju¢ena je na elektri¢no ali vtic.
omrezje, nastavljena sta toplotna | Prekinitev
moc in Zelena temperatura elektriénega Preverite elektricno napajanje.
napajanja.
Napetost je previsoka | Prepricajte se, da napetost v elektriéni vticnici
ali prenizka. ustreza podatkom na tipski ploséici naprave.
Naprava ne ogreva zraka. erelni Ocistite odprtino za dovod hladnega zraka.
P 8 '8 Zamasena ali Grelnik naj bo na zadostni razdalji od

elementi grejejo . . . .
Erele) blokirana odprtina za | predmetov, kot so zavese, papir in druge stvari,

dovod hladnega zraka. | ki lahko prekrijejo odprtino za dovod hladnega
zraka.
Naprava ne ogreva zraka, deluje Toplotna mo¢ ni Nastavite toplotno moc.
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ski

samo ventilator

nastavljena

Zavrtite regulator sobnega termostata; e
zaslisite klik, je termostat poskodovan in
potrebno je kontaktirati pooblaséeni servis.
Preverite odprtino za dovod hladnega zraka in
odprtino za odvod toplega zraka ter ju po

Poskodovan regulator
sobnega termostata

Aktiviral se je potrebi ocistite.
termostat proti Napravo izkljudite iz elektricnega omreZja tako,
pregrevanju da izvlecete vti€ iz vti¢nice, in jo pustite hladiti

najmanj 10 minut, preden jo ponovno
poskusite vklopiti.

. Naprava ne stoji Napravo postavite na trdno, vodoravno,
Naprava oddaja nenormalen zvok " . v
pokonéno. negorljivo povrsino.
VAROVANIJE OKOLJA

Simbol precrtanega zabojnika za odpadke na izdelkih ali spremljajo¢i dokumentaciji pomeni, da
uporabljenih elektri¢nih in elektronskih izdelkov ni dovoljeno odlagati med obi¢ajne komunalne
odpadke. Za pravilno odstranjevanje, predelavo in recikliranje te izdelke oddajte na dolocena
zbirna mesta, kjer jih bodo sprejeli brezplaéno. V nekaterih drzavah lahko izdelke ob nakupu
enakovrednega novega izdelka vrnete tudi lokalnemu prodajalcu. S pravilnim odstranjevanjem
tega izdelka pomagate ohranjati dragocene naravne vire in preprecevati morebitne negativne
vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi lahko nastali zaradi nepravilnega odstranjevanja odpadkov.

Za dodatne informacije se obrnite na lokalne oblasti ali najbliZzje zbirno mesto. Za nepravilno odstranjevanje te
vrste odpadkov so lahko v skladu z nacionalnimi predpisi predpisane kazni.
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Garancijski list

Serijska stevilka: Datum prodaje: Podpis in Zig prodajalca:

Ime kupca (naziv podjetja): Naslov kupca (sedez podjetja):

Kupec s svojim podpisom potrjuje, da je bil seznanjen | Podpis kupca:

s pogoji in obsegom garancije, na¢inom uporabe,
namestitve in uporabe naprave ter da mu je bila
naprava izro¢ena kompletna.




Evidenca reklamacij - garancijskih popravil

Datum prejema Datum zakljucka Evidencna Stevilka | Podpisizvedenega Zig servisnega tehnika:
reklamacije: reklamacije: reklamacije: garancijskega popravila

(Zapis o neupraviceni
reklamaciji)

Garancijski pogoji

1. Dobavitelj za ta izdelek zagotavlja garancijsko dobo, navedeno v tem garancijskem listu, pod pogojem upostevanja nacina uporabe in skladiS¢enja izdelka
v skladu z veljavnimi pogoji, standardi in navodili za uporabo. Garancijska doba zac¢ne teci z dnem prodaje. Garancija za baterijo znasa 12 mesecev.

2. PodaljSana garancija v trajanju 5 let se zagotavlja za izdelek pod pogojem, da je izdelek dobavitelja ozna¢en na seznamu izdelkov s podaljsano garancijo,
da je kon¢ni kupec potrosnik in da izdelek ne bo uporabljen za komercialne namene. Podalj$ana garancija velja samo pod pogoji servisnih centrov
dobavitelja.

3. Garancijska doba se podaljsa za cas, v katerem je bil izdelek v pooblas¢enem servisu glede na potrdilo o opravljenem garancijskem popravilu iz tega
garancijskega lista. Potrosnik lahko pravico do garancijskega popravila uveljavlja v katerem koli pooblas¢enem servisnem centru v skladu s prilozenim
seznamom »A servisnih centrov«. »B servisni centri« izvajajo garancijska popravila samo za izdelke, kupljene v njihovih poslovalnicah. Seznam servisnih
centrov se redno posodablja pri prodajalcu in na spletni strani uvoznika: www.strendpro.sk.

4. Servisni center je dolzan opraviti garancijsko popravilo v zakonsko doloc¢enem roku. Zakonski rok za resevanje reklamacije zacne teci naslednji dan po
prejemu reklamacije v servisnem centru.

5. Brezpla¢nega garancijskega popravila ni mogoce uveljavljati pri okvarah, ki so nastale zaradi uporabe izdelka v nasprotju z navodili za uporabo,
nepravilnega ravnanja, mehanskih poskodb, obicajne obrabe delov zaradi redne uporabe, krivde uporabnika, naravnih nesre¢, nepooblas¢enih posegov

v izdelek, uporabe neustreznih delov ali goriva ter ocitne preobremenitve stroja zaradi trajnega prekoracevanja zgornje meje zmogljivosti. Dela, povezana
s ¢iS¢enjem, osnovnim vzdrzevanjem, brusenjem ali nastavitvijo naprave, ki jih je mogoce opraviti v skladu z navodili za uporabo, niso predmet garancije.
6. Za obicajno obrabo delov se Steje predvsem obraba vseh vrtljivih in gibljivih delov, rezalnih delov in njihovih pokrovov, rezil, pogonskih in klinastih
jermenov, pogonskih koles, tornih plo3¢ sklopke, pnevmatik ter delov rednega vzdrzevanja, kot so zracni filtri, hidravli¢ni in oljni filtri, svecke, oljna in
hladilna polnila.

7.1z podaljsane garancije so izkljuceni deli stroja in dodatna oprema, za katere dobavitelj zagotavlja samo zakonsko garancijo za izdelek, v katerega so
vgrajeni.V to kategorijo spadajo: akumulatorji, zarnice in podobno.

8. Garancija ne velja za izdelke, ki so v lasti pravnih oseb ali podjetnikov od dneva nakupa.

9. Pri uveljavljanju reklamacije se uporabljajo ustrezne dolo¢be zakonodaje o varstvu potrosnikov.

10. Servisne preglede, ki so pogoj za 5-letno podaljsano garancijo, mora izvajati izklju¢no pooblasceni servisni center dobavitelja v rednih intervalih, pri
¢emer med posameznimi pregledi ne sme preteci vec kot 12 mesecev. Prvi servisni pregled mora biti opravljen najpozneje 12 mesecev od datuma prodaje
izdelka. Servisni pregledi se izvajajo v servisnih centrih v zadnjih treh in prvih dveh mesecih koledarskega leta. Vsak servisni pregled mora biti potrjen v
tem garancijskem listu z datumom pregleda, podpisom in Zigom servisnega centra. Servisni pregled vkljucuje pregled stroja, menjavo polnil in filtrov v
skladu s priporocili proizvajalca, menjavo obrabljenih ali poskodovanih deloy, ki jih je treba zamenjati, ter nastavitev stroja. Stroski servisnega pregleda in
uporabljenega materiala se obrac¢unajo v skladu z veljavnim cenikom servisnega centra.

Ob uveljavljanju reklamacije mora kupec predloziti ¢ist izdelek, dokazilo o nakupu ali izpolnjen in potrjen garancijski list.
V primeru podalj$ane garancije je treba predloziti tudi evidenco servisnih pregledov in ra¢une za posamezne preglede. Ce kateri od pogojev podalj$ane
garancije, navedenih v tem garancijskem listu, ni izpolnjen, za izdelek velja 2-letna garancijska doba.

GARANCIJSKI IN IZVEN GARANCIJSKI SERVIS IZVAJA PROIZVAJALEC
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