
  

SILNÁ A SNADNO OVLADATELNÁ PILA 
PRO PROFESIONÁLY

CS-7310SX



Specifikace, popis a ilustrační materiály jsou aktuální v době publikování, 
mohou však být bez upozornění změněny.

PRŮHLEDNÁ PALIVOVÁ NÁDRŽ PRO 
KONTROLU HLADINY PALIVA

DEKOMPRESNÍ VENTIL

G-FORCE ODSÁVÁNÍ 
NEČISTOT

PATENTOVANÝ ODSTŘEDIVÝ  
FILTRAČNÍ SYSTÉM

PROFESIONÁLNÍ DVOUTAKTNÍ  
MOTOR O OBSAHU 73,5 cm3

OTOČNÝ ZÁMEK 
KRYTU VÁLCE

ZACHYTÁVAČ MATEK  
NA BOČNÍM KRYTU LIŠTY

BOČNÍ NAPÍNÁNÍ 
ŘETĚZU

PÁČKOVÉ UZÁVĚRY  
NÁDRŽÍ

VÝHODY A PŘEDNOSTI

Obsah motoru   
(cm3)

Hmotnost* 
(kg)

Výkon  
(kW/HP)

Objem palivové 
nádrže  (l)

Objem olejové 
nádrže  (l)

Délka vodící lišty 
(cm)

Rozteč řetězu 
(palce)

Drážka lišty 
(palce)

73,5 6,8 4,1/5,6 0,8 0,36 Standard: 50
Volitelné: 60, 70 3/8 0,058

*bez lišty a řetězu

<PROFESIONÁLNÍ KVALITA>

// Profesionální dvoutaktní motor pro vynikající řezací výkon.
// Motor s vysokým kroutícím momentem pro těžbu dřeva.
// Snadná manipulace díky dobrému vyvážení, které snižuje  
 únavu a zvyšuje produktivitu.
// Robustní hliníková rukojeť s gumovým povrchem  
 pro bezpečné uchopení a snížení vibrací.
// Dokonalý odstředivý filtrační systém výrazně prodlužuje  
 intervaly údržby.
// Dekompresní ventil pro snadnější nastartování. 

<SNÍŽENÍ PROSTOJŮ DÍKY JEDNODUCHÉ ÚDRŽBĚ>                  
// Zachytávač řetězu.
// Boční napínání řetězu.
// Páčkové uzávěry nádrží pro snadné doplňování.
// Zachytávač matek.
// Systém odsávání nečistot G-FORCE a velkoplošný vzduchový filtr.
// Průhledná palivová nádrž pro kontrolu hladiny paliva.


