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Vařič RIVET
Jednoduchý robustní stolní propan-butanový dvouvařič u kterého je kladen důraz 
na jednoduchou obsluhu a údržbu. Maximální zatížení jedné plotýnky 7 kg. 
Příslušenství pro připojení nutno dokoupit. Schéma zapojení na straně 64.

Grilovací rošt
DUO
Grilovací deska s nepřilnavým 
povrchem a odtokovým žlábkem.

Typ: U2305 Typ: UGP 22001

Výhody nízkotlakých vařičů:
–  lze připojit ke všem typům lahví (2, 5, 10 kg)
– tichý chod 
–  bezpečný provoz díky použití regulátoru

1,8 kg420 x 230 x 80 mm 216 g/h3 kW

Vratná tlaková 
lahev 2 kg pro 
propan-butanové 
spotřebiče. 
Typ: U316

Vratná tlaková 
lahev 5 kg pro 
propan-butanové 
spotřebiče.
Typ: U316M

Vratná tlaková 
lahev 10 kg pro 
propan-butanové 
spotřebiče.
Typ: U316V

Set (hadice, spony, 
regulátor tlaku, 
nátrubek, ventil)
Typ: UNP13001

Nátrubek 8 
s maticí G 1/4 LH
Typ: UNP01015

Set (hadice 1,5 m, 
2 hadic. spony, 
regulátor tlaku)
Typ: UNP01007

2 kg – 10 h
5 kg – 25 h
10 kg – 50 h

Nátrubek 8 s maticí G 1/4 LH 
s odbočkou 90˚
Typ: U4352




