
18V Bezuhlíková příklepová vrtačka
BSB 18BL-0

Dodávaný v Dárková
krabička

Hmotnost (bez aku) (Kg) 1,7

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 2,1

Kapacita aku (Ah) -

Kapacita sklíčidla (mm) 13

LED ano

Max. moment (Nm) 140

Max. počet úderů (ú./min) 8800-32.000

Max. průměr vrtání do dřeva (mm) 100

Max. průměr vrtání do oceli (mm) 13

Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 20

Nabíječka -

Napětí (V) 18

Nastavení rychlosti 2

Palivoměr ano

Počet dostupných akumulátorů 0

Počet dostupných akumulátorů -

Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0 - 500

Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0 - 2000

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 550 - 2000

Typ aku Li-ion

Vibration percussion drilling into concrete [m|s²] 10,9

Vibration percussion drilling into concrete uncertainty
[m|s²]

1,5

Vrtani dřeva/oceli/zdiva (mm) 100 / 13 / 20

aeg-powertools.eu

Bezuhlíkový motor PROFLUX™ pro větší výkon. Menší
velikost nářadí.

Délka nářadí pouhých 202mm pro perfektní ergonomii

140Nm točivý moment s Pro Lithium-Ion HD
akumulátorem

Extra dlouhá boční rukojeť pro dokonalou manipulaci s
nářadím a naprosto bezpečnou práci

2 rychlosti 0-500ot./min. a 0-2000ot./min.

13mm celokovové sklíčidlo s karbidovými hroty pro
nejnáročnější použití

Nová povrchová vrstva pogumování s mikrotexturou pro
nejlepší manipulaci na trhu
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