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Vysoce kvalitní tyčové čerpadlo vhodné pro drenáž, rychlý
přenos vody a zavlažování. Přesouvejte vodu efektivně!

Použijte s hákem na sud k zajištění čerpadla uvnitř vodního
sudu. Poté znovu použijte dešťovou vodu kolem zahrady k
zalévání rostlin

Připojte přiloženou 1½” vypouštěcí hadici, abyste dosáhli
maximálního průtoku, nebo použijte G¾″ hadicový adaptér a
připojte Vaší vlastní zahradní hadici

Čerpadlo bylo vyrobeno pro čistou vodu, integrovaný filtr
zamezí vnikání větších nečistot do čerpadla. Odnímatelný kryt
lze odpojit, aby se odstranil jakékoli odpad, jako jsou listy
nebo větvičky

Nastavení časovače umožňuje ponechat čerpadlo bez dozoru
po dobu 5, 10 nebo 15 minut

Automatické vypnutí
spuštění nasucho ano

Dodávaný v Karton

EAN kód 4892210217998

Hloubka ponoru [m] 1.2

Hmotnost (bez aku) (Kg) 2.5

Hmotnost vč. aku (EPTA)
(kg) 3.22

IPX krytí Pump head IPX8; Battery compartment
IPX5

IPX krytí Pump head IPX8; Battery compartment
IPX5

Kapacita aku (Ah) ‐

Max. pump pressure 0.7

Max. teplota vody (°C) 35

Max. zdvih vody (m) 7

Min. úroveň sání [mm] 50

Možnost časovače 5 min; 10 min; 15 min

Nabíjecí doba (min) bez nabíječky

Napětí 18V

Napětí 18V

Obj. č. 5133005716

Particle size [diameter] [mm] 1

Počet dostupných
akumulátorů 0

Průtok (l/h) 3360

Standardní vybavení hák na sud, stojan na čerpadlo, G3/4˝
adaptér na hadici

Typ aku Li‐ion

Včetně nabíječky Ne

Velikost přípojky odtoku
[mm] 25
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