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Ideální na zarovnání a vyhlazení drsného povrchu dřeva

3 fazety (0.5; 1; 1.5mm) v základní desce pro vyšší přesnost

Oboustranné vodítko pro přesné hoblování

Pogumovaný spínač odsávání prachu pro levou či pravou
přípojku

Velkoplošný vypínač pro snazší ovládání

DustTech™ zabudovaný systém prachové technologie pro
efektivní odsávání prachu

Livetool Indicator™ ‐ modré světlo signalizuje, pokud je nářadí
pod napětím

Úroveň vibrací (m/s²) 3.0

Dodávaný v kufr

EAN kód 4892210111111

Hladina akustického tlaku ‐
nejistota (dB(A)) 3.0

Hladina akustického tlaku (Lpa)
(dB(A))

88.0

Hladina akustického výkonu ‐
nejistota (dB(A))

3.0

Hladina akustického výkonu
(Lwa)(dB(A)) 99.0

Hloubka hoblování (mm) 2

Hloubkový doraz na polodrážku
(mm) 0‐12

Hmotnost (kg) 3.2

Napětí 750 W

Napětí 750 W

Nejistota vibrací (m/s²) 1.5

Obj. č. 5133000352

Počet otáček bez zatížení
(ot./min) 16,000

Šířka hoblování (mm) 82

Standardní vybavení 2x TCT kotouč, prachový sáček,
okrajové vodítko, klíč
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