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TECHNICKÝ DATOVÝ LIST   
 

PENOSIL Premium Sealing Tape Internal  
 
PENOSIL Premium Sealing Tape Internal je parotěsná páska určená k zakrytí okenních a dveřních spár z 
vnitřní strany. Úkolem vnitřní parotěsné pásky je zajistit vzduchotěsnost, chránit okenní/dveřní spáry a 
zabránit pohybu vlhkosti uvnitř stavební pěny a stěnových konstrukcí. Lepicí pásky se velmi dobře lepí na 
všechny běžné stavební materiály. Materiál spárovací pásky lze omítnout a natřít. Je roztažitelná do šířky 
a odolná vůči pohybům ve stěnových konstrukcích. 
 

Aplikace 

Používá se k ochraně okenních a dveřních spár a stavebních konstrukcí proti vlhkosti. 
 
Podmínky použití 

Doporučená teplota instalace je +5 °C až +30 °C. 
 

Pokyny k aplikaci 

Instalační plochy musí být čisté, suché a zbavené oleje, mastnoty a prachu. Nesmí se používat chemikálie 
obsahující látky, které zabraňují přilnavosti nebo ji snižují. Drsnost, nerovnost nebo pórovitost povrchu může 
snižovat přilnavost. Nepřilnavé povrchy se doporučuje stabilizovat základním nátěrem PENOSIL Premium 
Prime&Fix ve spreji. 
Odviňte instalační pásku z cívky a ustřihněte úsek potřebné délky. Odstraňte ochrannou fólii z lepicí pásky 
a přilepte ji na okenní rám. Pokud je okno nebo dveře instalováno v jedné rovině s rovinou stěny, musí být 
v rozích ponechána jedna šířka pásky navíc (viz výkres). Pokud je okno nebo dveře instalováno směrem 
dovnitř od roviny stěny, je třeba v rozích ponechat půl šířky pásky místa navíc (viz výkres). Páska se lepí 
po obvodu rámu, počínaje spodní lištou okna (stolice). Obdobně postupujte na všech stranách okna, které 
mají být utěsněny. Poté namontujte okenní nebo dveřní zárubeň na místo, řádně ji upevněte a vyplňte 
okenní spáru stavební pěnou. Po zatuhnutí pěny odstraňte přebytečnou pěnu a připevněte druhý okraj 
pásky ke stěně. Pro optimální přilnavost použijte váleček s podložkou. 
Lepicí pásek na obou stranách okenní pásky umožňuje instalaci spárovací pásky před i po montáži 
oken/dveří a použití montážní pěny. Pro optimální přilnavost použijte váleček s podložkou. 
Lepicí tmel PENOSIL Premium SpeedFix All Exterior 777 je vhodný pro spojení začátku a konce spárovací 
pásky. 
Pokud se lepicí pásek zapráší nebo z jakéhokoli jiného důvodu ztratí svou přilnavost, použijte k upevnění 
spojovací pásky lepicí tmel PENOSIL Premium SpeedFix All Exterior 777.  
Spárovací páska musí být zakryta při první příležitosti, nejpozději však do dvou měsíců od instalace 
spárovací pásky. 
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Technické údaje 

Vlastnosti Jednotka Hodnota 

Propustnost pro vodní páru (SD) (EN 1931) m Sd 39 m 
Teplotní tolerance °C -40 až +80 

Teplota při instalaci °C -5 až +30 
 

Barva 
Žlutá.  
 

Balení 
Baleno v kartonové krabici. 25 m na roli. Šířky 70 mm, 100 mm a 150 mm. 
 

Skladování 
Zaručená trvanlivost 24 měsíců od data výroby při skladování v originálním obalu odolném proti vlhkosti na 
chladném a suchém místě při teplotě +0 °C až +25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením, tepelným 
zářením, prachem, vlhkostí a chemickými výpary.  
 

Bezpečnost 
Dodržujte běžné hygienické požadavky.  
 
 
Poznámka: Pokyny v této dokumentaci vycházejí ze zkoušek provedených výrobcem a jsou předkládány v dobré víře. Vzhledem k 
rozdílům v materiálech a podkladech, jakož i k různým možnostem aplikace, které jsou mimo naši kontrolu, výrobce neručí za dosažené 
výsledky. V každém případě se doporučuje vyzkoušet vhodnost výrobku v místě aplikace. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu 
výrobků bez předchozího upozornění.  
Tento TDS nahrazuje a nahrazuje všechny předchozí datové listy ke stejnému výrobku. 

 


