18V Akumulatorovy 1/4" ra¢novy
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Akumulatorovy %" ra¢novy kli¢, ideaini pro automobilové
upevnéni v motorovém prostoru a kolem néj

Otoc¢na hlava se 4 pozicemi umoziuje pristup k tézko

dostupnym spojovacim prvkim

60Nm tocivého momentu, idedlni pro praci v automobilech a

motocyklech

Velky lopatkovy spina¢ pro snadné ovladani i pfi natazeni

Dodavany v Darkova krabicka
EAN koéd 4892210186669
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) 3
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) 76
Hladina akustického vykonu - nejistota (dB(A)) 3
Hladina akustického vykonu (Lwa)(dB(A)) 87
Hmotnost (bez aku) (Kg) 1.0
Hmotnost vE. aku (EPTA) (kg) 1.4
Kapacita aku (Ah) -
Max. moment (Nm) 60
Napéti 18V
Napéti 18V
Nejistota vibraci (m/s?) 1.5
Obj. ¢. 5133004833
Pocet dostupnych akumulatort 0
Pocet otacek bez zatiZzeni (ot./min) 280

Standardni vybaveni

1x prodluZujici adaptér

Typ aku Li-ion
Vcetné nabijecky Ne
Vibrace pfi sroubovani - nejistota (m/s?) 2.5
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