
DCS-2500T

AKUMULÁTOROVÁ
ŘADA50V

JEDNORUČNÍ AKU PILA – ŘEZACÍ SÍLA  
S OHROMUJÍCÍ AKCELERACÍ 



VZDUCHOVÝ FILTR
Chrání motor od prachu.

SNADNÉ OTVÍRÁNÍ  
OLEJOVÉ NÁDRŽE

OČKO PRO RYCHLÉ 
ZAHÁKNUTÍ A ODHÁKNUTÍ 
PILY JEDNÍM POHYBEM

VODÍCÍ LIŠTA  
S DRÁŽKOU 1,3 mm

PRŮHLEDNÁ  
OLEJOVÁ NÁDRŽ HÁČEK NA PŘIPEVNĚNÍ ŠŇŮRY 

 Pro maximální bezpečnost ve výškách.

BOČNÍ NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU
Rychlé napnutí a uvolnění řetězu.

ZACHYTÁVAČ MATKY  
NA BOČNÍM KRYTU LIŠTY

REGULACE OLEJOVÉHO ČERPADLA SESHORA
Nastavení mazání řetězu pro optimální výkon.

VÝHODY A PŘEDNOSTI

Napětí   
(V)

Hmotnost* 
(kg)

Objem olejové  
nádrže  (l)

Délka vodící lišty  
(cm)

Rozteč řetězu  
(palce)

Drážka lišty 
(palce)

Provozní doba*3  
(min)

50,4 1,6 0,12 25, 20*2 3/8, 1/4 0,050 / 0,043 18

<SÍLA S OHROMUJÍCÍ AKCELERACÍ>
//   Stejný řezný výkon jako u benzínové pily CS-2511TES.

// 50V Li-Ion akumulátor generuje dostatek energie  
 pro vysoký výkon.

// Pokročilé řízení motoru udržuje vysoký řezný výkon  
 podle aktuální potřeby.

// Bezkartáčový motor pro dlouhodobý a bezúdržbový provoz.

// Velmi nízká hladina hluku pro práci v oblastech citlivých na hluk.

// Voděodolná motorová jednotka.

<UŽIVATELKÝ KOMFORT>
// Patentované rychloupínací očko pro připnutí  
 a odepnutí pily jedním pohybem.

// Háček na připevnění šňůry pro maximální bezpečí  
 při práci ve výškách. 

// Boční napínání řetězu pro jeho rychlé napnutí či uvolnění.

// Regulace olejového čerpadla pro jednoduché nastavení  
 mazání řetězu.

// Snadno otevíratelný kryt pro snadné dolévání oleje.

// Vzduchový filtr zabraňuje vniknutí prachu do motoru.

// Zachytávač matky na bočním krytu lišty  
 ve standardní výbavě.

// Průsvitná nádrž řetězového oleje pro snadnou  
 kontrolu hladiny.

Specifikace, popis a ilustrační materiály jsou aktuální v době publikování, 
ale mohou být bez upozornění změněny.

*bez baterie, lišty a řetězu, *2 volitelné, *3 se standardním 2Ah akumulátorem


