BEZPECNOSTNI LIST

(podle Nafizeni (EU) 2015/830)

7400505604-Akryl express praskliny ve zdi

Verze: 11 Stranal1z?7
Datum revize: 12/12/2016 Datum tisku: 12/12/2016

ODDIL 1: IDENTIFIKACE SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU.

1.1 Identifikator vyrobku.

Nazev vyrobku: Akryl express praskliny ve zdi
Kad vyrobku: 48505608

1.2 Prislusna urcena pouziti smési a nedoporucena pouziti.
Flexible putty to repair cracks

Nedoporucena pouziti:
PoufZiti jina, neZ doporucena.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu.
Identifikace podniku:

Podnik: CEYS, S.A.

Adresa: Avda. Carrilet, 293-299

Obec: 08907 L'Hospitalet de Llobregat
Provincie: Barcelona (SPAIN)

Telefon: +34 93 260 68 00

Fax: +34 93 260 68 98

E-mail: reach@grupoacmarca.com

Odpovédny za uvedeni na trh:

Podnik: MARCA SK s.r.o.

Adresa: RuZova dolina 6, 821 08 Bratislava, 1C0:36219169
Obec: SLOVAKIA

Telefon: 02/55 64 54 24

E-mail: marca@marcask.sk

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace: 00421-(0)2-54774166 (tel. k dispozici 24 hodin)
224 919 293 (tel. k dispozici 24 hodin)

Toxikologické informacni stredisko

tel. 224 919 293 nebo 224 915 402

0034 93 260 68 00 (24h)

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI.

2.1 Klasifikace smési.
Podle Nafizeni (EU) €. 1272/2008 neni vyrobek klasifikovan jako nebezpecny.

2.2 Prvky oznaceni.
Podle vypoctové metody nejnovejsiho vydani "Vseobecné smernice EU pro klasifikaci pripravku" tento vyrobek neni klasifikovan
jako nebezpecny a proto neni nutné jeho oznaceni.

Véty P:
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

P301+P312 PRI POZITI: Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO: tel. 224 919 293 nebo
224 915 402.

2.3 Dalsi nebezpecnost.
Za podminek standardniho pouziti a v jeho originalni formé nema vyrobek zadny jiny negativni efekt na zdravi a Zivotni prostiedi.

ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH.

3.1 Latky.
Neaplikuje.
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3.2 Smési.

Latky které které predstavuji nebezpedi pro zdravi nebo Zivotni prostfedi v souladu s Piedpis (CE) Cislo 1272/2008, majici
prifazeny limit spole¢ného vystaveni v pracovnim prostredi, jsou klasifikované jako PBT/mPmB ,Jsou zahrnuty do seznamu
kandidatd:

(*)Klasifikace - Nafizeni

1272/2008
Identifikace Nazev Koncentrace Specifické
Klasifikace rozhrani
koncentrace

Cislo CAS: 13463-67-
7 = 0,
Cislo ES: 236-675-5 | titanium dioxide e - -
Cislo registru: 01- 0
2119489379-17-XXXX
(*) Upiné texty H-vét jsou uvedeny v oddile 16 tohoto bezpecnostniho listu.
[1] Latka, na kterou se vztahuje limit vystaveni spolecenstvi na pracovisti (viz bod 8.1).

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNI POMOC.

4.1 Popis prvni pomoci.
Vzhledem ke sloZeni a tipu latek pfitomnych ve vyrobku neni tfeba zvlastniho upozornéni.

Nadychani:

Dopravit postizeného na Cerstvy vzduch, zabranit prochlazeni a zajistit mu klid. Je-li dychani nepravidelné nebo se zastavi, zahdjit
umeélé dychani z plic do plic. Nepodavat nic Usty. Je-li v bezvédomi, je nutno jej umistit do stabilizované polohy a vyhledat
IékaF'skou pomoc.

Pokud ma postizeny nasazené kontaktni ¢ocky, vyjméte je. Vymyvat oci velkym mnozstvim Cisté studené vody nejméné 10 minut,
roztazenim vicek, a vyhledat Iékafskou pomoc.

Styk s kiiZi.

Odstrarite kontaminovany odév. Omyijte pokozku dikladné mydlem a vodou. NIKDY nepouZzivejte rozpoustédla nebo fedidla.
PoZiti.

Pfi nahodném poziti vyhledejte okamzité Iékare. PostiZzeného ulozte. NIKDY nevyvolavejte zvraceni.

vavs

Nejsou znamy akutni ¢i pozdni Ucinky vzeslé ze styku s vyrobkem.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetieni.
V pfipadé pochybnosti, nebo pokud pretrvava symptom nevolnosti, obratte se na lékafe. Nepodavat nic Ustni cestou osobam,
které se nachazi v bezvédomi.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU.

5.1 Hasiva.

Vhodné hasici prostiedky.

Hasici prasek nebo CO. V pfipadé vétsich pozarl také péna odolna vici alkoholu a rozestfikované vodni paprsky. Nehasit pfimym
proudem vody.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z smési.

Zvlastni nebezpedi.

Pfi hofeni mdZze vznikat husty ¢erny kouf. V dUsledku tepelného rozkladu se mohou tvofit nebezpecné zplodiny: oxid uhelnaty,
oxid uhli¢ity. Expozice zplodinam spalovani nebo rozkladu mdze byt zdravi Skodlivé.
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5.3 Pokyny pro hasice.

Chladte vodou nadoby nebo nadrze v blizkosti zdroje tepla nebo pozaru. Vezméte v Gvahu smér vétru. Zabrarite Gniku produkté
pouzivanych v boji proti pozaru do kanalizace nebo vodnich toka.

Zvlastni ochranné prostredky pro hasice.

V zavislosti na velikosti pozaru mlize byt nutné pouziti ochrannych odévid proti teplu, autonomnich dychacich pfistrojd, rukavic,
ochrannych bryli nebo obli¢ejovych masek a obuvi.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU.

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy.
Pro kontrolu expozice a osobni ochranné prostredky, viz oddil 8.

6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi.
Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny pro Zivotni prostredi, pokud mozno vyvarovat se jeho vyliti.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi.

Rozlity vyrobek smichejte s absorb¢nimi ne hoflavymi materidly (hlinou, piskem, vermikulitem, kifemelinou,...). Smés bezpecné
odstrante do kontejneru k tomu urenému. Znecisténé plochy ihned odistit vhodnym rozpoustédlem proti kontaminaci. Sebrat
timto prostfedkem zbytky a nechat stat nékolik dnli v uzaviené nadobé do té doby, dokud jiz nedochazi k reakci.

6.4 Odkaz na jiné oddily.
Pro kontrolu expozice a osobni ochranné prostiedky, viz bod 8.
Pro pozdéjsi likvidaci dodrZovat postup podle bod 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI.

7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni.

Viyrobek nevyzaduje specidlni zpdsob manipulace, doporuCuji se nasledna vseobecna opatreni:

Pro osobni ochranné prostredky viz bod 8. Nevyprazdiiujte nadoby pod tlakem, nejde o tlakové nadoby. Pfi praci je zakdzano
koufit, jist a pit.

Dbat na pravni predpisy pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci.

Skladovat pripravek v nadobach z originalniho materialu.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vCetné neslucitelnych latek a smési.

Vyrobek nevyzaduje specialni zplsob uskladnéni. Stejné jako pfi béznych zplsobech uskladnéni je tfeba vyhybat se tepelnym
zdrojdim, zareni, elektfiné ¢i styku s potravinami.

Neskladovat v blizkosti silné oxidacnich prostfedkd, silnych kyselin a alkalickych latek.

Skladujte nadoby v rozmezi teplot 5 az 35 °C na suchém a dobre vétraném misté.

Skladujte v souladu s mistnimi predpisy. Dbejte upozornéni na etiketé.

Produkt neni dotéen Smérnici 2012/18/EU (SEVESO III).

7.3 Specifické konecné / specificka konecna pouziti.
Aplikace pod 1,2

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY.

8.1 Kontrolni parametry.

Viyrobek neobsahuje latky s limitnimi ekologickymi hodnotami pfi profesiondlni exposici.Produkt neobsahuje latky s biologickymi
limitnimi hodnotami.
Urovné koncentrace DNEL/DMEL:

Nazev DNEL/DMEL Typ Hodnota
titanium dioxide DNEL Inhalation, Long-term, Local effects 10
Cislo CAS: 13463-67-7 (Workers) (mg/m3)
Cislo ES: 236-675-5

DNEL: Derived No Effect Level, Odvozena Uroven, Uroven expozice nize uvedené latce, pfi niz nedochazi k nepfiznivym Géinkdm.
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DMEL: Derived Minimal Effect Level, Odvozena minimalni Groven, Uroven expozice, ktera odpovida nizkému riziku, které by mélo
byt pokladano za prijatelné riziko.

8.2 Omezovani expozice.

Technicka opatfeni:
Zajistéte dostateCné vétrani, toho Ize dosahnout mistnim odsavanim nebo Gcinnym celkovym vétranim.

Koncentrace: 100 %

pouziti: Flexible putty to repair cracks

Ochrana dychacich organi:

Pokud se dodrzi doporucovana technicka opatreni, neni tfeba zadného vybaveni pro osobni ochranu.
Ochrana rukou:

Pokud se s vyrobkem spravné manipuluje, neni tfeba zadného vybaveni pro osobni ochranu.
Ochrana oci:

Pokud se s vyrobkem spravné manipuluje, neni tfeba Zadného vybaveni pro osobni ochranu.
Ochrana pokozky:
PPE (vybaveni pro
osobni ochranu):

Pracovni obuv

Vlastnosti: Oznaceni «CE» Kategorie II.
Normy CEN: EN ISO 13287, EN 20347
Udrsba: Tyto vyrobky se prizplisobi formé chodidla prvniho uzivatele. Kvili tomu a stejné tak z d@vod@ hygieny, je

nutno vyhnout se uzivani jinou osobou.
Pracovni obuv pro profesionalni pouZiti ochraruje uZivatele pfed poranénimi, ktera mohou byt zplsobena

Poznamky: Urazy. Je treba provéfit druhy praci, pro které je tato obuv vhodna.

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech.
Vzhled:Pasta charakteristické barvy a zapachu
Barva: N.D./N.A.

Zapach:N.D./N.A.

Cichovy prach:N.D./N.A.

pH:N.D./N.A.

Bod tani:N.D./N.A.

Bod/rozmezi varu: 289 °C

Bod vzniceni: 195 °C

Rychlost vyparovani: N.D./N.A.

Hoflavost (hmota, plyn): N.D./N.A.

Dolni mez vybusnosti: N.D./N.A.

Horni mez vybusnosti: N.D./N.A.

Tlak pary: 0,243

Hustota pary:N.D./N.A.

Relativni hustota:0,514 g/cm®
Rozpustnost:N.D./N.A.

Rozpustnost v tucich: N.D./N.A.

Rozpustnost ve vodé: N.D./N.A.

Rozdélovaci koeficient (n-oktanol/voda): N.D./N.A.
Teplota samovzniceni: N.D./N.A.

Teplota rozkladu: N.D./N.A.

Viskozita: N.D./N.A.

Vybusné vlastnosti: N.D./N.A.

Vlastnosti podporujici hofeni: N.D./N.A.
N.D./N.A.= Neni k dispozici/Neaplikuje vzhledem k povaze vyrobku.

9.2 Dalsi udaje.

Bod kapky:

Jiskfeni:

Viskozita kinematiky:

N.D./N.A.= Neni k dispozici/Neaplikuje vzhledem k povaze vyrobku.
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ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA.

10.1 Reaktivita.
Vyrobek neni nebezpetny z hlediska reaktivity.

10.2 Chemicka stabilita.
Za doporucenych podminek pro manipulaci a skladovani je stabilni (viz bod 7).

10.3 Moznost nebezpecnych reakci.
Vyrobek nevykazuje moznosti nebezpecnych reakci.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit.
Vyhnéte se jakékoliv nevhodné manipulaci.

10.5 Neslucitelné materialy.

Uchovavejte mimo oxidacni Cinidla a silné kyselé nebo zasadité materialy, aby se zabranilo exotermické reakci.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu.
Pokud je produkt pouzivan v souladu s ur¢enym pouzitim, nehrozi Zadny rozklad.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE.

11.1 Informace o toxikologickych ucincich.
Pro pripravek nejsou udaje k dispozici.

Opakovany nebo déletrvajici kontakt s pFipravkem mize zplsobit vymizeni pfirozeného tuku z kidZe, jez ma za nasledek

nealergickou kontaktni dermatitidu a absorpci pFipravku kdzi.
Jestlize je vstriknuta do o¢i, m{ize kapalina zpUsobit podrazdéni a vratné poskozeni.

a) akutni toxicita;
Data nepresvédciva pro klasifikaci.

b) ziravost/drazdivost pro kézi;

Data nepresvédciva pro klasifikaci.

c) vazné poskozeni oCi / podrazdéni oci;
Data nepresvédciva pro klasifikaci.

d) senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize;
Data nepresvédciva pro klasifikaci.

e) mutagenita v zarodecnych bunkach;
Data nepresvédciva pro klasifikaci.

f) karcinogenita;
Data nepresvédciva pro klasifikaci.

g) toxicita pro reprodukci;
Data nepresvédciva pro klasifikaci.

h) toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice;
Data nepresvédciva pro klasifikaci.

i) toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice;
Data nepresvédciva pro klasifikaci.

j) nebezpecnost pfi vdechnuti.
Data nepresvédciva pro klasifikaci.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE.
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12.1 Toxicita.

Nejsou k dispozici informace o ekotoxicité obsazenych latek.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost.
Nejsou k dispozici informace o persistenci a rozlozitelnosti vyrobku.

12.3 Bioakumulacni potencial.
Nejsou k dispozici informace vztahujici se k Bioakumulaci obsazenych latek.

12.4 Mobilita v padé.

Nejsou k dispozici informace o mobilité v pidé.

Zabranit vniknuti pripravku do kanalizace nebo vodnich tokd.
Zabranit vniknuti do pldy.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB.
Nejsou k dispozici informace o hodnotach PBT y vPvB vyrobku.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky.
Nejsou k dispozici informace o nepfiznivych vlivech na Zivotni prostredi.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI.

13.1 Metody nakladani s odpady.

Neni dovoleno jeho vypousténi do kanalizace nebo vodnich tok@. Odpad a prazdné nadoby musi byt manipulovany a likvidovany v
souladu s platnymi mistnimi/ narodnimi ptedpisy.

Dodrzovat pokyny Smérnice 2008/98/EK o nakladani s odpady.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU.

Neni klasifikovan jako nebezpecny pro dopravu. V pfipadé nehody a vyliti produktu jednat podle bodu 6.
14.1 Cislo OSN.
Neni klasifikovan jako nebezpecny pro dopravu.

14.2 Prislusny nazev OSN pro zasilku.
Nazev:

ADR:

IMDG:

ICAO:

14.3 Tiida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu.
Neni klasifikovan jako nebezpecny pro dopravu.

14.4 Obalova skupina.
Neni klasifikovan jako nebezpecny pro dopravu.

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi.
Neni klasifikovan jako nebezpecny pro dopravu.

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele.
Neni klasifikovan jako nebezpecny pro dopravu.

14.7 Hromadna preprava podle pfilohy II imluvy MARPOL a predpisu IBC.
Neni klasifikovan jako nebezpecny pro dopravu.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se smési.
Na vyrobek se nevztahuje Smérnice (EK) ¢. 1005/2009 Evropského parlamentu a Rady z 16. zaii 2009 o latkach, které narusuji
ozdénovou vrstvu.
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Tékavych organickych sloucenin (VOC)
Obsah VOC (p/p): 0,645 %
Obsah VOC: 3,315 g/I

Produkt neni dotéen Smérnici 2012/18/EU (SEVESO III).
Produkt neni dotéen Nafizenim (EU) €. 528/2012 o uvadéni na trh a pouzivani biocidnich pfipravka.
Produkt neni doten postupem stanovenym Narizenim (EU) ¢. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti.
Nebyla uskute¢néna evaluace chemické bezpecnosti vyrobku.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE.

Zménéné body vzhledem k predesié verzi:
1,2,3,6,8,9,11,14,16

Doporucuje se pouZzivat vyrobek pouze k vymezenym tcellm.

Systém hodnoceni rizika NFPA 704:

0

Health hazard: 0 (Normal Material)

Flammability: 0 (Will not burn)

0

Reactivity: 0 (Stable)

Pouzité zkratky:

CEN: Evropsky vybor pro normalizaci.

DMEL:  Odvozena minimalni Uroven, Uroven expozice, ktera odpovida nizkému riziku, které by mélo byt
pokladano za pfijatelné riziko.

DNEL:  Odvozena Urover, Uroven expozice nize uvedené latce, pfi niz nedochazi k nepfiznivym Gcinkdm.

PPE: Vybaveni pro osobni ochranu.

Dilezité knizni reference a zdroje udajl:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/

Nafizeni (EU) 2015/830.

Nafizeni (EC) ¢. 1907/2006.

Narizeni (EU) ¢. 1272/2008.

Informace uvedené v tomto bezpec¢nostnim listu byly sepsany v souladu s NARIZENI KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna
2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS)
¢. 793/93, natizeni Komise (ES) €. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a
2000/21/ES.

Informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu vychazeji ze soucasného stavu nasich znalosti a ze soucasnych zakond EU i
narodnich, v tomto ohledu jsou pracovni podminky uZivatele mimo nase znalosti a kontrolu. Tento produkt nesmi byt
pouzivan k jinym uceldm nez k tém, které jsou uvedeny, bez predchoziho pisemného schvaleni. Je vzdy povinnosti uZivatele
prijmout vhodna opatfeni pro dodrzeni pozadavk( stanovenych v pravnich pfedpisech.
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