
18V Akumulátorová 190mm
pokosová pila

RMS18190‐0

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.

ryobitools.eu

Extrémně kompaktní a lehká pro skvělou přenositelnost

Provádějte přesné rovné, zkosené, pokosové nebo složené
řezy do materiálů ze dřeva

190mm kotouč se 40 zuby s břity ze slinutého karbidu pro
vyšší výkonnost a lepší kvalitu řezu

Přednastavené úhly pokosu doleva a doprava 47° a úkos 0º až
45º

Bezpečnostní elektrická brzda zastaví kotouč během několika
sekund po stisknutí spouště

Dodávaný v Karton

EAN kód 4892210206121

Hladina akustického tlaku ‐ nejistota (dB(A)) 3.0

Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) 91.0

Hladina akustického výkonu ‐ nejistota (dB(A)) 3.0

Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)) 104.0

Hmotnost (bez aku) (Kg) 10.5

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 10.9(2.0Ah)

Kapacita úkosu do leva (°) 45

Kapacita úkosu do prava (°) ‐

Kapacita aku (Ah) ‐

Kapacita pokosu (°) ‐

Kapacita pokosu doleva (°°) 47

Kapacita pokosu doprava (°) 47

Kapacita pokosu pri 45° (mm) ‐

Kapacita pokosu pri 90° (mm) ‐

Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm) 38 x 170

Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 90° (mm) 50 x 170

Max. kap. řezání pokosu 90°/ úkosu 45° (mm) 38 x 245

Max. kap. řezání pokosu 90°/ úkosu 90° (mm) 50 x 245

Napětí 18V

Napětí 18V

Obj. č. 5133005502

Počet dostupných akumulátorů 0

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 3600

Průměr hřídele (mm) 30

Průměr kotouče (mm) 190

https://cz.ryobitools.eu/
https://ryobitools.eu

