
18V Bezuhlíkový subkompaktní
vrtací šroubovák

BS 18SBL-202C

Dodávaný v kufr

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 1,3

Kapacita aku (Ah) 2,0

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Max. moment (Nm) 65

Max. průměr otvoru do dřeva | oceli [mm] 40 | 13

Max. průměr vrtání do dřeva (mm) 40

Max. průměr vrtání do oceli (mm) 13

Nabíječka 60 min

Napětí (V) 18

Palivoměr ano

Počet dostupných akumulátorů 2

Počet dostupných akumulátorů 2 x 2,0Ah

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0-450 / 0-1750

Typ aku Li-ion

aeg-powertools.eu

Kompaktní a výkonná bezuhlíková subkompaktní
technologie motoru podává točivý moment až 65Nm

Subkompaktní konstrukce poskytuje uživateli produktivitu a
ergonomii

Lehké nářadí, vážící pouhé 1.3kg s 2.0Ah akumulátorem
PRO18V

Pouhých 157mm na délku umožňuje nářadí se dostat i do
těžko přístupných míst

2 nastavení rychlosti, 0-450ot./min., 0-1750ot./min.

24stupňová spojka pro maximální kontrolu při šroubování

13mm celokovové sklíčidlo
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