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Navod k pouziti
pro:
Akumulatorovou pistoli
na chemickou kotvu — 380 / 410ml

A Pfed pouZitim pfistroje si prosim prectéte tuto prirucku.

A Tento ndvod si prosim uschovejte pro budouci pouziti.



Cislo dilu / nazev dilu pfistroje

LED svétlo

1. |Rém kartuse (vozik) 9. Mlacitko pro uvolnéni pistni tyce
2. Tlagny krouzek 10. spoustéci tladitko

3. |pistni ty¢ (Sroubova) 11. zamek spoustéciho tladitka

4. Pomocna pistni ty¢ 12. pasek na ruku (zapésti)

S. |Drzak pistnich tyci 13. Tla¢itka pro uvolnéni baterie

6. \étraci otvory 14. Baterie (Li-ion)

7. Spinac pro LED svétlo 15. Transformator (nabijecka)

8. 16. |Regulator rychlosti vytla¢ovani




Popis funkce

nazev dilu

Funkce

Ram kartuse (vozik)

Drzak pro kartuse chemické kotvy

Tlaény krouzek

KrouZek tla¢i na spodni cast kartuse.

Pistni tyc

Pohyb pistni tyce dopfedu vyviji tlak na dno oteviené trubice kartuse, coz
zplsobuje vytlaceni malty.

Drzdak pistnich tyci

Drzak pistnich tyci se pouZiva k zatazeni pistni tyce, coz umoZznuje vlozeni
kartuse do ramu (voziku). Pistni ty¢ se mGze pohybovat, pouze kdyz je
stisknuté tlacitko pro uvolnéni pistové tyce.

\Vétraci otvory

Pomahaji chlazeni pistole (odvodu tepla generovaného motorem).

Spinac pro svétlo

Pro vypnuti / zapnuti LED svétla.

LED svétlo

Pomocny svételny zdroj pro praci.

Tlacitko pro uvolnéni tyce

Stisknutim tlacitka pro uvolnéni pistni ty¢e mlzZete pist vytahnout dozadu.

Spoustéci tlacitko

Stisknuti spousté, se spusti pohyb vpred pistni tyce.
Velikost tlaku aplikovaného na spoust uréuje rychlost dodavané malty az
do maximalniho nastaveni proménné rychlosti.

Zamek spousté

Zamek spousté zabranuje stlaceni spoustéciho tlacitka (ON — OFF).

Pasek na ruku

Nasazuje se na zapésti z bezpe€nostnich divodd.

Regulator rychlosti

Nastaveni rychlosti davkovani (vytlacovani malty)

Tlacitka pro uvolnéni
baterie

Pro uvolnéni a zpétné vloZeni baterie.

Baterie

Napajeni pistole.

Tranformator (nabijecka)

Transformuje vykon ze sité do baterie




Pracovni postup

2-slozkova, 410ml.
Coaxialni kartuse.

! 4. Nasroubujte
(ﬁ’ michaci trysku.

1 5. Stlacenim spouste
uvedete pistoli do
chodu

2. Uvolnéte a sejméte
uzaveér koaxidlni kartuse.

3. Vlozte kartusi do voziku




e VlozZeni a vyjmuti baterie

Vyjmuti baterie .

-Stisknéte uvolnovaci tlacitka baterie a zatahnéte .

VloZeni baterie .
-Mirné zatlacte baterii smérem nahoru k télu rukojeti .

e VVkladani kartuse

Stiskni mm)p

Stisknéte tlacitko pro uvolnéni pistni tyce. Uchopte drzak pistni tyCe a zatdhnéte jej zpét.

Stisknutim spinace LED ziskate dodatecny zdroj svétla.



#Pred instalaci a odebranim
kartusi nebo provadénim udrzby
pristroj vypnéte a odpojte z ni baterii.
Pokud nastroj nepouzivate, zablokujte
spoustéci tlacitko.

e Uzamceni spoustéciho tlacitka

#Chcete-li aktivovat spoust, zatlacte na
tlacditko v misté OFF (VYP), pfistroj
nebude fungovat

* Spousténi, zastaveni a fizeni rychlost
@ Stisknéte spoustéci tladitko
@ Cim vy3si je tlak na spoust,
tim vyssi je rychlost
vytlacovani malty a naopak.
@ Vykon vytlatovani bude
ovlivnén spoustécim tlakem,
typem materialu, teplotou a
primérem trysky.

1L 2

Nizka =* Vysoka rychlost

¢ Kolecko s plynulou regulaci rychlosti
: ' @ Otocte koleckem zleva (-)
doprava (+) pro pozadovanou
rychlost davkovani malty.

@ Maximalni rychlost na
spoustéci je dosazena, jakmile
je pozadovana rychlost
nastavena na ovladacim
kolecku rychlosti davkovani (+)

Pomalu = Rychle



Nabijeni baterie

7.4V Li-ion Baterie Nabijeci otvor

Nabijecka

C
€S

¥

Pripojte konektor nabijecky do otvoru na spodni strané baterie a potom
zapojte nabijecku do elektrické zasuvky.

Béhem nabijeni baterie sviti kontrolka ¢ervené; po dokonceni nabijeni se
kontrolka rozsviti zelené. PIné nabita baterie trva pfiblizné 1~ 1,5 hodiny.




Dulezité

POUZiVANIi A PECE O NAHRADNI NADRZE S NAHRADNIMI
BATERIAMI

#Pred vloZenim baterii se ujistéte, Ze je zdmek spinace v poloze , OFF”.
4K nabijeni baterie Chemfix pouZivejte pouze nabijecku dodanou spole¢nosti Chemfix.

#Pouziti jakychkoli jinych baterii mGze zpUsobit poskozeni nebo pozar.

+Pokud se zdroj baterie nepouziva, drzte ji mimo dosah jinych kovovych predmétd, jako jsou
sponky na papir, mince, kli¢e, hiebiky, Srouby nebo jiné malé kovové predméty, které
mohou propojit jeden kontakt s druhym. Zkratovani kontakt( baterie miZe zpUsobit
popaleni nebo poZar.

#V pripadé poskozeni mlZe z baterie uniknout kapalina, proto se prosim vyhnéte kontaktu s
touto baterii. Pokud dojde k nahodnému kontaktu, umyjte a ocistéte pokoZzku vodou.
Pokud se kapalina dostane do o¢i, okamZité vyhledejte Iékarskou pomoc. Kapalina

vytékajici z baterie miZe zpUsobit podrazdéni nebo popaleni.

#Pokud se vykon baterie podstatné snizi, i kdyzZ je pIné nabitd, tak Zivotnost baterie je
ukoncena, vyménite prosim za novou.

#Nenechdvejte baterii v nabijecce déle nez 2 hodiny. To by mohlo zkratit Zivotnost baterie.
+Mokry nebo prehiaty stav baterie, zkracuje Zivotnost baterie.

#Pfi likvidaci baterii je nutné vzit v Uvahu environmentalni problémy. Je nutné pfisné
dodrZovat mistni pfedpisy nebo zédkony upravuijici likvidaci baterie.



Dulezité

Udrzba baterie

¢

Akumulatory budou fungovat po dobu nékolika let a nebo stovek cykl(,
pokud jsou udrzovany a pouzivany podle téchto pokyn(.

Akumulator, ktery je uloZzen po dobu Sesti mésicl bez poufZiti, se sdm
vybije. Baterie se vybijeji rychlosti asi 1% za den. Nabijte baterii
kazdych Sest mésicq, i kdyz neni pouzivana, aby se maximalizovala
Zivotnost baterie. Vyménte tuto baterii, dokud jiZ nedodava energii
potfebnou pro vasi aplikaci.

Skladujte baterii na chladném a suchém misté. Neskladujte na misté,
kde muzZe teplota presahnout 50 ° C, napfiklad v Iété nebo v kovovém
obalu. Vysoka teplota prehfeje baterii a zkrati jeji Zivotnost. Pokud je
baterie uloZzena nékolik mésicl, postupné ztrati energii. BEhem
Zivotnosti baterie se provozni doba mezi nabijenim zkracuje. Pokud se
provozni doba po spravném nabiti extrémné zkrati, Zivotnost bateriové
sady byla ukoncena a je tfeba ji vyménit.



Dulezité
OBECNA BEZPECNOSTNIi PRAVIDLA

1. BEZPECNOST V PRACOVNI OBLASTI
¢ UdrZujte pracovni prostor Cisty a dobre osvétleny. Pfeplnéné nebo
tmavé oblasti snadno zpUsobi nehody.

¢ Nepouzivejte elektrické naradi ve vybusném prostredi, napfiklad v
pritomnosti hoflavych kapalin, plyn nebo prachu. Elektrické naradi
vytvafri jiskry, které mohou zapalit prach nebo vypary.

¢ Béhem prace s elektrickym naradim udrZujte pod kontrolou déti a
ostatni osoby kolem sebe. Rozptyleni béhem prace mlze zpUsobit
ztratu kontroly.

2. ELEKTRICKA BEZPECNOST

¢ Zastrcky elektrického naradi musi odpovidat zasuvce. Nikdy zastréku
Zadnym zplUsobem neupravujte. NepouZivejte Zadné zastréky adaptéru
s uzemnénym (uzemnénym) elektrickym naradim. Spravné zastrcky a
odpovidajici vyvody sniZi riziko Urazu elektrickym proudem.

¢ Vyvarujte se kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako jsou potrubi,
radidtory, sporaky a chladnicky. Pokud je vase télo uzemnéno, existuje
zvysené riziko Urazu elektrickym proudem.

¢ Nevystavujte elektrické naradi desti nebo mokru. Voda vstupujici do
elektrického naradi zvysuje riziko Urazu elektrickym proudem.

¢ Nikdy kabel nepouzivejte k pfenaseni, vytahovani nebo odpojovani
elektrického naradi. Chrante kabel pred teplem, olejem, ostrymi
hranami nebo pohyblivymi ¢astmi. PoSkozené nebo zamotané kabely
zvysuji riziko Urazu elektrickym proudem.

¢  Pripraci s elektrickym naradim venku pouZijte prodluzovaci kabel
vhodny pro venkovni pouziti. Pouziti kabelu vhodného pro venkovni
poufZiti snizuje riziko Urazu elektrickym proudem.



Dulezité
OBECNA BEZPECNOSTNIi PRAVIDLA

3. OSOBNI BEZPECI

¢ Budte opatrni, sledujte, co délate, a pfi praci s elektrickym naradim
pouzivejte zdravy rozum. Nepouzivejte elektrické naradi, jste-li
unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo Iékd. Chvile
nepozornosti pfi pouzivani elektrického naradi mlze mit za nasledek
vazné zranéni

¢ PoufZivejte bezpecnostni vybaveni. Vidy noste ochranu odi.
Bezpecnostni vybaveni, jako je protiprachova maska, protiskluzova
bezpecnostni obuv, pfilba nebo ochrana sluchu pouZivané za
vhodnych podminek, snizi zranéni osob.

¢ Vyvarujte se ndhodnému spusténi. Pfed zapojenim se ujistéte, Ze je
prepinac v poloze OFF. Pfenaseni naradi se zapnutym vypinacem na
zafizeni nebo pripojovani elektrického naradi, u kterého je vypinac
zapnut, zplsobuje nehody.

¢ Nepretézujte se. Vzdy udrzujte spravnou polohu a rovnovahu. To
umoznuje lepsi ovladani elektrického naradi v neocekavanych
situacich.

¢ Spravné se obléknéte. Nenoste volné obleceni nebo Sperky. Vlasy,
odév a rukavice udrzujte mimo dosah pohyblivych ¢asti. Pohyblivé
¢asti mohou zachytit volné obleceni, Sperky nebo dlouhé vlasy.

¢ Pokud jsou k dispozici zafizeni pro pfipojeni zafizeni pro odsavani a
sbér prachu, ujistéte se, Ze jsou pripojena a spravné pouzivana.
PouZivani téchto zafizeni mlze sniZit nebezpedi spojena s prachem.

¢  Pfipraci na vyvyseném misté s touto vytlacovaci pistoli si prosim
vSimnéte bezpecnosti v pracovnim prostredi.



Udrzba a ¢isténi
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¢ Pokud se pfistroj s plné nabitou baterii nespusti nebo nefunguje pfi
plném vykonu, vycistéte kontakty na baterii. Pokud pfistroj stale
nefunguje spravné, vratte jej a zavezte do servisu.

¢ Po kazdodennim poufZiti nebo nepretrzitém pouzivani po dobu
nékolika hodin namazte pistnici a loZiska umisténa na konektoru
pistnice.

¢ Vydistéte prach a zbytky z vétracich otvorl nabijecky a nastroju.
Rukojeti pristroje udrzujte Cisté, suché a bez oleje nebo maziva. K
¢isténi naradi, akumulatoru a nabijecky pouZivejte pouze mydlo a
vlhky hadfik, protoze nékteré Cistici prostfedky a rozpoustédla jsou
Skodliva pro plasty a jiné izolované c¢asti. Mezi né patfi benzin,
terpentyn, fedidlo laku, fedidlo barvy, chlorovana cistici rozpoustédla
a amoniak, ktery muzZe sestavat z domaciho detergentu.

¢ Na naradi nikdy nepoufZivejte kyseliny nebo horlava rozpoustédla.



